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PHILIPS MATCHLINE 
a 100 Hz-es televízió 
digitális pásztázással 


A PHILIPS kifejlesztette a Match- 





line 100 Hz-es, digitális pásztázású 
tv-készüléket. A hagyományos tele- 
vízió 50, a Matchline 100 Hz-es képfrekvenciával dolgozik. E kü- 
lönbségnek köszönhetően a kép nem vibrál. A digitális pásztázás 
(állomáskeresés) pedig tökéletes hangolási stabilitást biztosít. 
Vagyis a PHILIPS-nek köszönhetően nemcsak Ön pihen tele 
víziózás közben, hanem a szeme is. marcn Ml.ve 


ta 


Amikor pihen a tv előtt, akkor a szemének is pihennie kell. 
Ugye egyetért velünk ? 3 
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Sony Professional 


BVW-400AP: "One-piece", azaz összeépí- 
tett, integrált Betacam SP kamera-rekorder 


Ez év február 14-én és 15-én a SONY Euro- 
pa B.V. a két hazai disztributor, a Pixel Grap- 
hics Kft. és a Studiotech Hungary Kft. közre- 
működésével attraktív kiállítást és bemutatót 
rendezett a Grand Hotel Corvinus Kempinski- 
ben. A rendezvényen professzionális video- 
magnókat, video-editáló rendszereket, moni- 
torokat állítottak ki. Igazi újdonság volt az 
UVW Betacam SP videomagnó-család, 
amelyről azonban a Videotechnika 47- 48. 
számának mellékletében részletes ismertetőt 
közöltünk. E számunkban csupán a címlapon 
mutatjuk be az UVW család egyik készülékét: 
A következőkben az olvasó egy "önkényes" 
és "szubjektív" beszámolót olvashat, amely 
tulajdonképpen nem is beszámoló, hanem az 
általunk érdekesnek vagy fontosnak ítélt ké- 
szülékek és összeállítások leírása. Mindezek 
azonban valóban láthatók és kipróbálhatók 
voltak a kétnapos kiállításon. 





Merre tart a SONY? 


Természetesen előre, és ha lehet 
felfele. Ujabb készülékeiben látványos 
technikai újítások nincsenek, azonban 
az árak éppenhogy lefelé tartanak - leg- 
alábbis ami az ár-teljesítmény viszonyt 
illeti. Hovatovább egy kisvárosi kábelté- 
vé is megengedheti magának, hogy Be- 
tacam rendszerrel dolgozzon, mert az 
árkülönbség pl. az S-VHS és a Beta- 
cam között egyre csökken. Ráadásul a 
Sony maga is gyárt S-VHS editáló kép- 
magnókat, ami a helyzetet tovább "bo- 
nyolítja". 

Nem új termék a professzionális vi- 
deopiacon, de talán nem mindenki is- 
meri közelebbről a BVW-400AP típusje- 
lű Betacam SP integrált (azaz nem dok- 
kolható) kamkordert. A benne lévő 
Hyper HAD (Hole Accumulated Diode) 
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CCD 752 x 582 pontra bontja a képet, 
ami a nagy - kb. 700 sornyi - vízszintes 
felbontás mellett kiváló (kb. 60 dB) jel- 
Zaj viszonyt is biztosít. A készülék "me- 
netkészen" (keresővel, akkuval, kazet- 
tával, objektívvel együtt) csak 7 kg-ot 
nyom. Méretei is kisebbek a szokásos 
hasonló gépeknél, amit a szalagtováb- 
bító mechanika és a fejszerelvény mé- 
retcsökkentésével értek el. Több funkci- 
ót integrált áramkörökben egyesítettek. 
A kamera és képmagnó áramköri lapjai 
egyetlen alaplemezen vannak, ami egy 
csomó csatlakozást feleslegessé tett és 
növeli a megbízhatóságot. A mind- 
össze 22 W fogyasztás azt jelenti, hogy 
egy NP-1B típusú akkumulátorról a gép 
70 perc folyamatos működésre képes. 
Az ergonómiai kialakítás módosítá- 
sával elérték, hogy a súlypont alacso- 
nyabbra kerüljön: az operatőr jobbra 


Egy pillantás a BVW-400AP 
magnórészébe: a kisméretű 
mechanika és fejszerelvény is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 


kamkorder tömege akkumulá- 
torral és egyebekkel együtt is 
mindössze 7 kg 





A kamkorder LCD-s kijelzője közelről 


nézve átlát a kamera felett, ami a jobb 
tájékozódást segíti. A ház portól és 
nedvességtől védett kivitelű. A kezelő- 
szerveket a korábbi típusokhoz képest 
egyszerűsítették. 

A kamerarészben alkalmazott 2/3 
colos CCD-k a már említett igen jó fel- 
bontás és jel-zaj viszony mellett nagy 
színtisztaságú képet nyújtanak. 

A kamera érzékenysége jelenté- 
keny: F 8.0 nyílás esetén 2000 lux 
megvilágítás szükséges. A kiolvasási 
időt hat lépésben 1/2000 s értékig lehet 
csökkenteni, ami a leggyorsabb mozgá- 
sok kimerevítését is megengedi a 
visszajátszás során. Ugyancsak a kiol- 
vasási idővel kapcsolatos az ECS (Ex- 


tended Clear Scan) áramkör, amivel 
számítógép monitorképek felvételénél 
ki lehet küszöbölni a képen vándorló in- 
terferenciás csíkot és egyéb zavarokat. 

A BVW-400AP további, képet javító 
áramköröket is tartalmaz; ilyen az EVS 
(Enhanced Vertical Definition System), 
aminek a hatására javul a függőleges 
felbontás a gyors mozgású képeknél. A 
megoldás hátterében a kiolvasás, ill. a 
kiolvasott jelek digitális manipulálása áll. 

Bár a BVW-400AP kamkorder kom- 
pakt egység, amely komponens rend- 
szerben működik, megvan annak a le- 
hetősége, hogy szükség esetén egy 
20-pólusú csatlakozón keresztül kom- 
pozit jelekkel lásson el egy BVW-50P 
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Közvetlen kapcsolat az alábbi 
termékekcsoport gyártóival: 
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EAST g WEST BUSINESS MAGAZINE 
A VILÁGPIAC KAPUJA 


Az EAST g WEST BUSINESS MAGAZINE a világon elsőként 
biztosítja Önnek azt a lehetőséget, hogy a világpiac résztvevőivel 
közvetlen kapcsolatba kerüljön. Kiadványunk a világ és Magyar- 
ország közötti közvetlen kereskedelmi kapcsolatok kiépítésével 
foglalkozó, egyedülálló üzleti folyóirat, melyben cég- és termék- 
információs forrást biztosítunk a hazai és külföldi gazdasági szerep- 
lők számára. 
Az EAST k WEST BUSINESS MAGAZINE angol nyelvű, 
nemzetközi kiadvány, amely 20000 példányban, a világ 175 
országában kerül terjesztésre. Olvasótábora közvetve több mint 
80000 üzletembert számlál, mivel magazinunkat minden hónapban 
névreszólóan megküldjük a világ összes jelentős 

minisztériumának, 

kereskedelmi szervezetének, 

kereskedelmi kamarájának, 

vállalat vezetőinek. 
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Az East 8. West Business Magazine eljut a világ 

összes jelentős export piacára, többszáz színes 
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" rávilágít a világgazdaság jelentős keres- 
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Professzionális S-VHS bejátszó a Sonytól: 
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képmagnót. Ha pl. a képmagnórész 
meghibásodik, kameraként tud a külső 
videomagnóval együttdolgozni, sőt ke- 
zelőszerveivel vezérelni is tudja azt. 
Ilyenkor a BVW-400AP képmagnóré- 
sze automatikusan lekapcsolódik. 

Arra is van lehetőség, hogy a BVW- 
400AP kamkorderbe beépítsenek egy 
26-pólusú képmagnó-interfészt, amit a 
BKW-402 jelű egység foglal magába. 
Ezzel az egységgel felszerelve a gép 
komponens jelekkel tud táplálni egy kül- 
ső képmagnót a saját felvételével egy- 
időben. Ez adott esetben necsak a fel- 
vétel biztonságát növeli, hanem meg- 
hosszabbítja a felvételi időt is (ami a 
BVW-SOP esetében pl. 100 perc). Ilyen- 
kor mindkét képmagnó a BVW-400AP 
gépről vezérelhető. A keresőben mind- 
két gép üzemállapotai kiíródnak. 

A dinamikus kontrasztszabályozás 
(DCC - Dynamic Contrast Control) 
áramköre részben segít azon az igen 
gyakori helyzeten, amikor nagyon kont- 
rasztos megvilágítási viszonyok között 
kell valamit felvenni és nincs mód derí- 
tésre. Ez akár 6096-kal is megnövelheti 
a videojel dinamikatartományát azáltal, 
hogy a képérzékelő karakterisztikájának 
töréspontját elektronikusan tologatja. 

A BVW-400AP természetesen gen- 
lockolható, tehát rendszerben is lehet 
használni. Négyféle optikai szűrő közül 
lehet választani. Nemcsak a fehér- 
egyensúly, hanem a fekete is automati- 
kusan állítható és memorizálható. 





Érdemes a keresőről is beszélni. 
Egy másodpercnél hamarabb felfűt és 
a kép felbontása több, mint 600 sor. A 
80 és 9096-os biztonsági zóna, valamint 
a középponti marker segíti az operatőrt 
a komponálásban. Tucatnyi jelzés és 
üzenet segít a gép állapotainak, beállí- 
tásainak, a szalag és akkumulátor hely- 
zetének, állapotának követésében. 

A kamerarész metálszalag haszná- 
latakor Betacam SP (Superior Perfor- 


mance, azaz szuper teljesítményű) mi- 
nőséget ígér; normál szalag esetén a 
hagyományos Betacam minőséget kap- 
juk. A maximális felvételi idő valamivel 
több, mint 30 perc. A keresőben vissza 
lehet nézni a világosságjelet és a szín- 
jelet is. 

A színes kép visszajátszásához 
szükség van egy VA-500P nevű adap- 
terre, amely egy RF-egységet is tartal- 
maz, tehát a jelet közönséges TV-ké- 
szüléken is meg lehet nézni. Külső TBC 
csatlakozás is lehetséges arra az eset- 
re, ha helyszíni közvetítésben (közvet- 
lenül adásban) kívánunk dolgozni. 

A beépített időkódgenerátor és -ol- 
vasó automatikusan felírja a szalagra 
az EBU időkódot, VITC jelek felvétele is 


Opcionális kiegészítő egység az SVBK-160 


időkódkártya 









Az SVP-9020 nagy megbízhatóságú mechanikája 





den tekintetben - árát is beleértve - 
benne van abban a képben, amit a profi 
kamkorderről egy igényes operatőr ma- 
gának alkot. 

A Sony sokáig vonakodott beismer- 
ni, hogy a VHS kiszorította a Betamax 
rendszert. Jó időbe telt, míg az első 
asztali VHS készülékkel megjelent a pi- 
acon. VHS kamkordert ma sem gyárt; 
helyette a V8 illetve Hi8 kamkorderek 
fejlesztésében jeleskedik. Nemrég 
azonban egy S-VHS editáló képmagnó 
párral rukkolt ki, amit az ipari és pro- 
fesszionális felhasználóknak ajánl. Az 
SVP-9020 jelű gép a bejátszó. Terve- 
zésénél a legkülönfélébb lejátszási igé- 
nyeket tartották szem előtt. Háromféle 
interfész áramkör közül választhatunk. 
Egy 33-pólusú egység az alapvető edi- 
tálásvezérlő funkciókat hivatott kiszol- 
gálni. Egy RS-232C interfész számító- 
géphez való közvetlen csatlakozást kí- 
nál. Végül az RS-422A interfész egy 9- 
pólusú csatlakozáson át a Sony saját 
vezérlő rendszerével tud kommunikálni 
(pl. TBC-t alkalmazó összeállítások- 
ban). További opciót jelent az SVBK- 
150 nevű digitális zajcsökkentő kártya. 
A rajta levő félképmemória a kulcsa an- 
nak, hogy nemcsak a zajcsökkentés, 
hanem a dropout-kompenzálás is hatá- 
sosan megoldható vele. 

Az SVBK-160 jelű időkódkártya be- 
építésével a gép EBU időkódot tud ol- 
vasni. 

Az SVP-9020 lejátszó PAL és módo- 
sított NTSC rendszerben dolgozik. A 
két normál hangcsatorna mellett két hi-fi 
csatorna is van, amelyeknek 90 dB a di- 
namikája. Ebben a beépített Dolby B 
zajcsökkentő áramkörnek is része van. 

A régebbi gépek csattogása ma már 
a múlté. Ez a gép is csendes és gyors, 
ami főleg editáláskor nemcsak az idő- 








ben, hanem a vágó idegállapotát tekint- 
ve is nagy nyereséget jelent. 

Régebben a gépek számos lehetsé- 
ges beállítása közül könnyű volt megfe- 
ledkezni valamelyikről. Ennek elkerülé- 
sére a Sony itt menü-rendszerben hívja 
fel a figyelmet a lehetőségekre. 


Két bejátszó és egy felvevő gép 
Mast t e IL E UL E Ha 511 
editáló vezérlő 


frei F 
at denen 
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lehetséges, sőt van LTC olvasó is a 
gépben 

Külső kondenzátormikrofonok csatla- 
koztatásakor a gép gondoskodik a 448 V 
tápfeszültségről. A hangfelvétel ellenőr- 
zéséhez van egy pici beépített hangszó- 
ró, amelyen át felvételkor is ellenőrizhet- 
jük a hangot. 

A BVW-400AP minden lehetőségé- 
nek és tartozékainak ismertetése 
messze meghaladja e cikk kereteit. Ab- 
ban maradhatunk, hogy ez a gép min- 





A gyorskereső gomb a normál se- 
besség tízszeresével tudja futtatni a 
szalagot. Az editáló távvezérlővel ter- 
mészetesen félkép pontossággal keres- 
hetünk. 

A gép hibaüzenetet ír ki a LED kijel- 
zőn, ha valamilyen üzemzavar áll elő. 
Ugyanitt látható a számláló, amely va- 
lós időben méri a szalag hosszát. 

Az S-VHS négypólusú csatlakozója 
igen gyakran a kábel súlyánál fogva ki- 
esik az aljzatból, ezért ennek megaka- 
dályozására a Sony rögzített S-VHS 
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csatlakozót használ. Az SVP-9020 gé- 
pen van külső szinkron bemenet és 
megtalálható rajta a szokásos Sony 
nyolcpólusú AV-csatlakozó is. Mivel a 
gép szabványos méretű, 19 colos rack- 
bá. szerelhető (pl. stúdió-alkalmazás- 
nál). 

A felvevőgép jele SVO-9620 és 
ugyancsak többcélú, vagyis ellátható a 
fent ismertetett háromféle interfész va- 
lamelyikével. A hasonló gépektől abban 
különbözik, hogy van benne egy digitá- 
lis Y/C szeparátor, amely a bejövő 
kompozit jeleket Y és C jelekre bontja 
szét. Ennek következtében csökken a 
színjel-áthallás és az interferencia, 
vagyis javul a kép minősége. Egyéb (le- 
játszási) jellemzőit tekintve megegyezik 
az SVP-9020 géppel. 

A legtöbb újítás talán az editáló táv- 
vezérlők terén történik, a digitális áram- 
köri megoldások szaporodása révén. A 
Sony PVE-500 jelű editáló vezérlője há- 
rom kilencpólusú RS-422 csatlakozóval 
rendelkezik, tehát két bejátszó gépet és 
egy felvevőt tud egyidőben kezelni. A 
készüléken két jog gomb van, de a bal 
oldalit váltani lehet. A szalagidők jelzé- 
sére három LED-es kijelző van. Ezzel 
lehetővé vált, hogy nemcsak egyszerű 
vágási feladatokat, hanem A/B roll edi- 
tálást is el lehessen végezni vele. (I. a 
mellékelt vázlatot, amely multiformátu- 
mú AVB roll editáló összeállítást mutat 
be.) A két bejátszó gép video kimenete 
a mixerbe megy és a trükközött kime- 
net jut a felvevő gépre. Az A/B roll edi- 
tálás komponens rendszerű gépek kö- 
zött is lehetséges. 

A PVE-500 vezérlővel változtatni le- 
het a képmagnók sebességét. Ha a 
gép dinamikus tracking áramkörrel van 
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ellátva, a lassított vagy visszafele ját- 
szott anyagot is editálni lehet, mert 
nincs benne zajcsik. Az editálás időkód 
alapján is lehetséges. 99 editálási lépés 
adatait tudja memorizálni a készülék. 
Arra is van lehetőség, hogy a hang be- 
és kilépési pontjait a képvágási pontok- 
tól függetlenül adjuk meg. 

A PVE-500 rendelkezik egy referen- 





ciabemenettel is. Ha itt külső videojelet 
kap, képes szinkronban dolgozni egyéb 
videokészülékekkel. Egy RS-232C in- 
terfész (csatlakozó) segítségével az 
editálási adatokat floppy lemezre (PC- 
re) menthetjük vagy onnan visszatölt- 
hetjük a gépbe. Van egy olyan kimenet 
(GPI), amelyen át egyéb, a rendszer- 

















hez csatolt készülék (pl. magnó, felira- 
tozó) működését vezérelhetjük. Az au- 
dio-mixer interfészen át a hangpultot le- 
het vezérelni. 

A PVE-500 fel tudja mérni a bejátszó 
és a felvevő gép bevágási pontja közöt- 
ti időkülönbséget és memorizálni tudja 
azt, sőt önállóan módosítani képes a 
bejátszó gép időzítését a pontos vágás 
érdekében. 

A gép hibaüzenetet küld, ha valami 
miatt "nem érzi jól magát". Van egy ön- 
diagnosztikai program benne, amely 
ilyenkor segít megtalálni a hibát. 

Az editálás néha "őrült" munka lehet, 
ha pl. több tucat kazettáról kell össze- 
válogatni a snitteket. Tulajdonképpen 
kézenfekvő a megoldás és már számos 
helyen alkalmazzák is: az összes anya- 
got be kell olvasni egy számítógép me- 
móriájába, ahol pillanatok alatt elérhető, 
megtalálható bármelyik keresett kép 
vagy snitt, az editálás a kijelöléssel lé- 
nyegében már készen is van. A dol- 
gunk csak annyi, hogy a végén az egé- 
szet visszaírjuk videoszalagra. Nos, da- 
cára annak, hogy ma már egyértelmű- 
en ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb, 
még a Sony is gyárt olyan hagyomá- 
nyos editáló rendszereket, amelyek be- 
játszó gépek tucatját kezelik és csak 


DME Swicher 
DFS-500 





Ediung Control Unit 


annyiban tudnak többet, hogy minden 
adatot, snittet képesek megjegyezni és 
adott esetben ezek alapján automatiku- 
san elvégezni a vágást - feltéve, hogy 
az összes anyag benne van a bejátszó 
gépben, illetve gépekben és editálás 
közben nem kell kazettát cserélni. A 
Sony BVE-2000 rendszerében benne 





van a floppy egység. Az egész lénye- 
gében egy editálási feladatokra speci- 
alizált számítógép, amely a gépek ve- 
zérléséhez szükséges jeleket állítja 
elő. A BVE-2000 külön interfész segít- 
ségével kommunikál a képmagnókkal, 
a mixerrel, a hangpulttal. Alapkiépítés- 
ben négy bejátszó gépet tud vezérelni 
A/B roll üzemben. Egy expander egy- 
séggel ez 12-re növelhető, amikoris 
hat gépet tud egy editálási fázisban 
kezelni. Három segédbemenet szolgál 
egyéb eszközök - pl. kamera, felirato- 
zó, stb. - csatlakoztatására egy meg- 
felelő mixeren keresztül. Ez a gép is 
alkalmas dinamikus tracking-gel ellá- 
tott képmagnók változó sebességű 
futtatására. 

Mindenféle időkódot ismer és az 
egyes gépeknél külön-külön be lehet 
állítani a megfelelőt. 

A mixerekkel egy másik interfészen 
keresztül tartja a kapcsolatot. Egy se- 
reg mixertípus vezérelhető vele: úszá- 
sok, takarásos trükkök, háttértrükkök 
és a felsorolhatatlan egyéb funkció 
legtöbbje. Lényegében arról van itt 
szó, hogy a diszkrét funkciók megva- 
lósítására szerkesztett gépeket kell 
egymáshoz illeszteni és úgy vezérelni, 
hogy mindíg a kívánt beállítás - és 


Vegyes formátumú 
A/B roll editáló 
összeállítás vázlata 
a PVE-500 editáló 
vezérlővel 


csak az - álljon elő. Könnyű belátni, 
hogy ilyen sokoldalú és ilyen sokfunk- 
ciós készülékeknél ehhez memória, 
számítógép, szoftver kell, mert a lehe- 
tőségek száma nem követhető. A 
BVE-2000-rel megvalósított, ítt leírt 
"számítógépes" editálás önként kínál- 
kozó megoldás erre a problémára. 

"Elrettentésül" bemutatunk egy le- 
hetséges konfigurációt a BVE-2000 al- 
kalmazásával. Ez az összeállítás nem 
más, mint egy komponens digitális 
editáló rendszer. Senki nem kételke- 
dik abban, hogy ez működőképes, de 
csak azok a profi TV- és reklámstúdi- 
ók engedhetik meg maguknak az ilyen 
összeállításokat, ahol a megrendelő 
első kérdése a szállítóhoz még ma is 
az, hogy mikorra?, és csak azután jön 
az, hogy mennyiért?. Nem kérdés: a 
beruházás megtérül - és ebben nagy 
része van annak a minőségnek és 
szolgáltatásoknak, amelyeket a Sony 
ezekkel a gépekkel a felhasználó ke- 
Zébe ad. 


BKE-2000-rel vezérelt kompo- 
nens digitális editáló rendszer 
vázlata (három bejátszógép, 
egy felvevőgép, mixer, effekt- 
generátor és hangkeverő) 
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HIVATALOS GYÁRI KÉPVISELETE 
PSR 800 Wegener-Panda Hifi stereo hang 
PSR 900, 914 (200 csatornás, 2 bemenet) 
MSP 955 pozícionáló (128 műholdra) 


Tavaszi ajánlatunk: F 


Adult - kártya előfizetés 

ÚT AOVTŐ szdézíséssga 15.000,- 

Discovery, C.M.T., Children CHANNEL 

Adult csomag 1 évre (Videocrypt II-ben) ..... 18.000,- 
SRD-14 receiver VIDEOCRYPT II .............. 39.900,- 
XL-1000 GC TRIPLE Band LNB... essgsztészöszsüse 25.000,- 


RO.VE.R.-SAT 
A LEGKISEBB - LEGERŐSEBB 
SPEKTRUMANALIZÁTOR A VILÁGON 





4.1 xg! 


HP-2 TS: 46-860 MHz .................... 228.000,- (ÁFA 
HP-3 SAT: 850-21000 MHz 220.000,- 4 ÁFA 
HP-4 TS: 46-1850 MHz .................. 308.000,- 1-ÁFA 
CATV-SAT teljes sáv, 40-2000 MHz zajgenerátor 








SATEX LTD. Budapest, 1012 Attila Út 75. Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 
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Lehet, hogy vége a videoformátumok harcának? Egyelőre túlzás lenne 
erre a kérdésre igennel válaszolni, ám annyi bizonyos, hogy már nem- 
csak a felhasználók, hanem a gyártók is "belefáradtak" a formátumok 
sokféleségébe. Mint tudjuk, az utóbbi pár évben a korábbi analóg és digi- 
tális formátumok mellett jónéhány új digitális formátum is megjelent (D3, 
D5, digitális BETA, DCT). Talán az is közrejátszik, hogy a digitális rögzí- 
tés és az információtömörítés (kompresszió) technikájának finomodásá- 
val, továbbá a mágneses szalag tökéletesítésével megnyílt az út egy 
minden eddiginél kisebb, és olcsóbb, mindenki (vagy legalábbis a több- 
ség) által elfogadott, világszabvánnyá váló formátum bevezetése előtt. 

A jövő lehetséges videoformátuma — mert erről beszélünk -— a DVC 
(Digital Video Casette), amelyet kifejlesztője, a Thomson, a Panasonic, a 
Philips és a Sony cégeket is magába foglaló konzorcium elsősorban 
anyaggyűjtési célokra szán, sűrítve tartalmazza mindazokat a jellemző- 
ket, amelyeket a mágnesszalagos rögzítés egyáltalán elérhet a lehető 
legkisebb méretek és szalagsebesség mellett. 

A videokazetta, illetve a benne lévő szalag 1/4 colos, azaz megegyezik 
a már-már elfelejtett orsós hangmagnók szalagjának szélességével. Rög- 
zítési sűrűsége az 5:1 adatkompressziónak köszönhetően kb. tízszerese 
a Betacam SP rögzítési sűrűségének. 

A tervek szerint a DVC kamkorderek amatőr, félprofesszionális/pro- 
fesszionális, illetve broadcast változatban is elkészülnek és megjelennek 
1995 első felében. Ilyen értelemben tehát univerzális formátumról beszél- 
hetünk. Az előzetes tudósítások arról szólnak, hogy ez a komponens, di- 
gitális formátum jobb képminőséget nyújt, mint bármelyik kompozit vagy 
Y/C formátum (pl. az S-VHS), sőt felülmúlja még az analóg komponens 
formátumokat is (Betacam, MII). 

A DVC kamkorder kisebb, könnyebb és olcsóbb lesz, mint bármelyik je- 
lenlegi, analóg komponens rögzítést alkalmazó kamkorder. (Azt, hogy ki- 
sebb és könnyebb lesz, szívesen elhisszük, de azt, hogy olcsóbb is?...) 

A jegyzet elején említett, az új formátumot kifejlesztő cégeken kívül a 
DVC élvezi a JVC, a Hitachi, a Mitsubishi, a Sharp, a Sanyo és a 
Toshiba, azaz a legnagyobb japán elektronikai cégek támogatását is, ami 
nagymértékben valószínűsíti az 1/4 colos digitális formátum sikerét. 

További részleteket a DVC-ről és a jelenleg használt összes többi vi- 
deoformátumról a VIDEOTECHNIKA következő számában olvashatnak a 
téma iránt érdeklődők. 6 
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Új SLIM 
palmkorderek 
és SUPER DRIVE 
videomagnó 


ala! 
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A SLIM (lapos) design egyik új készüléke az NV-A1E kamkorder 
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Panasonic 


Digital Al AUTO 
AUTO Focus White Balance 


MAL VLAN E ZTA ET 11d 
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E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 





Az ember boldogan megveszi az új videokészüléket, de 
alighogy megbarátkozott vele, máris újabb típus jelenik meg 
a piacon, amely persze valamivel jobb és talán olcsóbb is. 

Mindenesetre kisebb és könnyebb — már ami a kamkor- 
dereket illeti. Ehhez egyre inkább hozzá kell szokni. A szok- 
tatásban alapos részt vállalt a Panasonic, amely a múlt év 
vége felé kihozott gépei után máris újabbakkal jelentkezik. 

A következőkben két új, "tenyérbemászó" kamkordert, 
azaz palmkordert mutatunk be, amelyeket leginkább kez- 
dőknek szántak. Bekapcsolt automatikával szinte nem lehet 
elrontani a felvételt. 

A Panasonicnak néhány évvel ezelőtt volt egy sikeres ka- 
merája, amely az A1 névre hallgatott. Most megint van egy, 
igaz, ez kamkorder — és kb. feleakkora, mint amaz. VHS-C 
rendszerű és teljeskörű automatikával van felszerelve. Nem is 
lehetne másképp, hiszen ezt alapvetően amatőrök kezébe 
szánták. Első ránézésre hihetetlen, de a tízszeres varió szá- 
mára is sikerült benne helyet találni. A dolog magyarázata 
részben az 1/4 col átlójú CCD-ben van, amely csekély mére- 
tei ellenére 320000 képpontot dolgoz fel. A motoros varió se- 
bessége változtatható, kb. 2,8, illetve 15 m/s kell a leg- 
gyorsabb, illetve leglassabb variózáshoz. A kamkorder szá- 
mára szükséges minimális megvilágítás 3 lux, de az elfogad- 
ható képminőséghez úgy 1400 lux dukál. A vízszintes felbon- 
tás több, mint 230 sornyi, ami VHS-től jó átlagos teljesítmény. 
A jel-zaj viszony 40 dB körül van. 


Programme AE 
(4UTO Exposure) 


AUTO Iris 
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Az autofókusz érzékelési mezője a szokásostól eltérő- 
en függőleges téglalap formájú, ami a hagyományossal 
szemben sokkal hatékonyabb érzékelést tesz lehetővé 
akkor is, ha a képen csak vízszintes vonalak vannak, mi- 
vel a vízszintes mellett a sorok tartalmát függőleges 
irányban is kiértékeli. Az álló téglalap azért is előnyös, 
mert a felvenni kívánt emberi alak mellé kevésbé kerül az 
élességállítást zavaró egyéb motívum. Az autofókusz 
emellett gyors, tehát a kép közepén levő téma gyakorlati- 
lag állandóan éles. 

A fehéregyensúly és a rekesz is automatikus működé- 
sű; az utóbbi az AE (Automatic Exposure — automatikus 
expozíció) rendszerből kapja a vezérlést. Az AE Sport ál- 
lásban a kiolvasási időt igyekszik maximális értéken tarta- 
ni. A Portrait módban pedig a rekesz lehető legnagyobb 
nyitásával éri el azt, hogy a személy mögötti háttér életlen 
legyen, kiemelve így a személy vonásait. 

Az NV-ATE kamkorder bekapcsolását és a felvétel in- 
dítását ugyanazzal a (korábbi típusoknál kifejlesztett) ke- 
zelőszervvel oldották meg, ami a kényelmes és gyors mű- 
ködtetés lehetőségét kínálja. 

Lineáris szalagszámláló és maradék szalagidő-kijelzés 
teszi követhetővé a szalagot , illetve a rajta levő felvétele- 
ket, amit a VHS indexrendszer is segít. Digitális, automa- 
tikus tracking, automatikus dátumfelvétel stb. teszik ké- 
nyelmesebbé a készülék használatát. Van rajta egy ötpó- 
lusú csatlakozó is, amelyen keresztül az NV-ATE - pl. a 
Panasonic VW-EC1, illetve EC310 típusú editáló vezérlők 
segítségével - editáló rendszerekben is használható. 

Az NV-ATE akkumulátora 4,8 V-os és ebből a készülék 
5,8 W teljesítményt vesz fel. Tömege akku nélkül 690 
gramm. A gép valóban elfér egy kabátzsebben: mind- 
össze 88 x 118 x 242 mm-es. 

Az NV-ATE többet tudó testvérét NV-R10E névre keresz- 
telték. Ez is elfér egy kabátzsebben: 88 x 118 x 242 mm-es 
és ugyancsak 690 gramm tömegű. Alapvető jellemzőiben 
megegyezik a két készülék - ez is VHS-C formátumú - de az 
R10E némely megoldása figyelmet érdemel. Ilyen az a táp- 
feszültség-kímélő áramkör, amely a kamkorder leengedése- 
kor (felfordításakor) kb. 1,7 s elteltével átkapcsol tartalék ál- 
lapotra, amikor is kikapcsolja a keresőt, az autófókuszt és a 
varió motorját. Ha a felvétel végén elfelejtettük megállítani a 


manuálisan is állíthatók (MNL) 
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Ugyancsak a SLIM "család" új tagja: NV-R10 


szalagot, automatikusan felvételi készenlét állapotba áll. Ez 
nem történik meg akkor, ha a felfordítás lassan megy végbe 
(tehát lehet a készüléket normális tempóban dönteni). Ami- 
kor a kamkordert ismét a szemünkhöz emeljük, automatiku- 
san bekapcsol. 

Ez a gép valamivel érzékenyebb, de jobban járunk, ha az 
elméleti 1 lux alsó határ helyett mintegy 1000 lux megvilágí- 
tásáról gondoskodunk. 

Ennél a gépnél lehetőség van a fehéregyensúly és az ex- 
pozíció manuális beállítására is. A háttérfény kompenzálha- 
tó. 

Mindkét készülék egy pici, félcolos keresővel van felsze- 
relve. A tartozékok között van a hálózati adapter, az akku- 
mulátor és az AV kábel. Egy adapterkazettát is adnak hoz- 
zá, hogy a normál VHS kazettás gépeken a VHS-C kazettá- 
kat használni lehessen. 

A készülékekhez feliratozót és editáló távvezérlőt lehet 
csatlakoztatni. Mindkét gép masszív öntött alumínium vázra 
épül, ami azt sugallja, hogy nem túl gondos bánásmód ese- 
tén is sokáig működőképesek maradnak. 

Végül bemutatunk egy ugyancsak új asztali VHS képmag- 
nót. NVSDZEE névre keresztelték, s a Panasonic minőség 
mellett az a nevezetessége, hogy a Super Drive család tag- 
ja, azaz csendes és gyors mechanikával látták el. A gyors 
működés ugyanakkor nem károsítja a szalagot, sőt képet is 
láthatunk gyorscsévélés közben, ami a szalagon lévő prog- 
ramhelyek gyors és pontos megtalálását hallatlanul meg- 
könnyíti. A videokép kiváló minőségéről az újonnan kifejlesz- 
tett HE (High Efficiency -— nagy hatékonyságú) videofejek, 
valamint a PCC (Picture Clear Circuit — képtisztító áramkör) 
hivatott gondoskodni. A kezelés a gombok viszonylag nagy 
mérete és célszerű csoportosítása miatt egyszerű, amit a 
nagy méretű kijelző is segít. 

A készülék tunere a PAL, valamint a MESECAM rendszer 
között magától különbséget tud tenni. A felvétel PAL rend- 
szerben történik. Doboza teljesen zárt, így portól védett, ami 
nemcsak a működés megbízhatóságát, hanem a készülék 
élettartamát is jelentősen megnöveli. 
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Az új Super Drive képmagnó: NV-SD3 





VIDEOTON 


Tv-készülék 4 műholdvevő - 
VIDEOTON TS 5452 





Volt idő, amikor egyesek már-már a 
valamikori VT régi dicsőségét emleget- 
ték, visszagondolva azokra az időkre, 
amikor a vállalat vezető szerepet ját- 
szott a hazai elektronikai gyártásban. 
Nos, a VIDEOTON-nak ma sem kell 
szégyenkeznie. Legújabb tv-vevője 
sok tekintetben felveszi a versenyt a 
korszerű mai nyugati termékekkel. 

A TS 5452 jelű színes készüléknek 
két olyan vonása is van, amelyekkel ki- 
emelkedik a hasonló kommersz tv-ké- 
szülékek közül. Az egyik a sztereó 
hang. Jóllehet sztereó tv-adás még ke- 
vés van szerte a világon, a műholdas 
csatornák között egyre több ilyen akad. 
Arról se feledkezzünk meg, hogy a 
sztereó hanggal ellátott képmagnók, 
kamkorderek felvételeinek visszaját- 
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szásához a monó tv-készülékek nem 
elegendők — arra viszont az embernek 
ritkán van lehetősége, hogy külön szte- 
reó hangláncot építsen ki a képmagnó- 
lejátszás céljára. Tulajdonképpen nem 
is emeli meg lényegesen a tv-készülék 
árát egy sztereó dekóder, de még a 
kétcsatornás erősítő sem, mivel ezek 
ma már olcsó integrált elemek, ame- 
lyeknek a gyártása teljesen automati- 
kusan, emberi kéz érintése nélkül tör- 
ténik. A VIDEOTON TS 5452 gépben 2 
x 15 W-os erősítő található. 

A másik sajátossága az, hogy egy- 
beépítették egy műholdvevő készülék- 
kel (beltéri egységgel). Egy picit ha- 
sonló a helyzet, mint a sztereó hang 
esetében: ma már a műholdas vétel is 
alapvető követelmény lesz lassan és 


ez is csak 10-20 96-kal növeli a készü- 
lék árát, ugyanakkor az ember meg- 
szabadul egy csomó kényelmetlenség- 
től: egy újabb doboz a tv-készülék mel- 
lett, amelynek kell ugyebár tápfeszült- 
ség (egy újabb elosztó) és tovább bo- 
nyolítja az amúgy is már csak bennfen- 
tesek számára áttekinthető kábel- 
dzsungelt — nos, az egybeépítés ele- 
gánsan túllép ezeken a gondokon. 

A TS 5452 természetesen PAL és 
SECAM rendszerű adások vételére 
egyaránt alkalmas és — természete- 
sen? — van benne memóriás teletext 
dekóder is, amelyről lényegében 
ugyanazt el lehet mondani, mint a 
sztereó hangról és a műholdvevő bel- 
téri egységről. 

A hangolás a megszokott frekven- 
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Nem mindennapi 
tv-készülék 

nem mindennapi 
szolgáltatásokkal 
(sztereo hang, 
beépített műholdvevő) 





ciaszintézeres megoldást alkalmazza. 
A készülék 49 program adatait tudja 
megjegyezni -— lassan bizony kevés 
lesz ez annak, aki igazán szeret a mű- 
holdas csatornák között bogarászni. A 
TS 5452 beállításának minden lépése 
a képernyőn kiíródó jelzések segítsé- 
gével követhető. 

A képcső 25 colos FST fekete mátri- 
xos típus, ami a legkorszerűbbnek 
mondható. Mivel Euro-AV csatlakozó 


nélkül nemigen lehet ma már egy tv- 
készüléket minőségi készüléknek te- 
kinteni, így természetesen ez is megta- 
lálható. A teljes vételi tartomány nem- 
csak a szokásos TV-sávokat tartal- 
mazza, hanem a kábelcsatornák sávját 
és a műholdas sávokat is (E2-S1, S2- 
S20, E21-E69, valamint a műholdas 
00-86 csatornák 950 MHz - 2000 MHz 
sávját). A TS 5452 tervezői arra is gon- 


jet lehessen táplálni a TV-készülékről, 
ismerve a Duna TV (Eutelsat) és a 
szokványos kommersz műholdas csa- 
tornák (Astra) eltérő műholdpozícióit. A 
vertikális polarizáció számára 12 V, a 
horizontális részére 18 V egyenfeszült- 
ség is rendelkezésre áll. 

A készülék 140 W-ot vesz fel, töme- 
ge 35 kg, méretei elegáns külsőt sej- 
tetnek (775 x 480 x 430 mm). 


doltak, hogy két műholdas antennafe- 
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Aki a címben ellentmondást sejt, azzal lehet vitat- 
kozni. A vita eredménye általában ez: jóllehet az S- 
VHS elvileg nem éri el a broadcast gépekre jellemző 
értékeket műszaki adataiban, a gyakorlatban igen sok, 
TV-adásba kerülő anyag S-VHS forrásból származik. 
Például a környező országok helyi magyar adásai, ká- 
beltévéi, kisebb stúdiói csaknem teljes egészében S- 
VHS technikával készítik anyagaikat. Ez még idehaza 
is sok helyen így van. Hogy a dolog így elfogadható, 
annak az a magyarázata, hogy a végtermék minősége 
csak részben függ a felvételi technikától - a minőség 
másik felét az odafigyelés, a pontosság, a végiggon- 
dolt utómunka és nem utolsó sorban a tartalom nyújt- 
ja. 

Nos, a fentieket minden bizonnyal tudja a Mitsubishi 
is, amely ennek megfelelően piacra dobta BV-2000E 
jelű profi S-VHS asztali képmagnóját. A gépben van 
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néhány olyan megoldás, ami arra utal, hogy ezt a ké- 
szüléket valóban profi környezetbe szánták. 

Az egyik ilyen vonás az, hogy a BV-2000E el van 
látva egy RS232C szabványú interfész csatlakozással 
annak érdekében, hogy együtt tudjon működni számí- 
tógéppel is - méghozzá nemcsak stúdiókban, video- 
produkciós helyeken, hanem pl. kórházakban vagy iro- 
dákban, üzleti alkalmazásokban, ahol igen sokféle szi- 
tuációban kell helytállnia. 

A gépen állítani lehet a színjel fázisát a világosság- 
jeléhez képest, ami lehetővé teszi a jelfeldolgozás so- 
rán fellépő fáziskülönbségek kiküszöbölését. Ezt min- 
den stúdióban - a videomagnóktól függetlenül - meg 
lehet csinálni, a BV-2000E gépnek ez a vonása arra 
utal, hogy nem csak stúdiókörnyezetbe szánták. 

A BV-2000E rendelkezik két forgó törlőfejjel is, ami 
tökéletes inzertálást biztosít, tehát hibátlan vágott anya- 
gokat lehet vele készíteni. Ugyancsak erre utal az a két 
kezelőszerv, amelyek segítségével a két színjel fázisát 
lehet tologatni, azaz színhibákat lehet korrigálni. Ide tar- 
tozik az is, hogy a színjel nagyságát változtatni lehet. 

További különlegessége a készüléknek, hogy meg- 
felel az IEC601 szabványban foglalt egészségügyi elő- 
írásoknak is, melyek értelmében potenciálkiegyenlítő 
áramkörrel látták el az összes orvosi elektronikus ké- 
szülékhez hasonlóan. 

Hogy a nemprofesszionális, illetve "nem-videós" 
környezetben minél zavartalanabbul működhessen, 
öntisztító videofejekkel szerelték fel. 


Szalagformátum 
Tápfeszültség f3 
Teljesítményfelvétel 
Televíziós rendszer Felvétel 
Lejátszás 
Képrögzítő rendszer 
Hangrögzítő rendszer Hifi 
Lineáris 
Szalagsebességek 
Felvételilejátszási idő 
Fejek Video 
Hifi hang 
hang/Control 
Törlés 
Videobemenetek VIDEO IN 
S-VIDEO IN 
Hangbemenetek LINE 
MIC 
Hangkimenetek LINE OUT 
AUDIO MONITOR 
! HEADPHONES 
Videokimenetek VIDEO OUT 
S-VIDEO OUT 
DOC OUT 








Ugyancsak ezt szolgálja az un. "swift" szervoáram- 
kör is. A gép hibátlan állapotát pedig öntesztelő áram- 
kör hivatott mindenkor igazolni. 

A BV-2000E természetesen normál VHS üzemre is 
alkalmas. Tud időkódot kezelni, ami a felvételek azo- 
nosítását is segíti, amellett, hogy felbecsülhetetlen se- 
gítség az anyagok összevágásakor. A számláló ter- 
mészetesen valós szalagidőt mutat, és jelzi a kazettán 
hátralévő időt is. Az egyes szalagokon lévő programok 
gyors megtalálását a jól ismert jog/shuttle gomb segíti. 

A BV-2000E nemcsak PAL és SECAM, hanem 
NTSC felvételek lejátszására is használható. Sőt, mi 
több, a gép kimenetén a lejátszott NTSC anyag PAL- 
ban jelenik meg, tehát segítségével normaváltás is 
eszközölhető. Felvenni PAL mellett SECAM jeleket is 
képes. 

Az természetes ma már, hogy hifi hangot kezel min- 
den ilyen gép. A még jobb hangminőség érdekében 
Dolby zajcsökkentő is található benne. A gépet a za- 
vartalan lejátszás érdekében (pl. konferencia stb.) táv- 
vezérelni is lehet. 

Használhatóságát tovább növeli, hogy felezett se- 
bességgel is működik, tehát akár nyolcórás folyama- 
tos felvételre is alkalmas (pl. betegek megfigyelése 
stb.). 

Ugy tűnik, hogy a BV-2000E-ben együtt van minden 
olyan tulajdonság, amely az igényes intézményi, illet- 
ve félprofesszionális videós igények színvonalas kielé- 
gítését biztosítani tudja. 





VHS/S-VHS 
230V AC, SOHz 
45W 


PAL és SECAM (M-SECAM) 
PAL, M-SECAM és M-NTSC (PAL televizión) 


ferde sávos, azimut, 4 forgó fejes 


ferde sávos, 2 forgó fejes, FM 
1 állófej, 2 sávos sztereó 


23.39 mmiIs (PAL SP) 
11.70 mmis (PAL LP) 
33.35 mm/Is (NTSC- SP lejátszás) 
11.12 mmis (NTSC- EP lejátszás) 


240 min E-240-es kazettával (PAL SP) 

480 min E-240-es kazettával (PAL LP) 

4 forgó 

2 forgó 

1 álló 

1 álló teljes sávos törlőfej 

2 repülő törlőfej 

0.5-2.0 Vp-p, 75 ohm, BNC csatlakozó 

Y 1.0 Vp-p, 75 ohm, 

C 0.288 Vp.p, ZSohh ező 

-8 dBV, 47 kohm RCA csatlakozó 

-60 dBV, 4.7 kohm 6.3 mm JACK csatlakozó 
-8 dBV, 600 ohm RCA csatlakozó 

-8 dBV, 600 ohm RCA csatlakozó 

-os — -20 dBV, 8 ohm 6.3 mm JACK csatlakozó 
1.0 Vp-p, 75 ohm, BNC csatlakozó 

Y 1.0 Vp-p, 75 ohm, 

CÖZSÉVED EÖDM S ete 

0.5 Vp-p, 75 ohm, BNC csatlakozó 





! 
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Í TELEVIDEO 


Ha megállunk a TELEVIDEO kiadó 
márkaboltjainak kirakatainál, ránk 
köszönnek a régen látott tévéfilmek 
hősei, a magyar irodalom ismert 
személyiségei. Szépen egymás mellett 
sorakoznak a klasszikus regények film- 
feldolgozásai, opera,- illetve operett- 
összeállítások, sokat látott rajzfilmek, 
mesefilmek, ismeretterjesztő művek. 
Ritkán lehet látni ezek között a hirtelen 
felkapott, majd ugyanolyan hirtelen 
elfeledett amerikai szuperprodukciókat, 
pedig az ember azt hinné, Magyar- 
országon ma csak erre van kereslet. De 
szerencsére Sándor György a TELEVI- 
DEO vezetője ezt a nézetet nem osztot- 
ta, s erre bizonyíték, hogy a cég el tudja 
tartani magát. 

A kezdet persze mindig érdekes, s 
az is, hogy hogyan fejlődik egy vállalat, 
milyen tervek vannak még a tarsolyban. 

- A TELEVIDEO kiadó 1986-ban 
kezdte munkáját. Talán a másodikak 
voltunk a MOKÉP után, akik videoki- 
adással kezdtünk foglalkozni. Az 
alakulás előtt pár évvel kezdődött meg 
a videokészülékek terjedése, igaz 
akkor még főleg iskolákban, könyv- 
tárakban. Akkoriban volt egy akció, a 
Videotonnál összeszerelt 2000 
készüléket iskolák között osztották 
szét. Videomagnó tehát már volt, csak 
nem tudtak rajta mit lejátszani. Akkor 
vetődött fel a gondolat a Magyar 
Televízió Kereskedelmi Főigazgató- 
ságán, hogy az archívumban található 
értékes anyagot, amely szinte a ma- 
gyar kultúra egészét átfogja, át kellene 
játszani műsoros videokazettára. 

Az alapítás nagyon korszerű gaz- 
dasági elvek alapján történt.. Kaptunk 
valami kis segítséget az induláshoz, 
de az alapelv szerint a vállalkozásnak 
önmagát fenn kell tudnia tartani, sőt 
még a technika bővítésére, fejlesz- 
tésre is kell hogy jusson pénz. 
Létrejött egy nagyon szűk szer- 
kesztőség Budafokon, egy kis sok- 
szorosító üzem: előbb kevesebb, majd 
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több másolóval; és megszereztük az 
első márkaboltot is. 

Az ötlet jó volt, mutatkozott érdek- 
lődés, igaz eleinte főleg a művelődési 
intézmények részéről. 

— Nagy lehetett a kockázat, hiszen 
abban az időben, a hirtelen besza- 
baduló filmtömegből a lakosság nagy 
része inkább azt kereste, amit eddig 
nemigen láthatott a moziban vagy a 
televízióban. 

— Rövid időn belül valóban kiderült, 
hogy az induló kiadók pont ezt 
próbálták meglovagolni. Mindenki a 
szexet, az akciófilmet, a pornót kutatta. 
Mi erről eleve lemondtunk. Fel- 
tételeztük, hogy a művelődés és a 
szórakoztatás területén igenis vannak 
olyan értékes hazai alkotások, amelyek 
érdeklődést váltanak ki. Igazunk lett! 
Különösen a vidám műsorok, a magyar 
popzene, operett, opera, valamint a 
mesék vonzzák a vásárlóinkat. Ez utób- 
bi esetében a szakemberek tudják, 
hogy a gyerekek éppen azt a mesét 
keresik, amit nagyon sokszor hallottak, 
láttak már. Így hát nem volt nehéz sikert 
aratni a Vízipókkal, a Süsüvel, a 
Frakkal stb. 

— Eltelt immár 8 esztendő: változott a 
TELEVIDEO profilja? 

- Alapvetően nem. A kínálatunk 
fontos részét még mindig a magyar 
kultúra legjelentősebb kincsei teszik ki: 
a magyar irodalom gyöngyszemei, a 
magyar történelem, a hazai fauna és 
flóra, a honi földrajz, a magyar tájak, 
városok bemutatása. A másik oldalon 
módszeresen bővítjük ajánlatunkat a 
hazai szórakoztató műsorokkal. 
Valamint elkezdtünk érdeklődni olyan 
külföldi műsorok iránt is, amelyek vagy 
az ismeretterjesztés, vagy a kultúra 
területén szélesíthetik profilunkat. 

Megszereztük pl. az Egyetlen Föld c. 
japán természettudományi szuperpro- 
dukciót, amelynek bizton állíthatom, volt 
akkora sikere, mint egy izgalmas 
kalandfilmnek. De elkezdtük gyűjteni a 


szórakoztató játékfilmeket is, szintén 
külföldről. Szorgalmazzuk a művész- 
filmek kiadását, hogy ezek is eljus- 
sanak az iskolákba, könyvtárakba, 
vagy akár az otthonokba. De a leg- 
újabb magyar játékfilmek népszerű- 
sítését is felvállaljuk, s erre évek óta 
kapunk támogatást a Magyar Moz- 
gókép Alapítványtól. 

— A TELEVIDEO ezzel a profillal köny- 
nyebb, vagy nehezebb helyzetben van a 
piacon? 

- Versenyben vagyunk. Az is- 
meretterjesztéssel nem sokan fog- 
lalkoznak, bár vannak itt is új kez- 
deményezések. Nemzetközi tapasztalat 
azt mutatja, hogy ez a fajta kínálat az 
egésznek csak egy kis része. De még 
Amerikában is van a piacnak10-20 9e-a, 
ahol ezt a műfajt keresik. Idáig azt 
tapasztaltuk, hogy a művészi érték, a 
kultúra, az ismeretterjesztés fönn- 
maradásunknak igenis bázisa, gaz- 
daságilag építeni lehet erre az igényre, 
annak ellenére, hogy nehéz helyzetben 
vannak az iskolák, könyvtárak és min- 
denki más. A legutóbbi karácsonyi 
vásárnál mégis örömmel tapasztaltuk, 
hogy sokan ajándékba vették ka- 
zettáinkat. 

- A mai viszonyok között csak 
ajándék lehet a műsoros videokazetta? 
Itt most az árakra gondolok... 

— Nézze! Az árak -— éppen a verseny 
miatt — nemegyszer helyben állnak, 
vagy éppen csökkennek. Videoka- 
zettáink ára áfa-val együtt — s az áfa 
ugyanannyi egy pornónál, mint pl. az 
Ember tragédiájánál — 1.000-2.000 Ft 
között van. S ha megnézzük mennyibe 
kerül egy jó, színvonalas könyv, akkor 
nem is vagyunk sokkal drágábbak. 

- A technikai háttérről még nem 
ejtettünk szót! 

— Már az induláskor tudtuk, hogy a 
szerkesztés, kiadás, forgalmazás, 
másolás egy egységet kell, hogy alkos- 
son. A másolásnál saját üzemünkre 
építünk, amely egycolos technikával 
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dolgozik, tehát magas színvonalon. 
Olyan másológépeink is vannak, ame- 
lyek a hangot hifi minőségben pro- 
dukálják. Pillanatnyilag 100 másolóval 
dolgozunk. Ha az anyagot Beta SP-n, 
vagy a régi 2 colos szalagon kapjuk, 
akkor azokat is — másolás előtt — 1 
colosra játsszuk át. Technikai hátterünk 
tulajdonképpen a TV-stúdiókra épül, 
ahol lehetőségünk van az anyaszalagok 
elkészítésére. 

— Szinkronstúdióra szükségük van? 

— Ritkán. Van, amit a Televíziótól 
készen veszünk, van, amit velük 
közösen szinkronizálunk, s előfordul, 
hogy kisebb szinkronstúdiókat bízunk 
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meg ilyen munkával. Ez mindig a gaz- 
daságosság függvénye. 

— A technikai háttér tehát megvan. 
Ennek segítségével mennyi filmet 
tudnak egy évben megjelentetni? 

— Az utóbbi időben évente kb. 100 
műsoros kazettát dobunk piacra. Ezek 
az újak. Azonban a régi, eddig kb. 
1.400 kazettánk is többé-kevésbé 
folyamatosan forgalomban van. Evvel 
kapcsolatban egyébként nagy terveket 
forgatunk a fejünkben. Szeretnénk 
áttérni a Beta SP technikára, és az / 
eddig kiadott anyagainkat is át 
szeretnénk erre játszani. Így meg tudjuk 
menteni, s jó minőségben továbbvinni I 


ezeket. Kiadónk repertoárja igen 
széles, s ez hallatlanul nagy kincs. A 
vedeokészülékekkel rendelkezők köre 
is egyre bővül, tehát az új tulajdonosok 
számára egy régen piacra dobott 
kazetta is újdonságnak számít. Ezért 
folyamatosan választékban tartjuk a 
régi anyagokat is. Van egy bizonyos 
saranyalap", amiről úgy gondoljuk, 
értékük nem évül el. Persze van olyan 
is, ami kihullik. 

- Ahhoz, hogy a kínálatot csak 
ennyire változtassák, hogy bővüljön, 
milyen szerződést kell kötni? Máshol a 
jogdíj 5 év elteltével lejár! 

— Az induláskor nagy gondot fordítot- 
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tunk arra, hogy csak tiszta, jogilag rend- 
ben lévő anyagokat adjunk ki. Az elején 
a Szerzői Jogvédő Hivatallal kötöttünk 
egy megállapodást, hogy az általunk 
kiválogatott, 1986 után készült filmek 
után az eladott kazetták számának egy 
bizonyos százalékában határozzuk meg 
a díjazást. Az első években ezt a 
Jogvédő intézte, a tőlünk átutalt 
pénzből. Most már ezt mi csináljuk. Az 
év végén a számítógép kimutatja, miből 
mennyit sikerült eladni, s ennek 
meghatározott százalékát fizetjük az 
írónak, a rendezőnek, a szerzőnek, az 
operatőrnek stb. 

— Ezeknél a műveknél nem jár le a 
jog? 

- Van, amelyik állandó tétel, s az 
alkotó halála után az örökös részesül a 
honoráriumból. Van olyan is, amelynek 
egyszer és mindenkorra megvesszük a 
jogát. Az újabban elkészült műveknél 
esetenként kötünk szerződést a jogra. 
Mint már említettem, az utóbbi időben 


kiki 
FLAMEX 
INTERSTAR 


külföldi filmeket is forgalmazunk. 
Ezeknél általában a már jól ismert 5 
éves határidő a jellemző. 

— A kis jogi kitérő után térjünk vissza 
a piachoz! Az önök forgalmát nem 
csak a többi kiadó, hanem — éppen a 
velük való kapcsolatuk miatt -— a 
televízió is befolyásolja, nem? A 
televíziót most olyan értelemben 
veszem konkurenciának, hogy az önök 
által is megjelentetett filmeket a TV is 
vetíti, ismétli. Az otthoni videomag- 
nókkal pedig ma már nem akadály 
rögzíteni ezeket. 

-— Valóban, ez utóbbi elfogadott 
gyakorlat, ehhez alkalmazkodnunk 
kell, de hogy versenyben maradjunk, 
olyan minőséget kínálunk, amelyet 
otthon, házilag, az éterből vett jelből 
nem lehet produkálni. Aztán sokszor 
éppen nem a legértékesebb alkotá- 
sokat rögzítik a nézők... Továbbá 
kínálunk olyan összeállításokat is, 
amelyek saját szerkesztésben készül- 


tek, ilyen formában tehát sohasem 
közvetítette a TV! 

A videokiadó által képviselt 
konkurencia már más téma. Itt valódi 
piaci harc folyik azért, hogy a vásárlók 
rendelkezésére álló pénzből — abból a 
kevésből, ami a kultúrára jut — melyik 
kazettát, kinek a műsorát vegyék meg. 
Ezért bővítjük mi is állandóan a reper- 
toárt, válogatunk az archívumból, a 
folyamatosan készülő produkciókból. 
De filmstúdiókkal is megegyezünk, 
hogy munkáikat kiadjuk, s nyitottak 
vagyunk magánvállalkozások irá- 
nyában is. Hogy nem vagyunk elvesz- 
ve a piacon, arra kiterjedt terjesztési 
hálózatunk a bizonyíték. Van egy for- 
galmazási részlegünk, Budapesten 3 
márkaboltunk, kapcsolatban állunk 
tékákkal, könyvüzletekkel, s van postai 
szolgálatunk is, ahol utánvétellel ren- 
delhetők meg filmjeink. 


Kálmán Alida 


." CSALÁDBARÁT" videofilmek 


rt I a Video RENT és a FLAMEX Interstar Kft.-től 


Vannak videokiadók, amelyeknek a neve 
nagyon ismert a mozi- és videorajongók 
között, hisz régóta tevékenykednek. 
Ezek a nagyobb cégek azonban nincse- 
nek egyedül a piacon. A forgalmazást 
több cég is végzi. Ezek neve csak az 
utóbbi időben kezd a filmrajongók köré- 
ben híres lenni. 

Ilyen videokiadók a Video RENT, illet- 
ve a FLAMEX lInterstar Kft. is. S hogy mi- 
ért együtt szerepelnek a cikkben? Erre a 
magyarázatot Liszecki László ügyvezető 
igazgató adja meg. 

- A Video RENT Kft. 1991-ben ala- 
kult, de tényleges működését 1992 tava- 
szán kezdte meg. Korábban is kiadtunk 
próbálkozás jelleggel filmeket, de mivel 
ezen a piacon un. előzetes piackutatást 
nem lehet tartani, ez egyfajta puhatolód- 
zás volt. Tapasztalatlanok voltunk, nem 
tudtuk azokat a dolgokat, amelyek a vi- 
deokiadáshoz szükségesek. Nem ismer- 
tük a közönségigényeket, a technikai pa- 
ramétereket, a háttérbázist. A kiadásban 
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pedig minden részlet fontos! Kik tudnak 
nekünk folyamatosan jó minőségű VHS 
kazettákat szállítani; tud-e a nyomda ha- 
táridőre, jó minőségben kazettaborítót 
gyártani stb. Meg kellett tanulni, mire kell 
odafigyelni a gyártásnál, az előkészítés- 
nél, a filmjogok vásárlásánál, az eladás- 
nál. A próba jellegű kazetták sem minő- 
ségben, sem más szempontból nem fe- 
leltek meg igazán az európai igények- 
nek. Ennek ellenére a kazetták elfogytak, 
ennyire videoéhség volt az országban! 
Arról nem is beszélve, hogy a fogyasztók 
akkoriban nem voltak minőséghez szok- 
va: a tékások gyakran saját maguk által 
másolt kazettákat kínáltak bérlésre, és a 
piac is a másolatokból volt telített. Tehát 
a Video RENT 1992 tavaszától foglalko- 
zik intenzíven videofilm-kiadással. 1993 
szeptemberében pedig a videopiacon fu- 
zionáltunk egy moziforgalmazó céggel, s 
új Kft.-t alakítottunk. Ennek neve lett a 
FLAMEX lnterstar. Ez a Video RENT ko- 
rábbi infrastruktúrájával dolgozik. 


— A két cég párhuzamosan működik, 
vagy a Video RENT utóda lett a FLAMEX 
Interstar Kft. ? 

— Nem utód, hanem egy új videofor- 
galmazó Kft. 

Amikor egyesítettük erőinket, megálla- 
podtunk abban, hogy a Video RENT 
ezek után speciális videofilmeket ad ki, 
mint pl. ismeretterjesztő, fitness stb. ka- 
zettákat, tehát mindent, ami nem a játék- 
film kategóriába tartozik. Ezeket a továb- 
biakban a FLAMEX lInterstar adja ki. 

— Milyen típusú filmek ezek? 

— Cégünk átfordult a "család-barát" vi- 
deozás felé. Nem tudok erre jobb szót 
mondani... Ez azt jelenti, hogy egyre 
több olyan filmet dobunk piacra, amit ma- 
ma, papa, gyerekek együtt nézhetnek 
anélkül, hogy vérfürdőt, brutális erősza- 
kot vagy éppen szexjeleneteket kelljen 
továbbtekercselni a kazettán. Izgalmas, 
igényes filmeket igyekszünk kiadni, bizo- 
nyítva, hogy nem csak az a kapós és jó, 
amiben ölik egymást. Mi szórakoztatni 


"94/2-3 





NN Ty 


S sárkány V Lesál 


sági dnek / 
kese VAd b; 5 Sás; 
Ti sálski eme KGszze tes ÉNIS TNNTET TT A 





VIDEOTECHNIKA 19 


REFLEKTOR 


szeretnénk, nem pedig terhelni a nézőt 
ebben az amúgy is feszült világban. Kí- 
nálatunkban a tartalmasabb művészfil- 
meket, Oscar-díjas filmeket ötvözzük a 
keresettebb kaland- és akciófilmekkel. A 
Video RENT pedig — mint már említettem 
— a jövőben speciális filmek kiadója lesz. 
Legújabb szerzeményünk Cindy Craw- 
ford világhírű fitness kazettája, ezt sze- 
retnénk majd kiadni. 

— Ezt a sikerkazettát nehéz volt meg- 
szerezni? 

— Minden attól függ, ki mi után érdek- 
lődik. Az az igazság, hogy Magyarorszá- 
gon elsősorban a játékfilmek dominál- 
nak, s kell egy kis bátorság ahhoz, hogy 
ilyen típusú, témájú filmeket adjunk ki. 
Egy játékfilm esetében előre lehet sejteni 
a fogadtatást, ha másból nem, hát a nyu- 
gati sajtóvisszhangokból. De egy ilyen 
kazettánál csak tippelni lehet. Ez tehát 
egy kísérlet, s mivel a legtöbb cég nem 
szívesen vállalkozik erre, nem kellett s0- 
kat harcolni érte. 

— A játékfilmek kiknek az alkotásai? 

Egy-két európaitól eltekintve, nagy- 
részben amerikai filmeket forgalmazunk. 
Azokkal a cégekkel állunk kapcsolatban 
akik a független kategóriában a legjobbat 
nyújtják: GOLDCREST, VISION INTER- 
NATIONAL, ITC, MOONSTONE ENTER- 
TAINMENT stb. A nagy stúdiók általában 
direkt képviselettel rendelkeznek. A füg- 
getlen cégek viszont jóval kisebb költ- 
ségvetéssel, s nem mindíg nagy sztárok- 
kal dolgoznak. Ennek ellenére a produk- 
ciók szinvonalasak. És ennek a stratégi- 
ának köszönhetően úgy érzem, előkelő 
helyre verekedtük fel magunkat a video- 
kiadásban. 

Mindent összevetve úgy érezzük, 
hogy a filmjeink keresettek, s minőségi- 
ek. Ebbe beletartozik a szinkrontól a bo- 
rítón át a technikai részletekig minden. 

— A műszaki hátteret hogyan oldották 
meg? 

- A szinkronizálást bérmunkában vé- 
geztetjük, a gyártást viszont mi csináljuk. 
A technikákat az utóbbi fél évben sikerült 
úgy felfejlesztenünk, hogy problémamen- 
tesen dolgozhatunk. Van egy U-Matic 
High Band másoló stúdiónk. Az anyag 
keresztül megy egy TBC-n (Time Base 
Corrector), valamint a videoszétosztó 
erősítőkbe, hiszen több magnóról van 
szó. Innen már a VHS magnókba futnak 
a kábelek. Minden VHS magnónak a vé- 
gén van egy kontroll kimenet, amely több 
monitorra van csatlakoztatva, így gyakor- 
latilag minden egyes felvétel ellenőrizhe- 
tő. Ennek köszönhetően nálunk jelenték- 
telen a felvételhibás kazetták száma. 
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— Egyszerre mennyi felvétel készíthe- 
tő? 

— Jelenleg 105 felvételen dolgozunk 
egyszerre. Hogy cégen belül végezzük el 
ezt a munkát, megkönnyíti a feladatun- 
kat. A raktárban sem kell felhalmozni a 
műsoros kazettákat, hiszen bármikor újra 
gyárthatunk. 

— A műszaki háttér és minőség tehát 
biztosítva van. De a legfontosabb "sze- 
replő" mégis a film. Azt már tudjuk kiktől, 
de azt még nem, hogy hogyan vásárolják 
a jogdíjakat. 

-— Ez egy érdekes dolog. Mivel nem 
vagyunk képviselet, nekünk kell utánajár- 
ni a kínálatnak. Évente kb. 4-5 alkalom- 
mal vannak filmvásárok pl. Cannes-ban, 
Milánóban, Los Angeles-ben. Akkor oda- 
utazunk és személyesen tárgyalunk az 
eladási feltételekről, a jogokról. Minden 
cég több filmet is kínál, ezekből válogat- 
hatjuk ki a legjobbakat. És egy kis üzlet- 
politikai érdekesség. Olyan nincs, hogy 
valaki ezektől a forgalmazóktól csak szu- 
perjó, un. húzófilmet tudjon vásárolni. 
Pontosabban tudna, de annak az ára na- 
gyon magas lenne. Ezek a cégek minden 
filmjüket el akarják adni, s természetes, 
hogy nem minden filmjük tartozik a kiváló 
kategóriába. Éppen ezért filmcsomago- 
kat árulnak. Egy-egy szuperprodukció 
mellé mindig kell választanunk a többi 
filmből is, így nekünk is megfelelőbb az 
ár, s ők is tudják hozni az átlagukat. De 
ez az üzletpolitika számunkra sem ked- 
vezőtlen, hiszen választékról nekünk is 
gondoskodnunk kell. És ezek a filmek 
sem rosszabbak, legfeljebb számunkra 
ismeretlenebb színészek s kisebb költ- 
ségvetés jellemzi. 

— Ezekkel a filmtulajdonosokkal mi- 
lyen szerződéseket kötnek? 

— A szerzői jogok hasznosítását kér- 
jük, általában 5 évre. Az utóbbi időben 
már nem csak a tékások, hanem a lakos- 
ság felé is kereskedünk. Bár ennek is 
megvannak az írott és íratlan szabályai. 
A lakossági értékesítésre csak azután 
kerül sor, hogyha már a filmek lefutottak 
a tékásoknál, hisz nekik is csak így éri 
meg. Ezt hívjuk kivárási időnek. A FLA- 
MEX lInterstar evvel egyelőre nem foglal- 
kozik, hiszen még friss a piacon, nem telt 
le a forgalmazott filmek kivárási ideje. A 
Video RENT viszont a régi filmjeit már 
árulja, s a speciális videokazetták is érté- 
kesítésre kerülnek. 

— Önök közvetlenül foglalkoznak el- 
adással? 

— Közvetlenül is, de ez egyelőre ne- 
hézkes. Inkább hirdetéseket adunk fel, s 
utánvétellel lehet megrendelni a filmeket. 


Viszont gondolkodunk egy saját üzleten 
— több céggel közösen. Magyarországon 
ma mindenki azonnal akar meggazda- 
godni, s a viszonteladók olyan magas 
árakon kínálják a filmeket, olyan magas 
haszonkulccsal dolgoznak, hogy elriaszt- 
hatják a vevőket. Az ideális ár szerintem 
nem lehet több 1 000,- Ft-nál, ezzel 
szemben az eladók ennek sokszorosát 
akarják megkeresni. Ha lesz saját bol- 
tunk, befolyásolni tudjuk a fogyasztói 
árakat. 

— Ezek szép elképzelések, s gondo- 
lom még számos ilyen célkitűzésük van. 
Ehhez viszont ma már nem elég akarni, 
de tenni kell. Ezt pedig csak szervezett 
körülmények között lehet megvalósítani. 

— Valóban, mi is benne vagyunk a 
FILMOSZ nemrégiben alakult Videokia- 
dó tagozatában. Gyakran ülésezünk, s 
fő törekvésünk, hogyan tudnánk segíte- 
ni a piacot, s közben persze információ- 
kat is cserélünk. Ez hasznos kezdemé- 
nyezésnek tűnik. A FILMOSZ nem dik- 
tálni akar az ügyfeleknek, a vevőknek, 
hanem az álláspontokat kívánja egyez- 
tetni. A már említett piaci árak is a meg- 
oldandó feladatok közé tartoznak. De a 
FILMOSZ nem csak a kiadók érdekeit 
nézi, hiszen a tékásoknak is alakult ta- 
gozata. Piachoz közeli módszerekkel 
próbálunk dolgozni, s ez mindenkit érint, 
akinek a videoforgalmazásban szerepe 
van, legyen az kiadó vagy eladó. Amit 
én szeretnék ezen a szervezeten ke- 
resztül elérni — s ami kiadónk ars poeti- 
kája is -, hogy közelítsük a filmeket, a 
programokat a családokhoz. Ehhez hoz- 
zátartozik a szelektálás is. Mit értek 
ezen? Egy példa. Nyugaton a videoté- 
kákban külön vannak választva a gyere- 
keknek szóló filmek az erőszakos, por- 
nográf filmektől. Ezzel szemben nálunk 
ömlesztve, együtt minden megtalálható 
a tékákban, ahová gyerekek is járnak, s 
természetesen ott tolonganak a szá- 
mukra tabunak számító kazetták előtt. 
Ezt én nem találom helyes dolognak. 
Kell lennie egy etikai szabályozásnak, 
ami ezt irányítaná, márcsak a fogyasztó 
miatt is. Ez vonatkozik a filmek elején 
található reklámokra is. Egy un. családi 
film elejére ne kerülhessen brutalitást, 
szexet ajánló filmreklám. Sajnos ezek 
mellett az alapdolgok mellett hajlamo- 
sak vagyunk elsiklani. S itt most nem ar- 
ról van szó, hogy az egyik kiadó leckéz- 
tetni kívánja a másikat. Csupán a jó Íz- 
lés és a sokat emlegetett "európaiság" 
alapja ez is. 


Kálmán Alida 
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egy másolásra termett képmagnó 


Kemény verseny folyik a 
piacon a VHS-C és a V8 
között. Az utóbbi a kisebb 
kazettaméret és az ennek 
következtében csekélyebb 
készüléktérfogat és tömeg 
miatt egyre többeket csábít 
a nyolc miliméteres tábor- 
ba. További előny, hogy a 
V8 kazetta játékideje 
hosszabb és minősége va- 
lamivel jobb, mint a VHS 
felvételé. A legtöbb helyen 
viszont VHS képmagnó 
van, így a csere, illetve le- 
játszhatóság miatt a kész 
felvételeket VHS-en cél- 
szerű tárolni. Sokan teszik 
azt, hogy a V8 felvételeket 
egyből VHS gépen "rakják 
össze"... a 

Ez az oka annak, hogy a 
koreai GoldStar cég most 
megjelent a piacon egy 
olyan asztali képmagnóval, 
amely egy V8-as lejátszót 
és egy VHS felvevőt tartal- 
maz egybeépítve. Ez a ké- 
szülék megóvja a V8 kam- 
kordert attól a strapától, 
ami a V8 kazetták editálá- 
sa, netán ismétlődő leját- 
szása jelent — annál is in- 
kább, mert kevesen enged- 
hetik meg maguknak, hogy 
egy asztali V8 készüléket is 
vegyenek kizárólag a V8 
felvételek lejátszása céljá- 
ból. 

Az R-DDTOI névre hall- 
gató készülék nem az első 
az egybeépített gépek kö- 
zött; a Sharp és utóbb az 
Amstrad is készített ilyet, 
azonban ez az első, amely- 
ben az egyik V8, a másik 
VHS rendszerű. A megle- 
hetősen testes készülék 
43x10x39 cm méretű és 
8,2 kg-ot nyom. A számos 
kezelőszervet ügyesen el- 
rejtették egy nyitható ajtó 
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mögött. A távvezérlő vi- 
szont a szokásosnál több 
gombot tartalmaz, mert 
mindkét egység irányításán 
kívül az editáláshoz szük- 
séges funkciók is megtalál- 
hatók rajta. Ennek ellenére 
csak monó hangot kezel. A 
V8 gép háromfejes és csak 
lejátszásra való; a VHS 
egység négyfejes és a fel- 
vételen kívül korrekt editá- 
lásra is képes. A hozzá 
csatlakozó tuner minden 
funkciója megtalálható a 
távvezérlőn is. Sajnos van 
néhány funkció, amely 
csak távvezérlővel működ- 
tethető, tehát annak el- 
vesztése vagy üzemképte- 
lensége kellemetlen hely- 
zetbe hozhatja a készülék 
használóját. A kiadott pa- 
rancsok egyébként a kép- 
ernyőn követhetők. A gép a 
kazetta behelyezésére le- 
játszásban elindul. 








Az R-DD10Ii készüléken 
a másolás V8-ról VHS-re 
igen egyszerű. Ha a VHS 
egységet felvételre állítjuk, 
automatikusan felveszi a 
V8 egységen lejátszott ka- 
Zzetta jelét — ennek hiányá- 
ban a tunerről vesz fel. Ha 
mindkét egységen leját- 
szunk, a VHS elsőbbséget 
élvez és ennek a képét lát- 
juk a kimenetre kapcsolt 
monitoron. Mindkét egység 
működik felezett sebesség- 
gel is. A tracking-állítás au- 
tomatikus. Igen jó az álló- 
kép, ami különösen V8 
kamkorderek esetében rit- 
ka. 

A készülék által nyújtott 
képminőség az átlagosnál 
valamivel gyengébb felbon- 
tással, gyengébb frekven- 
ciamenettel jellemezhető. A 
színátvitel megfelelő és a 
képremegés is átlagosnak 
mondható. Az egycsator- 


nás hang egyetlen problé- 
mája az, hogy a kilépési 
ponton kattanás hallható. 

A gép fő vonzereje edi- 
tálási funkcióiban van. Az 
editálás igen egyszerű, mi- 
vel automatikus. A V8 leját- 
szás közben meg kell 
nyomni a P.Edit gombot, 
mire a képernyőn megjele- 
nik egy táblázat a ki- és 
belépési pontokkal. Ha ki- 
töltöttük, a gomb ismételt 
megnyomására automati- 
kusan megtörténik a vágás. 
Ez azonban mindössze öt 
snittet tartalmaz, ami arra 
készteti a felhasználót, 
hogy inkább a kézi módot 
válassza. A jog/shuttle 
gomb hiányában ez azon- 
ban meglehetősen nehéz- 
kes. A vágási pontosság 
kb. egy másodperc, ami 
néha lehetetlenné teszi, 
hogy zenére vágjunk. A vá- 
gások ugyanakkor techni- 
kailag kifogástalanok. Az 
audio dub nem programoz- 
ható. 

A gépben van egy felira- 
tozó is négyféle betűméret- 
tel; a nagyobb méretű feli- 
ratok hajlamosak rángatóz- 
ni. A feliratot színezni le- 
het, de csak videoképben 
lehet használni, önmagá- 
ban nem. 

Egészében véve a gép a 
minimális igények kielégíté- 
sére született, amit az ára 
is megfelelően tükröz. Min- 
den bizonnyal meg fog je- 
lenni egy olyan, mai igé- 
nyeket is kiszolgáló utóda, 
amely Hi8 és S-VHS egy- 
ségekből tevődik össze és 
amelyen a szalagcsévélést 
a gyakorlatban igen jól be- 
vált és ezért közkedvelt 
jog/shuttle segítségével vé- 
gezhetjük. 
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A tavasszal negyedik éve, hogy a svéd Swedish 
Microwave AB termékei megjelentek a hazai piacon. 
Az eddig eltelt időszak bebizonyította, hogy a minősé- 
gi H.A. berendezések iránt az érdeklődés egyre nő. A 
vevők nagyrésze rájött - elsősorban saját tapasztala- 
tán keresztül -, hogy jó minőséget több lépcsőben el- 
érni kétszer annyiba kerül, mint "első nekifutásra" egy 
korszerű, jó minőségű terméket egy kicsit dd$úágábban 
megvásárolni. A svéd LNC-kről és polárváltókról ma 
már azt is elmondhatjuk, hogy az áruk jelentősen 
csökkent a korábbi árhoz képest. Ez elsősorban az 
egyre korszerűbb gyártástechnológiának köszönhető. 
Ma egy XL 800 típusú 0,7 dB zajtényezőjű, 3 sávos 
LNC annyiba kerül, mint három évvel ezelőtt egy 1,2- 
1,3 dB-es típus. 

Az SMW egy teljes LNB családot fejlesztett ki a pro- 
fesszionális és egyedi felhasználók részére: 

SMW LNB 11 GHz PRO 

10,95-11,7 GHz az Astra vagy az Eutelsat vételére. 
Zajtényező: 0,7 dB. 

SMW LNB 12 GHz DBS 

11,7-12,75 GHz a DBS műholdakhoz (pl. TV-SAT, 
TELE-X HISPASAT). Zajtényező: 1,0 dB. 

SMW LNB 12,75 GHz TELECOM 

12,5-12,75 GHz a Telecom 1C, az Eutelsat II. és a 
Kopernikus vételére. Zajtényező: 1,0 dB. 

SMW XLNB X-LINE 


10,95-12,75 GHz, szélessávú, 3 sávos LNB az 


összes satellite vételére. Zajtényező: 0,7 dB mind a 
három sávban! 

Az X-LINE családon belül újdonság az XL 1000 C 
és az XL 800 C típus. Ezeket a "C" típusokat a 9,750 
GHz-es L. O. frekvenciával gyártják az ASTRA 1C 63, 
64 csatornái, valamint az ASTRA 1D műhold vételére. 
Így a meglévő szélessávú tunerrel (950-2000 MHz) 
mind a "négy" sáv vétele lehetővé válik. Az X-LINE 13 
és 18 V átkapcsolásával váltja át az alsó és a felső 
sávokat, így pl. az XL 1000 C vagy XL 800 C típusok 
10,70 GHz-től 13 GHz-ig működőképesek. 

A gyártónál a világon egyedülálló, kiterjesztett teszt- 
programmal ellenőrzik a már elkészült konvertereket. 
Minden egyes darabot 

Tk működés közben, -40 "C és 4.60 "C-on kipróbál- 
nak; 

2. vízállóságát vizsgálják; 

3. lokáloszcillátor teszt -40 "C és --60 "C között 
(maximum ti 2 MHz lehet az eltérés!); 

4. stabilitási próba; 

5. egyedi dokumentáció a zajtényezőről és az erősí- 
tésről. 

Ezek a tesztprogramok garantálják a magasfokú 
stabilitást és a hibamentes, hosszú élettartamot. Ter- 
mészetesen ezekhez a jó minőségű LNB-khez hasz- 
nálható polárváltó sem lóghat ki a sorból. 
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Az SMW XF-45 típusú 10,70-12,75 GHz-ig mindazt 
tudja, amit egy jó polárváltótól elvárunk: 

5 V, 50 mA, 1 90" 12,75 GHz-en 

Csillapítás: maximum 0,2 dB! 

Keresztpolarizációs elnyomás: 20 dB. 

Magyarországi forgalmazó: 

SATEX Kft. Budapest, 1012 Attila u. 75. 

Tel.: 201-7610, Fax: 175-6983 








Különböző típusú SMW polárváltók 
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Bizonyára kevesen állíthatják maguk- 
ról, hogy követni tudják az újabb és újabb 
videomixerek megjelenésében fellelhető 
fejlődési vonalat. Olyan ez, mint egy 
szimfónia: sok hangszer szól egyszerre, 
az egyik szebben, mint a másik. Igazából 
zenekari próbát kellett volna mondani, 
mert mintha hiányozna a karmester. A 
fejlesztők próbálgatják az új szerkezete- 
ket, színeket, de ez mintha Fellini stílusá- 
ban történne, ahol nem lehet tudni, hogy 
mikor történik valami látszólag valószí- 
nűtlen esemény, amely átírja az egész 
darabot. Ez a "valószínűtlén" persze az 
elektronikában elég pontosan megnevez- 
hető és digitális technikának hívják. Úgy 
is lehetne mondani, hogy az analóg tech- 
nika még megmaradt utolsó szigeteit 
most "zabálja fel" a digitális világ. Nos, a 
mostanában megjelenő eszközök igen 
csekély ellenállást mutatnak ezzel a ten- 
denciával szemben. Tulajdonképpen 
csak a meglevő rendszerekkel és szab- 
ványokkal fenntartandó valamilyen mér- 
tékű kompatibilitás fogja vissza a terve- 
zők fantáziáját. Ehhez azt is hozzá kell 
tenni, hogy egyre több esetben lehetne 
digitális úton sokkal egyszerűbben meg- 
valósítani ugyanazt a funkciót. 

A videokeverők sokfélesége egyrészt 
ebből fakad. A mások ok az, hogy a tech- 
nikai lehetőségek annyi funkciót, effek- 
tust, kapcsolási illetve rendszertechnikai 
választást kínálnak, hogy az már beleüt- 
közik az ember által még viszonylag egy- 
szerűen áttekinthető - de legalábbis meg- 
tanulható - bonyolultság felső határába. 
Némileg egyéni fantázia és ízlés dolga, 
hogy ki-ki mit kínál videomixer név alatt. 
Annyi bizonyos, hogy többféle rendszer- 
hez, illetve formátumhoz (szabványhoz) 
kell alkalmazhatónak lennie. 

Az AVS Broadcast által kifejlesztett 
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Integra nevű digitális videokeverő a keve- 
rési feladatok mellett két csatorna digitá- 
lis videoeffektekkel való manipulálására 
is lehetőséget kínál, sőt, kapcsoló mátri- 
xot is magába foglal. Az ilyen integrált 
felépítéssel többen kísérleteztek már, de 
a végeredmény általában nem igazolta 
az elképzelések jogosságát. Az AVS 
Integra esetében nem ez a helyzet. 

Talán a "legkellemesebb" tulajdonsága 
az, hogy többféle bemenetet tud fogadni 
és kimenőjel is többféle formátumban 
kapható meg. Nem nehéz kitalálni, hogy 
ezt a bemenet utáni közvetlen digitalizá- 
lás teszi lehetővé. De ne vágjunk a dol- 
gok elébe! A bemenő jel lehet analóg 
komponens, kompozit, RGB vagy akár a 
CCIR 601-nek megfelelő digitális jel. Ez 
némi biztosítékot jelent arra nézve, hogy 
nem kell egy vagy két év múlva kicserélni 
a készüléket csupán azért, mert nem tud 





digitális jelekkel bánni. Ha nem is hasz- 
nál valaki jelenleg digitális Beta SP gépe- 
ket, előfordulhat, hogy egy adott feladat- 
hoz átmenetileg mégis a rendszerbe kell 
állítani egy ilyet. 

Hasonló készülékekkel való első talál- 
kozáskor egyre gyakrabban az az élmé- 
nye még a vágóknak, technikusoknak is, 
hogy eddig ilyesféle gépet nem is láttak. 
Elmúltak azok az idők, amikor a kidobo- 
zolás után pár órával már vidáman élvez- 
ni lehetett az új készülék minden ismerős 
és új vonását. Az AVS Integra is különbö- 
zik - mitől is? - szóval más, mint a többi. 
Nemcsak a gombok sajátságos elhelye- 
zésében, hanem egész megjelenésében. 
Misztikusnak ható külseje egy nagymére- 
tű lumineszcens kijelző (GUI - Graphic 
User Interface, vagyis grafikus felhaszná- 
lói "egység") és az azt körülvevő húsz 
gomb, illetve kapcsoló mögé rejti el ké- 
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pességeit, amelyekhez különféle funkciók 
rendelhetők hozzá a többi kezelőszerv 
segítségével. Nincsenek tehát adott funk- 
cióhoz rendelt gombok, kapcsolók; a ké- 
szülék belső konfigurációját és ezzel 
együtt funkcióit logikai úton lehet megha- 
tározni. Ez a "szoft" megoldás csökkenti 
a kezelőszervek számát, ugyanakkor 
nem korlátozza a konfigurációs lehetősé- 
geket. Az utóbb kifejlesztett szoftverekkel 
pedig utólag is. lehet növelni az Integra 
lehetőségeinek körét. 

Tíz alapmenüt lehet elérni a panel 
alatt levő gombok segítségével. A kétol- 
dalt levő 12 gombbal ezek után egyen- 
ként be lehet állítani különféle paraméte- 
reket. Például ha kiválasztottuk az egyik 
speciális effektet, akkor a megfelelő 
"szoft" gomb megnyomására a botkor- 
mány segítségével a kép Xx-y-z irányok- 
ban mozgatható. Ezen belül további, fino- 
mabb mozgások adhatók meg - akár nu- 
merikus értékekkel is - bizonyos irányok 
vonatkozásában. 

Minden menü hasonlóan működik; ha 
ezt megismeri valaki, az AVS Integra 
használatában megszerezte az alapfokú 
képesítést. 

Az első menü a rendszer konfigurálá- 
sára való. Ez a rendszer lelke. A kezelő 
itt jelölheti ki a forrásokat és rendelheti 
hozzájuk a megfelelő kezelőszerveket. A 
grafikus kijelző megmutatja a kapcsolási 
utakat, amelyeket a grafikus kijelző alatti 
gombokkal lehet kijelölni. Előbb a célt kell 
megadni, azután a forrást, miközben ki 
lehet jelölni a kívánt digitális effektet és 
amennyiben szükséges, az annak meg- 
felelő gombot is. Aki a videóban egy ki- 
csit is járatos, itt megkérdezheti, hogy ki, 
mi és hogyan biztosítja a forrás, illetve a 
kapcsolódó berendezések közötti szink- 
ront? Tudvalévő, hogy régebben a stúdi- 
ókban ez hatalmas problémákat okozott, 
és csak késleltető művonalak segítségé- 
vel lehetett megoldani, amíg nem jött a 
TBC. Amatőr vonatkozásba a dolog ma 
sem problémamentes. Nos, az Integra 
automatikusan beállítja a szinkront a be- 
menetek és kimenetek síkjában - a dolog 
hátterében természetesen a digitális kés- 
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leltetés, illetve tárolás van. Nemcsak a 
szinkront, hanem a videojel szintjét, a 
színjelek egyensúlyát, sőt a szolarizáci- 
ós, a mozaiktrükköt és a kép befagyasz- 
tását is. Összesen hét "fagyasztott" képet 
keverhetünk egyetlen forrásból, amelyek 
mind különféleképpen vannak trükközve. 
Így digitális trükkökhöz juthatunk anélkül, 
hogy igénybe vennénk valamelyik  digitá- 
lis effektcsatornát. 

Az Integra mix/effekt rendszere az A 
felett tartalmaz egy B, illetve C síkot is. A 
két utóbbi is saját független színjel-gene- 
rátorral rendelkezik. Az Integra talán 
egyetlen hátránya, hogy az A síknak se 
szín-, se feketejel-generátora nincsen. 
Két további síkkal is gazdálkodhatunk, 
amelyek a külső "key" és "fill" (háttér- 
trükk, illetve színezés) jelent. Ide lehet 
kapcsolni például egy karaktergenerátort 
stb. Ezt a jelút bármely pontján bekever- 
hetjük. Az ember azt gondolná, hogy 
nincs olyan kombinációs lehetőség, amit 
az Integra ne tudna, tekintettel szoftveres 
úton konfigurálható rendszerére. Mégis 
előfordul, hogy bizonyos síkok, illetve 
háttértrükkök bizonyos kombinációit nem 
lehet előállítani; ezek részletezése meg- 
haladja e cikk kereteit. Az AVS máris je- 
lezte, hogy a szoftver módosításával e 
korlátok nagy részét meg kívánja szün- 
tetni. 

Az Integra mix/effekt egysége csupán 
egyetlen wipe generátorral rendelkezik 
és így nincs mód arra, hogy egyszerre 
ússzunk mindkét M/E jellel; az egyiken 
azonban lehet valamilyen ablaktrükk, mi- 
közben a másikat vagy mindkettőt kever- 
jük. 18 féle ablaktrükk lehetséges és 
ezek mind pozicionálhatók, illetve vastag 
vonallal vagy lágyítva keretezhetők. A 
mintagenerátor háttértrükk forrásaként is 
használható. A háttértrükkhöz árnyékot 
lehet kérni, ami az x és y irányban pozici- 
onálható és 15 fokozatban változtatható 
a transzparenciája, amivel szinte tökéle- 
tesen látványhű háttérbe helyezést érhe- 
tünk el. 

Az Auto Trans gomb megnyomására 
az átmenetek automatikusan történnek, 
de kézzel is elvégezhetők. Sajnos hiány- 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft 4- postaköltség. 
A megrendelőlap e számunk 88. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 
vagy telefonon (1 12-3740) is. 


zik annak jelzése a készüléken, hogy 
melyik jellel úszunk, ezért néha vissza 
kell menni a menübe, hogy erről informá- 
ciót kapjunk. 

Az Integra két digitális effektcsatorná- 
val bír. Mindegyik félképek alapján műkö- 
dik és háromdimenziós trükkökre képes. 
Forgatás, helyezés, képarányváltoztatás, 
tengelyforgatás, kezdet/vég meghatáro- 
zás mind a kezelő lehetőségei közé tarto- 
zik a szokásos trükközés, keretezés, in- 
vertálás, defókusz, perspektíva-változta- 
tás mellett. A "wrap" (képgyűrés) egyelő- 
re sajnos hiányzik. A digitális effektcsa- 
tornának van key lehetősége, így az ún. 
"flying key" egyszerűen megvalósítható. 
Az összetettebb trükkök leírásától elte- 
kintünk, mert ezekhez annyi mindent kell 
megadni és annyi gombot kell nyomogat- 
ni, hogy felmerül a kérdés, érdemes-e 
ilyesmiket használni, mert nagyon lelas- 
sítják a vágást. Az Integra vagy automati- 
kusan, vagy manuális módon dolgozik; 
nincs arra lehetőség, hogy az egységek 
egy része automatikus vezérlés alatt le- 
gyen, miközben a többit kézzel irányítjuk. 

Hála az intelligens editorillesztő egy- 
ségnek, az Integra egyszerű videomixer- 
ként viselkedik, amikor az editáló távve- 
zérlő soros vezérlő kimenetéről irányítjuk. 
Tud keverni, ablaktrükköt, források közt 
válogatni és programozott szekvenciákra 
is képes. Többféle protokoll szerint vezé- 
relhető; az átállítás minden további nélkül 
megoldható. Bár RS422 port vezérlés 
nincs a gépen, a rugalmas programozás 
révén szinte minden megoldható. 

Az ismertetők kiemelik az AVS Integra 
ergonómikus kialakítását, megjegyezve, 
hogy nem hasonlít a szokványos mixe- 
rekre, digitális trükkegységekre. Ezeket - 
nevéhez híven - mind magába foglalja, 
de nem lehet benne a részegységeket el- 
különíteni. 

Végül is a pénz beszél: az Integra leg- 
főbb vonzereje abban van, hogy a kom- 
ponens digitális trükközés lehetőségét 
adja a felhasználó kezébe igen kedvező 
áron. Az Integra a legújabb Sony digitális 
Beta gép egyenrangú partnere!... 

Márczi Imre 
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Aki szereti a zenét és a hangrögzítéssel 
is volt már dolga - magyarán mindenki - 
tudja, hogy mekkora különbség van hang- 
szóró és hangszóró között. Tudja ezt az 
amerikai Bose cég is, amely arra speciali- 
zálódott, hogy olyan hangszórókat és 
hangsugárzó rendszereket fejlesszen ki, 
amelyek a lehető legtökéletesebben adják 
vissza a hangot. 

Dr. A. G. Bose, a MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) professzora 12 


évet töltött azzal, hogy a hangszórók konst- / 


rukciós elveit és a hallás pszichológiáját ta- 
nulmányozza. Nem hiába, mivel a nyomá- 
ban megszülető hangsugárzó konstrukciók 
minőségi ugrást jelentettek a hangvissza- 
adás történetében. 

A Bose Panaray fantázianévre keresz- 
telt hangsugárzó rendszerét nagyobb belső 
terek hangosítására fejlesztette ki. Három 
egységből áll: egy 502A jelű magas- és kö- 
zépsugárzóból, egy 502B jelű mélyhangsu- 
gárzóból és egy 502C névre hallgató ve- 


zérlő (crossover) egységből. Ezekből kü- / 


lönféle konfigurációk alakíthatók ki az igé- 
nyeknek megfelelően. Hangosító rendsze- 
rekben pl. több 502A jelű egység kapcsol- 
ható össze és nincs értelme mélysugárzót 
alkalmazni; egy bárban több mélysugárzó 
is kívánatos lehet; átlagos esetben két, 
szimmetrikusan elhelyezett 502A és egy 
középen lévő 502B adja az ideális megol- 
dást. A hangszóródobozok fehér vagy fe- 
kete színben készülnek és átfesthetők an- 
nak érdekében, hogy tökéletesen illeszked- 
jenek a környezet színéhez. 

Az 502A egység a rendszer fő alkotóe- 
leme. Sajátos ívelt doboza kellemes, nem 
hivalkodó külsőt kölcsönöz a készüléknek, 
ami ráadásul teljes összhangban van az 
akusztikai követelményeknek megfelelő 
formával. A dobozban egyébként öt, 4,5 
colos, un. helikális tekercsű hangszóró ta- 
lálható. A sugárzás szöge vízszintes sík- 
ban 120", függőleges irányban 707. A víz- 
szintes szöget a dobozban lévő hangszó- 
rók síkjainak elforgatásával alakították ki; a 
függőleges sugárzás szögét a doboz íve 
adja. Ezáltal sikerült biztosítani a széles 
sávban homogén sugárzást. Mindez szá- 
mítógépes modellezés alapján született, 
ami nemcsak a doboz formájának megha- 
tározására és a benne levő hangszórók vi- 
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selkedésének modellezésére szolgált, ha- 
nem választ adott olyan kérdésekre is, mint 
hogy hány hangszórót célszerű a dobozba 
szerelni; milyen szögben kívánatos a hang- 
szórók elhelyezése a dobozban; hogyan 
változnak a sugárzási görbék különféle 
frekvenciákon stb. A hangszóró- illetve 
hangsugárzó-tervezés lényegében egy el- 
fogadható kompromisszum keresése a sok 
tökéletlen megoldás között - ezért nem 
mindegy, hogy sikerül-e a legjobb kompro- 
misszumot megtalálni. 

Az 502B mélyhangsugárzó doboza egy 
kétkamrás bassz-reflex doboz két nyílás- 
sal. Az egykamrás doboz elmélete és gyár- 
tása nagyjából megoldottnak vehető; nem 


"A " Panaray 
gsugárzó rendszer 


] az egykamrás doboz esetében. Az 502B 


így a kétkamrás modellé. Viszont számos / 


előnnyel rendelkezik a hagyományos 
bassz-reflex dobozokkal szemben, ame- 
lyek közül egyet érdemes kiemelni: a do- 
bozban elhelyezett hangszórót nagyobb 
teljesítnénnyel lehet meghajtani, tehát ki- 
sebb méretekben lehet megvalósítani 
ugyanakkora akusztikai teljesítményt, mint 


dobozának méretei: 79 x 36 x 40 cm; töme- 
ge: összesen 36 kg. Itt a hangszóró nem 
sugároz közvetlenül, hanem csak a két nyí- 
lás (a hangszóró a két kamrát elválasztó 
falba van beépítve). A frekvenciaváltót 
ezért meredekebbre lehet készíteni, ami a 
nagyobb frekvenciák hatásosabb kiszűré- 
sét eredményezi. Ennek a fázismenetre 
gyakorolt hatása is kedvező. Csökken az 
irányérzékenység is, ami az elhelyezés 
számára nagyobb rugalmasságot jelent. 

A vezérlő egység nemcsak a frekvencia- 
menet optimalizálására (ekvalizálás) szolgál, 
hanem az 502A és 502B egységek kereszte- 
Zési frekvenciájának beállítását is elvégzi. 

A hangszórók szinte bárhova felszerel- 
hetők, csak a nagyjából függőleges hely- 
zetre kell ügyelni az optimális besugárzás 
biztosítása érdekében. 

Magyarországi forgalmazó: 

Mabedu Line Kft. 

Budapest XI., Sztoczek u. 13. 

Tel., Fax:165-6189 
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Thumbs 
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17 VIDEONICS 


editálásvezérlő amatőröknek 


VIDEONICS THUMBS UP" Video Editor 


: ON-SCREEN 
ii DISPLAY 


úula[ al 


f hi po 
NE SL TNSÉT 


Egyre-másra jelennek meg 
a fogyasztói elektronika pia- 
cán a különféle videós utó- 
munkálati eszközök, amin 
nem is csodálkozhatunk, hi- 
szen egyre többen szeretnék 
az általuk leforgatott nyers 
anyagot formába önteni", az- 
az a rossz snitteket kihagyni 
és az anyagot esetleg felira- 
tozni, a hangot keverni stb. 
Nos, a VIDEONICS amerikai 
cég ezekre a feladatokra egy 
egész készülékcsaládot 
gyárt. Most azonban csak az 
egyiket - talán a legfontosab- 
bat - szeretnénk röviden be- 
mutatni. 

A szóban forgó készülék a 
különös nevű Thumbs Up edi- 
tálásvezérlő, azaz editor. A 
név eredetét rögtön megért- 
jük, ha egy pillantást vetünk a 
készülék kezelőszerveire. A 
hüvelykujjal felfelé fordított 
kéz ugyanis a ,jó" snitteket, il- 
letve azok bevágását jelenti, 
a lefelé fordított hüvelykujj vi- 
szont a "rossz" snitteket, illet- 
ve kivágásukat. 

Az editor képes egy (gya- 
korlatilag bármilyen típusú) 
felvevő videomagnó és egy 
kamkorder vagy lejátszó vi- 
deomagnó kezelésére, ill. ve- 
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zérlésére, valamint egy felira- 
tozó (VIDEONICS TitleMaker) 
vezérlésére is. A tipikus csat- 
lakoztatást a mellékelt kép 
szemlélteti. 

A készülék használatát egy 
beállítási procedúra (set up) 
előzi meg, amelynek során az 
editorral kiválasztjuk és rög- 
zítjük a felvevő videomagnó 
kódszámát, azaz tulajdonkép- 
pen "megtanítjuk" az editorba 
beépített infra-távszabályozót 


ESTÉT] 


[ássa éji S-: our 


EZ 


EDIT 


TO RECORD VCA 


azt éppen használt felvevő vi- 
deomagnó kezelésére. 

Maga az editálás történhet 
kézzel és snittenként (Instant 
Editing) vagy automatikusan, 
a kijelölt vágások végrehajtá- 
sával (Automatic Editing). Ez 
utóbbi azonban csak akkor le- 
hetséges, ha a lejátszó kam- 
korder (videomagnó) rendel- 
kezik Control L (LANC) vagy 
5-pólusú Panasonic csatlako- 
zóval, és a megfelelő kábellel 


j 
elb 


is egi") CAMCORDER 
Le ee slásásái Cel üte 





TITLER 
CONTROL 


] összekötöttük az editorral. 
Feltétel még, hogy a kamkor- 
dernek real time számlálója 
legyen. Ha ez nem így van, 
akkor a kamkordert a saját 
kezelőszerveivel kell vezérel- 
nünk, és ez esetben az auto- 
matikus editálás nem lehetsé- 
ges. Illetve mégiscsak lehet- 
séges, ha a felvett anyagunk- 
on SMPTE-VITC vagy RC 
időkód található. Ekkor sem- 
milyen külön vezérlőkábel 
] nem szükséges, az editor az 
időkódot felismeri (ha az való- 
ban kijön a kamkorderből!) és 
a kijelölt vágásokat automati- 
kusan végrehajtja. 

A Thumb Up editor a kom- 
I] munikáció megkönnyítése (és 
az egyszerű beállítás) érde- 
kében képernyőre kiírt menü- 
vel dolgozik. :Enhance" jelzé- 
sű gombjával a képminőség 
(élesség) javítható. A Pre- 
view, ill. Edit gombok lehető- 
vé teszik az előzetes megte- 
kintést, ill. az editálás elindítá- 
sát az automatikus üzem- 
módban. 

E készülék és más VI- 
DEONICS készülékek részle- 
tesebb ismertetését a követ- 
kező számunkban közöljük. 

A VIDEONICS készülékek 
hazai disztributora a 
VAN Videotechnikai Társaság 
Bp V. Aulich u. 5 
Tel./Fax: 112-6014 





CONTROL L 
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A prágai sEcukrr(gja / 


Az Ausztriában működő SECURITON Electronics 
G.m.b.H. alig egy évvel magyarországi leányvállalatá- 
nak létrehozása után újabb kelet-európai leányvállala- 
tot alapított Prágában, a Cseh Köztársaságban. E Kft. 
feladata - akárcsak a magyar Kft.-é - a Matsushita 
Electric Co. (Panasonic) gyártmányú professzionális, 
ill. broadcast video- és televíziós berendezések, vala- 
mint biztonságtechnikai (figyelő és örző-védő) készülé- 
kek és rendszerek értékesítése és szervizhátterének 
biztosítása. 

A prágai SECURITON jelenleg 7 főállású munkatár- 
sat foglalkoztat és kb. 200 m? alapterületű irodát és be- 
mutatótermet tart fenn (Praha 4, Stétkova 18). 

A cég egyik fő célja a stúdiótechnika területén az új 
digitális videoformátumok (D3, D5) megismertetése és 
terjedésének elősegítése a Cseh Köztársaságban. Mint 
megtudtuk, Prágában és Brnoban a D3-as videomag- 
nókból már több, mint 20 készüléket üzemeltetnek. 

A kamerák, kamkorderek választéka a stúdiókame- 
ráktól az olcsó félprofesszionális kamkorderekig terjed. 
Az előbbieket pl. a csúcsminőségű, digitális jelfeldolgo- 
zású WV-F700, az utóbbiakat az AG-455 típusú S-VHS 
kamkorder képviseli. A kamerákon és videomagnókon 
kívül a prágai SECURITON - szintén a magyar leány- 
vállalathoz hasonlóan - széles választékban kínálja a 
Panasonic utómunkálati és jelfeldolgozó berendezése- 
ket (editálásvezérlők, mixerek, monitorok, szétosztó 
erősítők stb.). a 

Ami a biztonságtechnikát illeti, eléggé közismertek a 
Panasonic CCVE (Closed Circuit Video Eguipment) be- 
rendezései, azaz kamerái, monitorai, time-lapse video- 
magnói és egyéb készülékei, amelyeket a hagyomá- 
nyos figyelő feladatok (kórtermek, gyártási folyamatok, 
óvodák stb.) mellett egyre kiterjedtebben használnak ör- 
ző-védő feladatokra (bankok, áruházak, parkolók stb.). 


WELCOME 


TOSECURITfőjN OFFICE 








A prágai SECURITON Electronics stábja, középen az 
ügyvezető igazgató, Zdenék Kovár. A kép bal oldalán az 
osztrák cég egyik igazgatója, Raffik Kazbour látható 
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ZÁRTLÁNCÚ FIGYELŐ REND- 
SZEREKET A 
Securiton Electronics Magyarországtól 
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1138 Budapest, Váci út 168/A. 
Bemutatóterem, szervíz 


T EGYEN 
LEÜ 1 EIN 


4 





Kedvező árak 
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Nam hunudan vi ntaladát salantkazácát 
Nem budapesti viszonteladók jelentkezését 


Panasonic minőség 
Elégedett vásárló 
Műszaki és szerviz háttér 
Magyar nyelvű leírások 


Jelentkezés a 129-60-50, 149-64-99 telefonszámon 


VID 


Breyer Gábor ügyvezető igazgatónál 
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KREATÍV VIDEO 





AZ ELSŐ 
LÉPÉSEK 
AZ EDITÁ- 
LÁSBAN 


Olvasóink gyakran találkoznak a VIDEOTECHNIKA hasábjain az elektronikus szerkesztéssel — editálással — foglal- 
kozó cikkekkel. Ennek egyik oka, hogy a téma valóban fontos, a leforgatott nyers anyag az esetek túlnyomó több- 
ségében szerkesztésre szorul. A másik ok, hogy minél több réteghez szeretnénk szólni (kis ország vagyunk, ahol 
nem lenne könnyű külön lapot csinálni az amatőröknek és a profiknak, nem beszélve a kettő közötti "átmenetről", 
ezért minél több oldalról kell "körbejárnunk" a témát. Ezúttal történetesen a teljesen vagy majdnem teljesen kezdő- 
ket szólítjuk meg, hiszen egyre több honfitársunk vált és válik kamkordertulajdonossá, és előbb-utóbb editálásra 
adja a fejét. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Azt sem tagadjuk, hogy szeretnénk a szerkesztés igényét felkel- 
teni olyanokban is, akik eddig erre nem vették a fáradtságot. Mivel a segédeszközök (mixer, edit vezérlő, trükkegy- 
ségek stb.) is (ha lassan is) egyre olcsóbbak lesznek, remélhetőleg mind többen engedhetik meg maguknak az edi- 


tálás "luxusát". 


E z az írás néhány alapvető dologra szeretné felhívni 
azok figyelmét, akik videofelvételeikben valamiféle 
rendet akarnak — vágni? rakni? — ki-ki a maga módján. A 
minden erőlködésünk ellenére burjánzó nyersfelvételek 
előbb-utóbb úgyis rákényszerítenek erre: ha nem a ka- 
zetták újrafelhasználása miatt, hát azért, mert már nincs 
hova tenni az újabb kazettákat és órákig tart, amíg a ke- 
resett felvételt kiássuk a halomból. 

Az editálás — mondjunk magyarul bátran szerkesztést 
— lényegében kiragadott részletek meghatározott szem- 
pontok szerinti összerendezése. A tartalmi szempont 
mellett mindig érvényesek a filmes technikából örökölt 
esztétikai vágási szabályok is. A dolgot az nehezíti, hogy 
az otthoni technikában használatos készülékekkel általá- 
ban nem lehet egyszerűen és pontosan elvégezni a vá- 
gást és inzertálást. Néha a kísérőhang keverése okoz 
gondot. Trükkök nélkül ugyan jól "megvan" minden olyan 
videoanyag, ahol a tartalmi rész helyén van, de nagy 
gondolat híján néha segít egy-két speciális effekt. Ezek 
előállításához keverőpult (trükkegység) szükséges, ami 
legalább két új képmagnó ára. 

A dolog azonban nem reménytelen akkor sem, ha 
mindezeknek híjával vagyunk, de a szürkeállománnyal 
nincs baj. Ne feledjük, hogy a legcsodálatosabb masina 
sem csinál semmit önmagától: csak az jön ki belőle, amit 
az ötleteink révén elő tudunk csalogatni. Az ötlet és a 
technika azonban szerencsére nincs kényszerkapcsolat- 
ban egymással. 

Most figyelmünket fordítsuk a technikát megelőző vá- 
gási, illetve szerkesztési kérdések felé. A legfontosabb 
az, hogy a "mit nem lehet" helyett azon gondolkodjunk, 
hogy mit lehet a meglevő eszközökkel. Ha például nem is 
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lehet kockára pontosan vágni, a legtöbb esetben némi 
gyakorlat birtokában a megfelelő helyre kerül a vágás. 
Csak az a fontos, mi látható majd a képernyőn — hogy 
hogyan készült, az a nézőt nem érdekli. 

A fentiek szem előtt tartásával próbáljuk meg átgon- 
dolni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy pl. a szokványos úti 
felvételeinkből nézhető anyagot hozzunk össze. 

A legtöbben úgy állnak neki a szerkesztésnek, hogy 
veszik a kazettát, beteszik a gépbe és elkezdik snitten- 
ként másolgatni. Pedig anélkül, hogy a nyersanyagot né- 
hányszor figyelmesen végignéznénk, nemigen keletkezik 
használható program. Csak eltöltünk néhány percet, órát 
az anyag fölötti mélázással, esetleg eszünkbe jut az az 
ötlet, amitől mások számára is jelent majd valamit az 
anyag. Vagy fordított esetben, ha adott a tartalmi szem- 
pont, csak így tudjuk eldönteni, hogy a nyersanyag alkal- 
mas-e annak fillusztrálására". 

Durván azt lehetne mondani, hogy a vágás annál jobb, 
minél többet vágunk ki a nyersanyagból. Idővel az ember 
nagy gyakorlatra tesz szert, de kezdőként nehéz ezt a 
szabályt megtartani. A vágás szabályairól sokat írnak, 
így meg lehet tanulni könyvekből, folyóiratokból, de egy- 
szerűen abból is, ha jól vágott anyagokat nézünk, esetleg 
többször is egymás után. Ne feledjük, hogy a nézőnek 
soha nem ugyanazt jelenti a kép mint, nekünk, akik ott 
voltunk a helyszínen és esetleg személyes érzelem fűz 
hozzá. A nézők figyelme igen rövid, többnyire néhány 
másodpercig tart, amíg azonosítják a sablont, és ha ez 
megvan, nincs miért tovább figyelni a képre. Tehát kerül- 
jük a sablonokat! 

A következő dolog annak megtanulása, hogy felvétel- 
kor eleve legyünk tudatában annak, hogy az épp felvenni 


"94/2-3 





(OMIKK TELEVÍZIÓS ISKOLA 


Budapest, Postafiók 12. 1428 


Második alkalommal is 
televíziósok kerestetnek 


Ismét lehet jelentkezni a TELESCHOLA Televíziós Iskolába. A felvett hallgatók az Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyvtárban 1994 szeptemberében ezúttal szerkesztő-riporteri, 
és rendező-operatőri szakon kezdhetik meg tanulmányaikat. (A montírozó-technikusi szakot csak 
kétévenként indítja az iskola.) A hallgatók négy (egyenként 120 tanórás) félév alatt ismerked- 
hetnek meg a választott szakmák elméleti és gyakorlati tudnivalóival. Az oktatási nap várhatóan 
a péntek. Ezen a napon a tanórák 9-től 17 óráig tartanak. 

Elsősorban azok jelentkezzenek, akik a regionális televízióknál, a kábeltelevízióknál már bele- 
kóstoltak a televíziós műhelymunkába, de úgy érzik, hogy szükségük van a mélyebb tudásra, il- 
letve stúdiójuk is ezt az igényt támasztja velük szemben. Emellett egészen kezdők felvételétől 
sem zárkózik el a TELESCHOLA OMIKK Televíziós Iskola. Feltétel azonban, hogy a jelentkezők 
rendelkezzenek korábbi iskolarendszerű oktatás során szerzett, középfokú végzettsé- 
get igazoló bizonyítvánnyal. 

Az oktatási programot, a tantervet gyakorló videós és televíziós szakemberek dolgozták ki. 
Kedvező véleményt adott róla a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Oktatási Igazgatósá- 
ga és a Magyar Operatőrök Társasága. Ennek alapján hagyta jóvá, s emelte hivatalos rangra a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Íly módon a vizsgákon sikeresen túljutott hallgatók 
államilag is elismert, a szakágnak megfelelő, középfokú szakképzettséget igazoló bi- 
zonyítványt kapnak. 

A hallgatók hat tantárgycsoport keretében sajátíthatják el a tudnivalókat: 

1. Televíziós újságírás: műfajelmélet, kommunikációelmélet, dramaturgia, forgatókönyvírási, ri- 
portkészítési, műsorvezetési alapismeretek. 

2. Rendezői és operatóri ismeretek: elmélet, gyakorlat, fiktion. 

3. Társadalmi ismeretek: esztétikai, szociológiai, politológiai, etikai, pszichológiai, sajtójogi, 
szerzői jogi alapismeretek. 

4. Múszaki-technikai ismeretek: videotechnika, hangtechnika, világítástechnika. 

5. Vágási, elektronikus vágási ismeretek: vágás elmélet, vágás gyakorlat 

6. Kiegészítő tantárgycsoport: beszédművelés-viselkedéstan, marketing-gyártásszervezés, 
maszk, díiszletberendezés. 

Jelentkezés: A jelentkezők 1994 április 15-ig jelezzék beiratkozási szándékukat. 

Címünk: TELESCHOLA OMIKK Televíziós Iskola, Budapest, Postafiók: 12. 1428, Straub Judit ta- 
nulmányi titkár. Telefonszám: 138-2300. A szervezők május 15-ig értesítést küldenek arról, hogy 
május végén, június elején pontosan mikor és hol lesz a felvételi beszélgetés. 

Tandíj: A félévenkénti tandíj 40 ezer forint. Az önkormányzatoknak, illetve az érintetteknek ér- 
demes figyelembe venniük, hogy a Teleschola első tanévében beiskolázott több hallgató tandíj- 
költségét vállalták át munkaügyi központok. Amennyiben az önkormányzatok a már működő 
vagy tervezett stúdiójukba szakembert kívánnak képezni, úgy a Teleschola tanárai vállalják, hogy 
a jelöltek közül — a megbízóval együttműködve — előre kiválasztják a felvételre érdemes hallga- 
tókat. 


A Teleschola vezetősége 
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kívánt képnek mi lesz a sorsa, azaz milyen szerepet fog 
játszani a programban: a történés fő vonalához tartozik, 
vágókép vagy egyéb. Kell majd közeli, totál és félközeli, 
hogy váltogatni lehessen őket. A varióval (zoommal) ta- 
karékosan bánjunk! A gyors varió drámai nyugtalanságot 
sejtet. Minden snitt legyen editálható, azaz a hasznos 
kép előtt legyen legalább 5-10 másodpercnyi folyamatos 
felvétel és a végét se csípjük le — ezt esetleg megteszi 
majd az editáló gép. 

A néző nem várja el, hogy a valóság hű, időbeliséget 
szigorúan betartó krónikásai legyünk. Bánjunk szabadon 
az anyaggal — a mondanivaló meghamisítása nélkül, per- 
sze. Ami nem odavaló, ki vele! Tapasztalatok szerint egy 
kb. hatórás utazási nyersanyagból lehet egy jó 10-15 
perces, 100-150 snittből álló filmet csinálni. A felvételek 
között legyen minél többféle, de ne csak épületek és tá- 
jak, hanem tárgyak, és emberek is: az sem baj, ha meg 
is szólalnak. 

A hanggal egyébként jelentősen befolyásolhatjuk az 
anyag minőségét. Nemcsak a zenéről és a drámai hang- 
effektusokról van szó, hanem sok esetben egyszerűen 
arról is, hogy a beszéd érthető legyen. A hangfelvétel 
technikájára és trükkjeire itt nem térünk ki; a VIDEO- 
TECHNIKA több számában bővebben is foglalkoztunk 
vele. 

A szerkesztés megkerülhetetlen első fázisa, hogy 
döntsünk arról, hogy hogyan akarjuk az anyagot előadni: 
humoros, komoly, drámai, narratív, költői, álomszerű 
vagy épp dokumentatív formában. Írjunk egy vázlatos 
forgatókönyvet és keressük össze hozzá a képeket, snit- 
teket. Szedjünk össze minden egyéb képi anyagot - ké- 
peslapokat, térképeket, prospektusokat, meghívót, vagy 
akár egy használt metrójegyet. Utólag készítsük el ezek- 
ről a felvételeket. Kerüljük a közeli családtagok túlzott 
szerepeltetését, még ha kutyáról van is szó! Ezek bármi- 
lyen kedvesek, ha nem róluk szól a történet, akkor mel- 
lékszereplők. A hosszú snitteket fel kell darabolni: a túl- 
zottan rövideket esetleg ki lehet merevíteni egy pillanat- 
ra, de csak indokolt esetben. Igen lényeges a tempó kér- 
dése, amit alapvetően a vágások ritmusa, vagyis a snit- 
tek hossza határoz meg. Erről az előadási móddal kap- 
csolatban lehet érdemben dönteni. Általában inkább 
gyorsabb legyen, mint lassú. A választott kísérőzene is 
befolyásolja a program tempóját. Ha lehet, a tempó néha 
legyen gyorsabb, máskor lelassulhat, ahogy a történet 
kívánja. Egy nyersanyagból több rövid programot is csi- 
nálhatunk, amelyek esetleg tematikusan is elkülönülnek 
egymástól — vigyázva arra, hogy lehetőleg ne legyenek 
átfedő snittek. (Pl. egy tengerparti nyaralás kapcsán be 
lehet mutatni az ottaniak életét, a turisták szokásait, a 
helyi ételeket-italokat, egy ünnepet, a vidék flóráját, fau- 
náját, népszokásokat, kézművességet, népzenét stb.) A 
történetnek minden esetben legyen eleje, közepe és vé- 
ge. Célszerű a végéről előrefelé kidolgozni az ötletet. Ha 
egyszer megvan az alapötlet, a snittek szinte maguktól 
kerülnek a megfelelő helyre. 

Végül egy jótanács: a tévével ne versenyezzünk! A vi- 
deó éppen attól az ami, hogy elkerüli a tévés sablonokat, 
úgy a technikai megoldások (trükkök), mint a tartalom és 
forma területén. 

Márczi Imre 
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Genlock egységek 
összehasonlítása 


Akinek ma videokészülék és számítógép is "foglalja 
a helyet" otthonában, bizonyára elábrándozott már 
azon, hogy milyen jó is lenne, ha a kettőt össze 
lehetne kapcsolni. Ez eddig csak a profi technika 
szintjén volt megoldott. Régebben drága, speciális 
számítógépeket alkalmaztak ehhez és a trükkök 
száma, látványossága sem volt elképesztő. Ha ma 
megnézünk egy akkori demo-felvételt, bizony mosoly- 
gunk rajta. 

Napjainkban a digitális technika új képi világot 
teremt, amit a számítógépes játékok, a CAD stb. 
jelez. És persze itt van a video és a számítógép 
összekapcsolása, ami ma már az amatőr szinten is 
lehetséges.A dolog azonban nem olyan egyszerű 
azon oknál fogva, hogy más a videoforrás és a 
számítógép által kiadott videojel, és a kettő egymás- 
sal nincs szinkronban. Márpedig minden videojel-ke- 
verés alapfeltétele, hogy a két videojel azonos rend- 
szerű és egymással szinkronban álló legyen. Ezért 
egy külön egység szükséges a számítógép és a 
videokészülék közé, amely ezt az illesztést elvégzi. 
Az angol "generate lock" nyomán genlock néven 
emlegetik ezeket, mert mintegy összekapcsolják az 
eltérő szinkronrendszereket. 

A piacon mára bőséges kínálat alakult ki genlock 
egységekből. A rendszérbe kapcsolás úgy történik, 
hogy a számítógép és a videomagnó jelét a genlock 
egységbe kell vezetni. A videoforrás lehet képmagnó, 
kamera stb. A genlock a video-szinkronjelből óra- 
jeleket készít a számítógép részére és az eredeti óra- 
jel helyett ezek a jelek vezérlik a gépből kijövő video- 
jel időzítését. A dolog azonban ezzel nincs készen. 
Mivel a számítógép jelét és a videojelet különféle 
módokon kívánjuk kombinálni, egy további egység 
szükséges, amely ezt elvégzi. Általában a jólismert 
key (kapuzás) használatos erre, ami a legtöbb gen- 
lock egységbe be van építve. Bonyolultabb 
készülékek is vannak a piacon, amelyek néha egy 
egész digitális trükkegységet is tartalmaznak. Néhol 
változtatni lehet a háttér színét, másutt úsztatni lehet 
a feliratot; van amiben RGB dekóder van, ami 
különösen akkor hasznos, ha valaki monokróm digi- 
talizálót kíván használni a rendszerben. 

A legtöbb genlock egységnek csak kompozit be- 
kimenetei vannak, de főleg az újabbak között vannak 
Y/C csatlakozásokkal felszereltek is (az S-VHS, illetve 
a Hi8 jelek fogadására). Ezek azonban általában 
aránytalanul többe kerülnek, azon egyszerű oknál 
fogva, hogy az igényesebb technikát használók haj- 
landók többet fizetni egy jobb készülékért akkor is, ha 
az egyébként nem minden tekintetben indokolt. 

A genlock egységek csatlakoztatásánál külön kell 
gondoskodni a PC monitor jellel való ellátásáról, mivel 
a genlock a PC monitorkimenetére (RGB kimenet) 
kapcsolódik. Ez főleg akkor jelent gondot, ha a 
számítógépet igényes grafikai munkához is használni 
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VIDEOKAZETTA 


AMATŐRÖKNEK ÉS PROFIKNAK! 


Napjaink videotechnikája 

a legkülönbözőbb rendszerű 
videokazettákat alkalmazza. 

A Holland Rt. egyedülálló 
minőségi és márka választékkal 
várja amatőr és profi vevőit. 
Speciális hosszra vonatkozó 
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kívánjuk. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy a genlock 
egységen legyen egy RGB kimenet, amelyről a moni- 
torra menő PC-jelet megkaphatjuk. Tehát minden 
genlock egységnek van legalább egy videokimenete 
és két vagy több bemenete. Néha a kompozit mellett 
RGB és Y/C csatlakozások is vannak, ez azonban 
nem jelenti feltétlenül azt, hogy egyszerre él minde- 
gyik. De van olyan genlock is, amely RGB és Y/C 
konverzióra oda-vissza használható. 

Az olcsóbb készülékek a tápfeszültséget a PC-ből 
kapják, ami adott esetben túlterhelheti azt. Van olyan, 
amely adapterről és olyan, amely közvetlenül a 
hálózatról táplálható. 

Minden genlock alkalmas arra, hogy vele 
közvetlenül szalagra lehessen venni a PC segítségé- 
vel kreált ábrákat, de némelyek jobban szeretik, ha 
egy időben videojellel is táplálják. A belső szinkron- 






























generátor sok esetben nem áll hivatása magaslatán, 
vagy egyszerűen nincs is. 

A beszerzés előtt az embernek el kell döntenie, 
hogy mit akar! A minőséget és a szolgáltatások sok- 
féleségét nem illik szembeállítani, de a gyakorlatban 
egy kicsit ez a helyzet. Akkor járunk a legjobban, ha 
csak a feliratok képbe keverését (key) célozzuk meg 
és a különféle trükkök megvalósítását külön egységre 
bízzuk (mixer). Így észszerű áron juthatunk egy 
jóminőségű genlock egységhez. Minden esetben 
érdemes próba útján meggyőződni arról, hogy a gép 
hogyan illik a rendszerbe, hogy mekkora a kimeneten 
a színzaj (főleg telített színek mellett), milyen a felira- 
tok kontúrja és mennyire remegnek stb. Nem árt 
kipróbálni, hogy a szoftverekkel hogy boldogul - elő- 
fordul, hogy a genlock és bizonyos programok "nem 
szeretik" egymást. 


. .. GENLOCK EGYSÉGEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA 





















































































































RGB s piálá ; 4 2 
Genlock Beszereltség öteresztés Táplálás Videoformátum]! Faderek Kapcsolók 
VERE osszák adkötélka végaln 
Mix 
Electronic d! n ő Igen Amiga vagy Kompozit Amiga, Video Invertálás, 
Pal külső 12/ RGB split 
dl Electronic design Amiga vagy Kompozit/Y/C Invertálás, 
fh Y/c külső 12/ RGB split 
tuti G2 VC1/VC2 Külső Kompozit/Y/C Amiga, Video Mix, 
o feketébe Video, Graphics 
Kell G2 GeneSys Külső Kompozit/Y/C/RGB ! Amiga video Video, 
o feketébe Graphics, Mix 
tm GVP G-Lock Csak Amiga Kompozit/Y/C Szoftverből Invertálás, 
s vezérelt RGB split 
o Amiga vagy Kompozit/Y/C Amiga, Video Amiga, Video, 
oO külső Genlock 
ku) MiniGen Csak Amiga Kompozit Nincs Amiga, 
9 Graphics, Mix 
c MiniGen Pro L1000 Külső Igen Csak Amiga Kompozit Igen Amiga, 
Érd Graphics, Mix 
Rendale 8802 FMC Külső Igen Csak Amiga Kompozit Amiga/Video Amiga, Video, Mix 
o Keyhole 1 és 2 
hl Rendale Super 8802! Külső —— Igen Külső Kompozit/Y/C Mix, Wipe, Cross- ! Wipe és Mode 
o fade, bemenet választó 
o Rendale 8806 Külső Igen Beépített Kompozit/RGB Nincs Colour-Key és 
o üzemmódok 
£ RocTec RocGen Külső Nem Amiga, 12/ Kompozit Fel/le Amiga, Genlock, 
c nem tartozék Választható Fade 
5 RocTec Külső Igen Amiga, 12/ Kompozit Amiga, Nincs 
RocGen Plus nem tartozék Video 
oO MultiGen Külső Igen Külső 12/ Kompozit PC, Video Freeze, overscan 
d) S-video, RGB üzemmód, 
a. fade, forrás 
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Érdemes néhány dologra odafigyelni a genlock 
sikere érdekében. Ne használjunk telített színeket. 
Dolgozzunk tömör, sötét karakteres betűkkel. Ha 
lehet, nagyfelbontású monitoron ellenőrizzük az ered- 
ményt, mert ezen jobban kijönnek a hibák. 

Az elsők egyike volt az a Commodore 2300 típusú 
genlock kártya, amely a Commodore Amiga 2000 és a 
videoforrások közötti kapcsolatot hivatott biztosítani. 
Nem egy nagy szám, de nem is a legrosszabb. A 
használata egyszerű, most már nagyon kedvező áron 
hozzá lehet jutni (ára kb. 50 angol font). Csak kom- 
pozit jeleket kezel; úsztatni nem lehet vele. 

A G2 GeneSys típusú egység csaknem 1000 font- 
ba kerül. Ennek lelke a professzionális minőségű VC3 
genlock egység, amely akár kompozit, Y/C vagy RGB 
jelek esetén használható. Kezelőszervei is megfelelő 
minőségűek, ami nem minden hasonló gépről mond- 








A Commodor 2300 genlock kártya az Amiga 2000-be építhető be: együtt 




















alkotják a Personal Video Producert 
j ; Video- Gyártó Ár Ajánlott 
Üzemmódok — ( rgatlakozók ! (szállító) ] (Angolfont) ! felhasználás] Megjegyzés 
"Colour 0 eszel Micro-Pace UK Amatőr/félprofi Video slot használata szükséges. 
! Csak régi típusu Amiga modelleken működik 
"Colour 0, Micro-Pace UK Amatőr/félprofi Beépített RGB átalakító 
Inverz key GEN ka Li szín, világosság, kontrasztszabályozás 
Inverz ke! szín, világosság, kontrasztszabályozás 
"volour 0, Amatőrffélprofi/profi ! A VC2 modell a VC1 bővítése -- 20 féle 
Választható key 1,145,62 wipe, méretezővel és joystick vezérléssel 
Colour 0 TEN ÖKÉS SES kezelői 934,12 Amatőr/félprofi/profi Í Opcionális key- kimenet és távvezérlő 
Választható ke 
"Colour 0, színkey . ] Phono, Y/C Silica Systems aal Amatőr/félprofi A vezérléshez ARexx szoftver szükséges. 
Szoftverből vez. Amiga Joystick port. 
AGA módot támogató hang 
ELSE TE ESA ÉBE ztás zkt 
Iverz key traszt és RGB-érték szabályozás. Electronic 
Design Sirius jelzésű genlock 
Csak Colour 0 key [AB JZMÉBSERRRTEBÉ Amatőr/félprofi Direct fitting - kb. 18 cm szabad hely szük- 
séges számára az Amiga mögött 
ENNEK ETT BE TETTES s eszttttsátts 
"Csak ColourOkey ] BNC Lola Electronics jet Amatőr/félprofi Használata egyszerű, jó minőségben dolgozik 
EZEKET Iz ciszi JEEZ HBRÉÉTTT 
Háttér, Amiga, video 
Colour 0 BNC Marcam Amatőrf/félprofi RGB- bemenettel rendelkezik 
Inverz key bet 
ETEK KEENEEZ 
Colour 0 [9hono 0 [/ VAÁHENEGÁSERÍTTERSE S EGÉSZÉT E EE EtE Video Through, Key Out csatlakozók, folyto- 
Inverz ke: nos videojel szükséges 
Colour o Phono, Mini-Din, / Vine Micros Amatőrffélprofi/profi / Működik PC-kompatibilis gépekkel, 
RGB Scart Macintosh, Atari számítógépekkel. 
(Phono-BNC kábel Amigával nem. 
rendelhető) ú] 
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ható el. Key áramkörrel is kapható; távvezérlő van 
hozzá. BNC és Y/C csatlakozók vannak rajta. 

Árát tekintve közepes kategóriába sorolható (150 
font) a Lola Electronics MiniGen Pro L1000 jelű új 
készüléke, amely azonban kinézésre a hetvenes évek 
formáját idézi. Amiga gépekhez való; kompozit 
jelekkel dolgozik. Masszív felépítésű fekete doboz, 
BNC csatlakozókkal. Usztatni lehet vele. Egyszerű a 
rendszerbe állítani és mindamellett jó minőségű gen- 
lock-olt képet ad. Mintha az Amiga RGB kimenő jele 
remegne egy picit - függetlenül a bemenőjel 
minőségétől. Kiváló a szabadonfutó (videojel nélküli) 
üzemmódja, vagyis alkalmas arra, hogy a 
A Lola Electrics MiniGen Pro genlock ósdi külseje ellenére clótvldde alat léhesse kéglé vot SZAMÁBAS 
jó minőségű képet ad és könnyen rendszerbe állítható A MultiGen a Vine Micros cég terméke és 350 
fontos árával nem éppen olcsó készülék, azonban 
manapság talán a legmegfelelőbb egység PC-k 
számára. Sokoldalú eszköz. A képet nemcsak úsztat- 
ni tudja, hanem fagyasztani is, és bármilyen színnel 
tud key trükköt, jóllehet a nagyon telített színeket 
nemigen szereti. Kompozit és S-video jeleket fogad, a 
kimeneten ezek mellett RGB jelet is tud szolgáltatni. A 
MultiGen külső egység, így nem kell szétszedni a 
számítógépet annak érdekében, hogy a rendszerbe 
lehessen illeszteni, azonban 12 V-os táplálást igényel. 
A gyártó különféle kábeleket mellékelt a készülékhez, 
hogy Macintosh, Atari vagy Acorn típusú gépekhez is 
minden további nélkül lehessen csatlakoztatni. 
Amigához nem használható! 

Áttekintésünk végén a fenti és több más (összesen 
" 15) különböző genlock egység adatait közöljük 
A Multigen (Vine Micros) genlock táblázatosan. 
közepes árfekvésű, de viszonylag sokat .tud" (Felhasznált forrás: Computer Video 1993. november) 
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MŰHOLDVÉTEL 
8 td td d 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


határok nélküli 
televízió után 


Gernot Busch, az ASTRA-Marketing GmbH igazgatójának 
előadása a Média-Telekom 94 alkalmából 





Ez év februárjában A Budapest Kongresszusi Központ adott otthont a MEDIA-TELECOM 
"94 kiállításnak és konferenciának. Ezen a rendezvényen, 1994. február 16-án hangzott el 
az ASTRA-Marketing GmbH igazgatójának előadása, amelyet csaknem teljes terjedelmé- 
ben közlünk. 

Előadásának elején Gemot Busch elmondta, hogy igen nagy eredménynek tartja azt, hogy 


szer. A továbbiakban Busch az ASTRA jövőbeli technikai és marketing fejlesztési elképze- 









ASTRA 14 
ASTRA 1B 
ASTRA 1C 
ASTRA 1D 
ASTRA 1e [DTGTTGIZEJÉ tértalák ) 
ASTRA 1F 


L FSS I BSS ] 
t 64 transzponder Keleti 19.29 40 transzponder 4 


Az 1996-ra tervezett teljes ASTRA-rendszer 
a keleti 19,2 pozícióban (a sugárzási sávok 


feltüntetésével) 
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MŰHOLDVÉTEL 
8 d 
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Az ASTRA műholdas 
rendszert televízió-, illetve 
rádióprogramok egész Euró- 
pa területét lefedő optimális 
sugárzása céljából fejlesztet- 
ték ki. A SES vállalkozás ál- 
tal üzemeltetett ASTRA 
rendszer jelenleg három, 
azonos égi pozícióban elhe- 
lyezett műholdból áll (a ne- 
gyedik üzembeállítása kü- 
szöbön áll), amelyet a Betz- 
dorfban, Luxemburgban kié- 
pített vezérlő, illetve feladó 
központból irányítanak. Arra 
is van azonban lehetőség, 
hogy amikor szükséges, más 
európai adóközpontokból is 
lehessen jelet a műholdakra 
feladni annak érdekében, 
hogy az európai térség kü- 
lönböző piacait a műsorokkal 
be lehessen szórni. Az 
ASTRA műholdak sugárzási 
teljesítnénye elegendő ah- 
hoz, hogy azok jeleit egya- 
ránt vehessék kábeltelevízi- 
ós központok, közösségi ve- 
vőrendszerrel felszerelt lakó- 
telepi háztömbök, sőt egyéni 
műholdvevőkkel felszerelt 
családi házak is. Míg a ko- 
rábbi, kisteljesítményű mű- 
holdak jeleit csak nagyobb, 
központi vevőkkel lehetett 
venni és általában kábelté- 
vé-rendszereken továbbítot- 
ták azokat, az ASTRA mege- 
melt teljesítménye a kábelen 
elérhetők számán túl 
messze megnövelte a poten- 
ciális hallgatók/nézők szá- 
mát. 

1989. februárjában az 
ASTRA 1A felbocsátásával 
megindult annak a rendszer- 
nek a kiépítése, amely egy 
16 csatornás, egész Európá- 
ban közvetlenül vehető prog- 
ramcsomag megvalósítását 
célozta. Két évvel később 
ezt egy második műhold kö- 
vette, az ASTRA 1B, ame- 
lyet 1991. március 2-án bo- 
csátottak fel. Ezzel az 
ASTRA transzponder-kapa- 
citása 32 TV-csatornára nőtt, 
ami mellett még számos 
hangcsatornát is át lehetett 
vinni. A társaság 1993. júniu- 
sában világpremiert ünne- 
pelt: ugyanabban a műhol- 
das pozícióban - keleti 19,2" 


36 VIDEOTECHNIKA 





- pályára állították a harma- 
dik ASTRA műholdat. Napja- 
inkban ez a rendszer kínálja 
az ugyanabból az égi pozíci- 
óból vehető legtöbb TV- illet- 
ve rádió-csatornát: mintegy 
ötven TV-program közvetlen 
vételét. 

Azáltal, hogy a három 
ASTRA műhold azonos pozí- 
cióban van és mivel ugyan- 
azokat a műholdas frekven- 
ciákat használják, mint amit 
a legtöbb ma forgalomban 
levő műholdvevő használ, az 
ASTRA nézői minden továb- 
bi nélkül venni tudják az 1C 
műholdról jövő programokat 
a jelenlegi vevőikkel is. 

1993. végén csaknem 50 
millió háztartás (ez mintegy 
150 millió nézőt jelent) kap- 
csolódott olyan kábeltévé 
hálózatokhoz vagy közössé- 
gi vevőrendszerekhez, illetve 
szerelt fel olyan egyéni vevő- 
rendszert, amely az ASTRA 
TV- és rádióműsorait venni 
tudja. 

Az ASTRA műholdas 
rendszer sajátosságai a kö- 
vetkezők: 

- A besugárzási görbéket 
úgy alakították ki, hogy a le- 
hető legteljesebb mértékben 
lefedje a piac szempontjából 
szóba jöhető európai terüle- 
teket és maximális rugal- 
masságot kínáljon a progra- 
mokat szállítók számára. 

- Az egy pozícióban elhe- 
lyezett műholdak csábító 
programcsomagot kínálnak a 
nézőknek, akik országuk, 
nyelvük, illetve speciális ér- 
deklődésük szerint válogat- 
hatnak ezek között. 

- Az alkalmazott műszaki 
megoldás lehetővé teszi, 
hogy az egyes műholdak 
meghibásodás esetén egy- 
mást kisegítsék. 

- Az ASTRA műholdak 
nagyon megbízhatóaknak bi- 
zonyultak, amit kiegészít a 
földi rendszer erős technikai 
háttere. 

- Magasfokú marketing te- 
vékenység áll mögötte. 

Az ASTRA pillanatnyilag a 
legsikeresebb műholdas 
rendszer a közvetlen vétel 
területén. 1993. végén több, 


mint 35 millió háztartásban 
kábeles rendszer útján, 14 
millió európai otthonban köz- 
vetlen vétel segítségével 
kapcsolódtak az ASTRA 
programokhoz. Most van az 
első alkalom, hogy az euró- 
pai műsorszolgáltatóknak ki- 
terjedt lehetőségük van a be 
nem kábelezett otthonok elé- 
résére is azáltal, hogy az eu- 
rópai háztartások 7599-ának 
csak az ASTRA bőséges 
programválasztékának véte- 
lére alkalmas vevőrendszere 
van. 

Mint magánvállalkozás, 
az ASTRA rendkívül fogé- 
kony ügyfeleinek kívánsága 
iránt. Meg van győződve ar- 
ról, hogy a programok szállí- 
tóival együttműködve olyan 
vonzó programkínálatot ké- 
pes kialakítani a különféle 
európai piacok részére, 
amely még vonzóbbá teszi 
az ASTRA vételét a nézők 
számára. 

Az ASTRA segíteni kíván 
az egyéni nézőkön, valamint 
azokon a műszaki vállalko- 
zásokon is, amelyek közös- 
ségi vevőrendszerek kialakí- 
tásán fáradoznak, hogy 
megtalálják a legmegfele- 
lőbb technikai megoldáso- 
kat. Annak érdekében, hogy 
otthonok millióiban könnyít- 
sék meg a vevőrendszerek 
felszerelését, a potenciális 
felhasználóknak részletes in- 
formációt kínál a programkí- 
nálatról és arról, hogy milyen 
módon lehet azokat a legcél- 
szerűbben venni. Az ASTRA 
elkötelezett abban az irány- 
ban, hogy üzleti partnerként 
együttműködjön a progra- 
mok szállítóival, gyártóival, 
kereskedelmi vállalkozások- 
kal azért, hogy sokoldalú si- 
kereket érjen el a piacon. 
Azon túl, hogy minden prog- 
ramkészítő önállóan reklá- 
mozza magát az általa meg- 
célzott piacon, az ASTRA 
párhuzamosan dolgozik ve- 
lük, hogy előmozdítsa azt az 
alapvető fogyasztási elvet, 
miszerint a több csatorna 
több választási lehetőséget 
jelent. 

Az ASTRA szorosan 


együttműködik a gyártókkal 
is azért, hogy segítse fel- 
használóbarát és kedvező 
árú vevőberendezések kifej- 
lesztését és kereskedelmét. 
Az ASTRA kiadta a Techni- 
kai ajánlások ASTRA-kom- 
patibilis vevőkészülékek ré- 
szére című anyagát, amivel 
a cég mintegy szabványt 
adott az egész ipar részére, 
lehetővé téve az összes 
gyártó számára, hogy részt 
vehessenek a gyorsan nö- 
vekvő fogyasztói igények ki- 
elégítésében. Ma a piac tel- 
jesen nyitott; több, mint het- 
ven egyéni gyártó foglalkozik 
aktívan ASTRA vevőberen- 
dezések gyártásával. 

A társaság jól láthatóan 
jelen van a legfőbb európai 
piacokon; irodái vannak 
Angliában, Németországban 
és Spanyolországban. A ve- 
vők elterjesztéséhez azzal is 
hozzájárul, hogy nyomtatott 
anyagok - brosúrák és hírle- 
velek - átadása révén támo- 
gat bérlettel, valamint szere- 
léssel foglalkozó vállalkozá- 
sokat. Az sem mellékes, 
hogy részt vesz kiállításokon 
és kereskedelmi hirdetése- 
ket tesz közzé, illetve szemi- 
náriumokat tart, technikai és 
marketing képzési anyago- 
kat tesz közzé. 

A nagyobb piacokon, kü- 
lönösen Angliában, a német 
nyelvterületen, Spanyolor- 
szágban és a Benelux álla- 
mokban az ASTRA marke- 
ting tevékenysége nagyobb 
nézőszámot eredményezett, 
mint amit műholdas rendszer 
valaha is képes volt elérni. 

A műholdas televízió pia- 
cának megerősödése Euró- 
pában, valamint a növekvő 
igény további átviteli kapaci- 
tás iránt a programkészítők 
részéről arra készteti az 
ASTRA-t, hogy tovább bővít- 
se a keleti 19,2" pozícióban 
levő rendszerét. Amikor az 
ASTRA 1D üzembe áll, egy 
olyan műholdas rendszer áll 
majd össze, ahol a három je- 
lenleg üzemelő műhold 48 
csatornája mindenféle rend- 
szerfelhasználó részére hoz- 
záférhető lesz. 
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Ennek a komplex műhol- 
das rendszernek az a célja, 
hogy az ASTRA televíziós 
programjainak folyamatos 
adását biztosítsa akkor is, 
ha valamelyik műhold vagy 
transzponder meghibásodik. 
Ilyen hiba nagyon valószí- 
nűtlen, de nem zárható ki tel- 
jesen. Az ASTRA programja- 
inak adása ekkor is tovább 
folytatódik egy másik ASTRA 
műhold másik transzponde- 
réről ugyanazon a frekvenci- 
án, amelyen azt eredetileg 
sugározták. Egy ilyen techni- 
kai hiba esetén a műholdve- 


nem kell újra hangolni. Egy ! 
transzponder - vagy akár 
egy teljes műhold - meghibá- 
sodása szinte észrevétlen 
marad a nézők számára, ki- 
véve az igen rövid ideig tartó ( 
vételi szünetet. 
Az ASTRA rendszernek ( 
ez a műholdak közötti tarta- ! 
lék megoldása teljes bizton- 
ságot ad az ASTRA által su- ( 
gárzott programoknak - és 
persze az egyre növekvő (f 
számú ASTRA nézőknek. Í 
Amikor az ASTRA 1D hol- í 
dat nem használják tartalék ( 


I céljára, lehetőség van arra, ] 


vő antennákat nem kell átál- ! 


lítani és a műholdvevőket í 
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hogy azzal tovább lehessen (í 
bővíteni az átviteli kapacitást [ 


az FSS (10.70 GHz-től 11,70 ] 


GHz-ig terjedő) sávban. Ez- 
zel a mai 50-ről akár 64-re 
lehet növelni az ASTRA 
rendszer által átvitt analóg 
csatornák számát. 


Az 1995-ben felbocsátani ) 


tervezett ASTRA TE vala- 
mint az azt követő évre ter- 


vezett ASTRA 1F műholdak í 


segítségével Európa belép a 
digitális televízióátvitel terü- 
letére. Ennek a jelentőségét 
nem lehet túlértékelni. 

A szakértők véleménye 
szerint az európai kommuni- 
kációs ipar 699-os részese- 
dést ér el a nemzeti összter- 


mék vonatkozásában 2000- ( 





re és mintegy 60 millió em- 
ber közvetlenül ebből fog 
megélni. 

Mark Woshner, a Bertels- 
mann igazgatótanácsának 
elnöke legutóbb azt jósolta, 
hogy a század végére a 
kommunikációs ipar forgal- 
ma egyedül csak Németor- 
szágban 140-160 milliárd 
márkát fog kitenni. Ez azt je- 
lenti, hogy egy kb. 6-7 éves 
időszak alatt a mai, mintegy 
70 milliárd márkás eladások 
több, mint a kétszeresükre 
nőnek majd. 

A jövőbeli, feltehetően 
többszáz potenciális prog- 
ramszállítót tekintve és az 
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egyéb szolgáltatások tükré- 
ben ez az ipar nagy fellendü- 
lés előtt áll, feltéve, ha az üz- 
letben résztvevők teljes egé- 
szében hasznosítják azokat 
a tapasztalatokat, amelyek 
az eddigi sikerekből leszűr- 
hetők. 

Bármennyire változatos 
legyen is a kép, amikor rész- 
leteiben körvonalazódik 
majd, minden egyetlen egy- 
szerű szabályon alapul. A fo- 
gyasztó - és vele a piac - a 
meghatározó tényező egy 
termék gazdasági sikeressé- 
ge vagy kudarca vonatkozá- 
sában. Ezt az összefüggést 
nem lehet felülírni semmi- 
lyen ipari politikával, azzal a 
céllal, hogy nemzeti vagy he- 


lyi érdekeket védjenek - még ( 


a legjobb szándékkal sem. 


Ez az oka annak, hogy í 
akkora erőfeszítéseket tet- í 


tünk annak érdekében, hogy 
megértsük, hogy mit várnak 
a piac résztvevői - a fo- 
gyasztó, a programszállító 
és a műholdat működtető - 


attól az ugrásszerű műszaki / 


fejlődéstől, amit a digitális 
kompresszió jelent. 

Úgy tűnik, hogy a fo- 
gyasztó szerepe a legkevés- 
bé komplikált a három közül. 
A fogyasztó nem vásárol 
sem technológiát, sem mű- 
holdat, sem kábeles átviteli 
szabványokat. Csak vár - 
nem egészen türelmetlenség 
nélkül - a digitális komp- 
resszió bevezetésére. A va- 
lóságban azonban a legtöb- 
ben nem igazán tudják, mit 
is jelent ez a kifejezés. A fo- 
gyasztókat olyannak illik te- 
kinteni, mint akik közömbö- 
sek a technika iránt. 

Amit a fogyasztó valójá- 
ban akar, az az, hogy minél 
több és változatosabb prog- 
ramot láthasson és azok ak- 
kor menjenek, amikor látni 
akarja azokat. Megítélésé- 
nek alapja e tekintetben min- 
dig az új programkínálat elő- 
nyei és annak költségei kö- 
zötti összefüggés lesz. Ez 
bármilyen formátumú vagy 
javított minőségű televízióra 
vonatkozik, amit esetleg vá- 
lasztani fog. 
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A programszállító több- ] 


szörösen is érdekelt a digitá- 
lis kompresszió mielőbbi be- 
vezetésében. A legfonto- 
sabb azonban az, hogy a tő- 
le telhető legnagyobb mér- 
tékben ki akarja elégíteni a 


fogyasztó igényét. Ennek lo- I 


gikus útja a programválasz- f 


ték további bővítése. Itt 
azonban a műsorközlő korlá- 
tokba ütközik. Először is a 


reklámbevételeket nem lehet ( 
korlátlanul növelni, és ezt ( 


sok programszállító tapasz- 
talta már. Másodszor, az új 
berendezések üzembeállítá- 


. sának szükségessége miatt ( 
a programválaszték bővülé- / 


séhez is bizonyos idő kell, 
mielőtt annak útján a piacon 
a megfelelő profit-részese- 
déshez hozzájutunk. 

A digitális kompressziós 
technika úgy Európában, 
mint az Egyesült Allamokban 
ezért még több fizető televí- 


I zióhoz - annak különféle for- 


máihoz - fog vezetni. Ezek í 


különösen előnyösek a szak- 
ma minden ágára nézve, mi- 
vel a költségek alacsonyab- 
bak és ugyanakkor az egy 





nézőre vetített nyereség sok- / 


kal magasabb. 


i hogy olcsó vevőberendezé- ( 


Sem a műholdat működ- 
tető, sem a kábelhálózat 
fenntartója nem érdekelt ab- 
ban, hogy az átviteli szabvá- 
nyokat megváltoztassák. f 
Csak akkor kényszeríthető ! 
ilyen irányú lépésre, ha már 
nincs tartalék kapacitása az 


! jöhet létre már a mostani fej- 


lesztések következtében is, 
amelyek a javított digitális vi- 
deomagnók és kompakt vi- 
deolemezek területén foly- 
nak; mindenki élvezheti az 
egységes szabvány előnyeit. 
Ezek a tényezők mind szük- 
ségesek, hogyha egy új 
elektronikus rendszert be 
akarunk vezetni úgy, hogy 
az ne haladja meg a benne 
érdekelt felek gazdasági le- 
hetőségeit. 

Mit várhatunk tehát Euró- 
pában a közeli jövőben? 

1995 elején látni fogjuk az 
első kísérleti digitális átvitelt 
a közvetlen vételben. Pro- 
fesszionális célokra, vala- 
mint két pont közti jelátvitelre 
már ma is kiterjedten hasz- 
nálnak digitális átvitelt. 

Ennyit arról a mítoszról, 
miszerint további tíz év lesz 
majd szükséges ahhoz, 
hogy a digitális televíziózás 
a kontinensen megvalósul- 
jon. 
A műholdas átvitel minden 
bizonnyal a legjobb módszer- 
nek bizonyul ahhoz, hogy 
olyan, a költségeket tekintve 
is hatékony rendszereket le- 
hessen megvalósítani, ame- 


I lyek a legnagyobb piaci ré- 


újabb programok számára 
és ennek következtében kor- 
látozott elosztási lehetőségei ] 
korlátaivá váltak annak, 
hogy piaci jelenlétét növelje. 

Mindezek szem előtt tar- 
tásával melyek azok a fő dol- 
gok, amiket megtanulhatunk 
a múltból? 

Egy egységes és lehető- 
leg az egész világon érvé- 
nyes szabvány elengedhe- 
tetlenül szükséges ahhoz, 


seket lehessen kifejleszteni. ! 
Ilyen fejlesztésnek csak ak- 
kor van esélye, ha jelentős / 
gazdasági előny érhető el a ( 
tömeggyártásból. A digitális ( 
dekóder egy igen bonyolult ! 
és igen gyors számológép. ] 


] Ez azt jelenti, hogy kedvező 


árú vevők előállításához mil- 
liószámra kell gyártani a 
megfelelő mikrochip áramkö- 
röket. 

További együttműködés 


szesedést jelentik - össze- 
kapcsolva a fogyasztó szá- 
mára elérhető lehető legna- 
gyobb számú televízió- és 


I rádióprogrammal. A műhol- 


dak ideális "programszállítók" 
mind a földi adók, mind a ká- 
beles hálózatok számára. 
Végül van egy dolog, amit 
nem lehet eléggé hangsú- 
lyozni. Ez pedig a piac, 
amely a szabályokat felállít- 
ja. Csak azok lehetnek sike- 
resek, akik jól megtanulják 
ezeket a szabályokat és fi- 


1 gyelembe is veszik őket. Ez 


kétségtelenül így lesz a jövő- 
ben is az európai televízió- 
zásban. 

Remélem, hogy sikerült 
megmutatni, hogy a közös 
vállalkozás és az egész ipar 
valóban fényes jövő előtt áll. 
Egy évtizedes mind gyor- 
sabb fejlődés után talán a 
legnagyobb lépés még előt- 


! tünk van. O 
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Ha az embereket közvéleménykuta- 
tási célból megszólítjuk az utcán, és 
megkérdezzük tőlük, hogy milyen tv- 
műsort néznek, igen sokan kezdik a 
felsorolást valamilyen természetfilm- 
mel. Ennek ellenére a gondosabb vizs- 
gálódások azt mutatják, hogy a nézők 
többsége bizony sokkal inkább a kom- 
merciálisabb műsorok felé fordul, külö- 
nösen amióta a műholdvevők és a ká- 
beltelevízió-rendszerek hazánkban is 
széles körben elterjedtek. 

Nincs azonban elveszve minden! 
Mindazok, akik az ASTRA műhold mű- 
sorai között válogathatnak, és a meg- 
felelő dekóderrel is rendelkeznek, ma 
már a világ legjobb televíziós doku- 
mentumcsatornáját, a Discovery Chan- 
nelt élvezhetik. Hivatalos közvéle- 
ménykutatási adatok tanúsága szerint 
az USA televíziónézői körében ez a 
legnépszerűbb csatorna. 

A Discoveryt 1985-ben indították el, 
és még manapság is minden idők leg- 
gyorsabban növekvő kábelcsatornájá- 
nak tekinthető. Jelenleg több, mint 60 
millió háztartásba jut el az Egyesült Ál- 






Felfedezések: Loch ess 
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Mivel mindig főcímet kap 
a britt sajtóban, ha "Nes- 
sie"-t valaki újra meglátja, a 
Discovery Channel a Project 
Urguhart-tal közös erőfeszí- 


Felfedező utazás 


a ASTRA -n 


A Discovery Channelről — még amikor a nyugati 27,5" pozícióból, egy In- 
telsat műholdról sugározták — már közöltünk egy rövid ismertetőt. Mivel 
most (bár kódolt formában) az Astráról is sugározzák, egy kicsit 
bővebben írunk erről a kitűnő programról. 


lamokban, (székhelye pedig a 
Maryland állambeli Bethesda városban 
van, Washington közelében). 

Európa logikusan kínálkozó terület a 
Discovery Channel szolgáltatásainak 
kiterjesztésére. Ennek megfelelően a 
Discovery Channel Europe 1989 áprili- 
sában meg is kezdte akkoriban még 
korlátozott működését. Míg a kezdeti 
adások szinte teljesen megegyeztek 
az USA-beli sugárzott műsorokkal, az 
európai változat gyorsan magára talált 
és önálló arculatot öltött. A szolgálta- 
tást Angliában és Skandináviában vet- 
ték át kábelhálózatok számára. Az 
évek során ez a műsor mind több és 
több új barátot szerzett magának a 
mozgatható parabolaantennával ren- 
delkezők körében, akik ráálltak a nyu- 
gati 27,5" pozíciójú Intelsat műholdról 
jövő adásra. Kár, hogy ez a lehetőség 
a múlt ősszel megszűnt, tekintve, hogy 
a Discovery Channel is belekerült a 
Sky Multi-Channel rendszerbe. Ekkor 
kábelen mintegy hárommillió háztar- 
tásba jutott el Európaszerte. Az 
ASTRA műholdról történő sugárzása 








téssel teljesen átfogó, tudo- 
mányos újraértékelésbe fo- 
gott a híres skót tó legendá- 
jával kapcsolatban. (Igaz, 
hogy az adás legnagyobb 
része már 1993 júliusában 


Azért, hogy érzékelhessük a Discovery Channel egyedülállóan 
érdekes műsorkínálatát, álljon itt néhány tipikus példa olyan 
műsorokból, melyek a Dyscoveryn mentek: 


lement, de azt ígérik, hogy 
a kutatás folyamán előfor- 
duló újabb "felbukkanások" 
kapcsán Állandóan friss in- 
formációkkal látják el a né- 
zőket. 


az európai nézettséget várhatóan 
megduplázza. 

Az új felállásban a műsor nézőit a 
csatorna történetében valaha is össze- 
állított legértékesebb műsorcsomaggal 
"kényeztetik" el. A csatorna naponta 
közvetít csúcsminőségű műsoranyago- 
kat. Egy tipikus napi összeállítás olya- 
nokat tartalmaz, mint alpinisztika, egy 
Attenborough vagy David Bellamy féló- 
ra, egy műsor az UFO-król, egy modern 
történeti dokumentumműsor mondjuk 
egy háborús hősről vagy hasonlóról, va- 
lamint környezetvédő műsorok. Az 
ASTRA új szolgáltatása azon igyekszik, 
hogy minél nagyobb népszerűségre te- 
gyen szert a nézők körében. 

Az, hogy a Discovery Channel is 
megjelent az ASTRA műsorkínálatában, 
ellenállhatatlan csábítást jelent minda- 
zok számára, akik még nem szereztek 
be maguknak műholdvevő berendezést. 
Azok pedig, akik már ismerik az ASTRA 
műsorkínálatát, ugyancsak nézésre ér- 
demesnek tarthatják az új műsorcsator- 
nát. Aki egyszer belekóstol, könnyen 
"leragadhat" mellette. 
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Tengeralattjárók: Acélcápák 


A négy, egyórás részből 
álló műsor narrátora John 
Thaw (Inspector Morse) 
látogatóba vitte el a néző- 
ket a tengeralattjárók vilá- 
gába, kezdve a korai első 
vázlattervektől és kísérle- 
tektől egészen a manap- 
ság létező, víz alatt lebegő 
nukleáris szerkezetekig, 
amelyek a mélységek 
csendes világában lakoz- 
nak. 

Richard Raaz kapitány, az 
USS Georgia parancsnoka 
így foglalja össze a mo- 
dern tengeralattjáró lénye- 
gét: "A tengeralattjáró egy 
acélcső, melybe hidrauli- 
kacsövek tömegét építet- 
tük be, ezekben pedig 
4500 psi légnyomást tar- 
tunk fenn. Van benne még 
sok ventilátor, szivattyú, 
számos rakéta és még egy 
atomreaktor is. Ha mind- 
ez megvan, kivisszük és 
elsüllyesztjük a sós ten- 
gervízben! Mindez már ön- 
magában sem igazán biz- 
tonságos." 

A világ atommeghajtású 
haditengerészetébe való, 
korábban soha meg nem 
valósult bepillantás kap- 
csán ez a műsor nagy 
felfedezésre vitte magá- 
val a nézőt korunk mo- 
dern monstrumainak bel- 
sejébe. 


MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Varázslat vagy orvostudomány 


A sorozat azt a kérdést 
tette fel hogy: "Miért for- 
dul olyan sok beteg az al- 
ternatív gyógymódok felé 
annak ellenére, hogy ko- 
runkban a hagyományos 
orvostudomány már igen 


A Discovery 
témacsoportjai: 


e Történelem 
e Természet 
d IE 
emberek 

e Tudomány 
(debit 
és kalandok 
e Technika 
CU VZ KI 





magas fejlettségi szinten 
áll?" A négyrészes sorozat 
az alternatív gyógymódok 
előretörését és az embe- 
rekre gyakorolt hatását 
vizsgálta, górcső alá vette 
a "bűvös" gyógymódokat 
és kezeléseket is. A soro- 
zat házigazdája Dr. Rob 
Buckman, az ismert tv-or- 
vos. 


A Csendes Óceán szigetei 


Szívünk mélyén mindnyá- 
jan "karosszékben ülő uta- 
Zzók" vagyunk. Mindennél 
jobban szeretjük, ha lel- 
künket elragadják valami- 
lyen paradicsomi szépsé- 
gű, napsütötte szigetre. Ez 
a négy egyórás rész- 
ből álló dokumentum 
műsor Hawaiit, Nyu- 
gat-Samoát, Új-Kaledó- 
niát és Új-Zélandot 
mutatta be. Mindegyik 
részben "letérítik a 
nézőt a kitaposott út- 
ról", elviszik távol a 
szokásos túristahe- 
lyektől és útvonalak- 
tól. 


A bátrak világa 


A sorozat újabb epi- 
zódjai tovább foglal- 
koznak olyan embe- 
rekkel, akik az életü- 
ket kockáztatják a 
megélhetésükért. 

Szerepelnek benne 
tűzoltók, bombakereső 
tűzszerészek, mélytengeri 
búvárok és hasonlók. A 
sorozat egyes folytatásai 
újra felébresztik a tisztele- 
tet a szereplőik iránt, akik 
megpróbálják megvilágíta- 
ni, hogy mi készteti őket 
arra, hogy nap mint nap 
szinte rutinszerűen koc- 
káztassák az életüket. 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft 4 postaköltség. 


A megrendelőlap e számunk 88. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 
vagy telefonon (112-3740) is. 
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. Kartya- 
játék" 


Akár tetszik az embernek, akár nem, az intelligens 
elektronikus kártyák (smart cardok) használatától úgy 
látszik, többé már nem tekinthetünk el. Jelenleg már 
14 csatorna van az Astrán, amely ilyen vagy olyan 
Videocrypt kártya használatát kívánja, és további öt, 
Amelyhez egy MAC/Eurocrypt kártya kell, és akkor 
még meg sem említettük azt a rengeteg MAC rend- 
szerű csatornát, amely a többi műholdon igényli a de- 
kódoláshoz valamilyen Eurocrypt kártya behelyezését. 

A Videocrypt rendszerhez jelenleg háromféle kártya 
forog közkézen: az egyik a Sky/Multi-channels/TV 
Asia, a másik a The Adult Channel, a harmadik a 
JSTV kártyája. Eurocrypt kártya van forgalomban a 
TV3 és a TV1000 valamint a Filmnet, a TVPlus, a 
BBC World Service és még sok más csatornához. 

Noha az említett intelligens kártyák egyrészt haté- 
kony és biztonságos kulcsként szolgálnak a kódolt 
adások dekódolására, másrészről van egy nagy hát- 
rányuk, nevezetesen az, hogy ha két vagy többféle 
csatornára fizettünk elő, akkor leginkább ugyancsak 
két vagy többféle kártyára van szükségünk. Gyakorla- 
tilag a kódolást alkalmazó csatornák között semmilyen 
együttműködés nincs, amilyennel például egy közpon- 
tosított előfizetési rendszerben adhatnának hozzáfé- 
rést az előfizetőt azonosító egyetlen kártyához. 





Arról nem is beszéltünk még, hogy a legtöbb 
(Videocrypt vagy Eurocrypt) dekóderrel egybeépített 
vevőkészüléken (beltéri egységen) mindössze egyet- 
len kártyanyílás van a dekódolást engedélyező kártya 
fogadására. Bár az is igaz, hogy néhány MAC transz- 
kóder és dekóderrel ellátott vevőkészülék már egynél 
több kártyanyílással dicsekedhet (a legtöbbnek kettő 
van), ám ezek csak mostanában jelentek meg. 
Nagyon sok Eurocrypt előfizető (és különösen azok, 
akik a kártyájukat hivatalos úton szerezték be), több 
kártyanyílást szeretne használni. Tudjuk, az is meg- 
oldhátó, hogy az ember egyszerűen felkel a karos- 
székből, odamegy a dekóderhez és egyszerűen kicse- 
réli a kártyát az éppen megfelelőre, amikor mondjuk a 
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Wa A KT ELECTRONIC 
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


RADIX MŰHOLDVEVŐ AKCIÓ 
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NÉL 
2 ÉV GARANCIÁVAL 






































RADIX 1000S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 19 900 Ft áfával 


RADIX 3300S 
99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 


kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 24 900 Ft áfával 





RADIX 7000S 


200 csatornás hifi sztereó műholdvevő beépített 
antenna pozicionerrel, 3 nyelvű OSD, auto focussal, 
auto kereséssel, kétpoláros fejjel, 2130 cm-es 
precíziós, műanyag festésű primfókuszos 
parabola-antennával 
Komplett szet ára: 65 900 Ft áfával 


Nyitvatartás : 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Sky Movies műsoráról átvált az Adult Channelre. Ez 
azonban teljesen lerombolná a heverve bámészkodók 
"filozófiáját". Ezen kívül még azt is felhozhatnánk, 
hogy túlzott igénybevételnek tenné ki a kártya érintke- 
zőit. 

De nem kell elkeseredni, van megoldás! Az RSD 
Communications (meg talán már többen mások is) két 
termékkel is kirukkolt, amelyek egy további kártyanyí- 
lást bocsátanak a Videocrypt és Eurocrypt előfizetők 
rendelkezésére. A Videocrypt "szerkezet"  Superswit- 
cher, az Eurocrypt pedig Euroswitcher névre hallgat. 
Mindkettő esetében egy kártya alakúra kiképzett csat- 
lakozólap (műkártya) csatlakozik a beltéri, dekóder 
vagy transzkóder készülékünk eredeti kártyanyílásá- 
ba, a készülék ezután egy "repülőkábellel" köthető a 
kapcsolódobozra, amely két kártyanyílásával két kár- 
tyát képes fogadni és a dekódoláshoz szükséges 
adatokat eljuttatja az eredeti dekóderünkhöz. 

( 





Elvileg igen egyszerűnek tűnik, ahogyan itt az egyet- 
len kártyanyílást mintegy egy felosztóval" kétszeresen 
kihasználjuk, ha azonban alaposabban szemügyre 
vesszük, megláthatjuk, hogy ez a két szerkezet egy 
csomó ötletet és nem kis mérnöki leleményt is tartal- 
maz. 

Kezdjük talán azzal, hogy a mindenkori csatorna 


A két kártya fogadására alkalmas Superswitcher 


számára a szerkezetnek ki kell választania a megfele- 
lő kártyát. Ez úgy történik, hogy mindkét kártyanyílás 
használatát egymásután felkínálja a dekódernek, 
majd arra kapcsol tartósan, amelyikre a dekóder vála- 


- Sszojis, 


A Videocrypthez való Superswitcher esetében a 
dolog már rafináltabb, itt még a képernyőre bevetített 
(on screen) saját üzenetekkel is kiegészítik az eredeti 
dekóder ilyen kijelzéseit a mindenkori működésnek 
megfelelően. Ilyen üzenetek a bekapcsoláskor megje- 
lenő "RSD Superswitcher" felirat, majd a "Helyezzen 
be egy kártyát! valamint a kártyák vizsgálata során a 
"Nem megfelelő kártya!", "Nézem a másik kártyát." 
"Nem található érvényes kártya!", és végül, ha minden 
jól ment, a 


ez 





Az egész annyira kézenfekvő, hogy nem is értjük, a 
legtöbb gyártó miért nem ad "helyből" több kártyanyí- 
lást a készülékén. Míg azonban arra várunk, hogy 
ezek a cégek is utolérjék az élet támasztotta igénye- 
ket, kisegítő megoldásként alkalmazhatjuk az RSD 
cég Superswitcher és Euroswitcher kártyaillesztőjét. 


(A szerkesztő megjegyzése: az angol gyártmányú 
készülékek ára kb. 60 angol font, a gyártó az RSD 
Communications) 
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,sanos a Gelka 
elaludt... CANVVVVVVVV 1 


A Gelkát nem kell bemutatni, hiszen 
régebben szinte csak az ő nevükhöz 
fűződött az otthoni televíziózás. A la- 
kótelepek kábelrendszerét is többnyi- 
re ők szerelték össze. De azóta sok 
minden megváltozott. 

- A Gelka-Sat Kft. 1990. júliusában 
alakult, s gyakorlatilag a Gelka vállalat 
Antenna üzemének tevékenységét 
folytatja. - kezdi a bemutatást Fei/ Já- 
nos ügyvezető igazgató. 

- Sajnos ez zömében "egylábon 
áll"; központiantenna-rendszerek ter- 
vezéséből, kivitelezéséből, üzemelte- 
téséből. Ujabban próbálkozunk vil- 


lanyszereléssel, kaputelefon szerelés- 
sel, tehát egy csomó olyan határos te- 
vékenységgel, amely nem áll távol az 
eredeti szakmától. Az eredményekre 
alapvetően rányomja bélyegét az ala- 
pításkori szemlélet, ekkor ugyanis a 
Gelka vigyázott arra, hogy a közpon- 
tosított gazdasági hatalma megma- 
radjon, ennek megfelelően ezt a Kft-t 
sem úgy indította el, ahogy ezt egy "jó 
szülőtől" elvárnánk. 

- Hogy lehet, hogy az egykor szinte 
egyeduralkodónak számító cég ma 
ennyire elveszítette területeit? 

- Sajnos a Gelka elaludt a műhol- 


das rendszerek kiépítésével. Nem 
azért, mert ügyetlenebbek voltunk, 
mint mások, hiszen szinte az összes 
antennával foglalkozó szakember itt 
kezdte, itt szerezte meg az alapokat. 
A nagyon komoly csökkenés még a 
80-as évek második felében érte a 
vállalatot. Akkoriban a lakásszámot 
tekintve még 100 ezres nagyságrend- 
ről beszélhettünk. S miután a Gelkától 
elmentek kollégák, s megvalósíthatták 
azt, amire itt a Gelkánál nem volt le- 
hetőségük, azok a lakótelepi hálóza- 
tok, amelyek a mi kezünkben voltak, 
hipp-hopp átkerültek más cégek fenn- 


HIRSCHMANN—BHG 
HÍRADÁSTECHNIKAI 
KFT. 


Iroda 
Telefon 
Telefax 
Levélcím 


NEM ISMERI? 


Pedig már 300 hálózatban több 
mint 2000 Star Coupler működik! 


: 1131 Bp., Rokolya u. 1-13. 
: 149-4199, 149-7969 

: 129-8453 

: 1391 Bp., Pf. 235 


Hirschmann 


e FDDI, ETHERNET, TOKEN RING 


e STAR COUPLEREK, BRIDGE-EK, 
CONCENTRATOROK, ROUTEREK 


a AUI, KOAX, TWISTED-PAIR, OPTO 
KÁBELEKHEZ INTERFACE KÁRTYA 
ÉS TRANSCEIVER 

e V.11, V.24, RS 485 INTERFACE 


e OPTO KÁBELEK, CSATLAKOZÓK 


aA Ha NN he e tj ő 
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hatósága alá. Már mások látták el 


ezeket a területeket az akkoriban di- / 


vatos 3 programmal, s összekötötték / 


a házakat. Hát ebben mi erőteljesen 


lemaradtunk. És ez megint csak a vál- / 


lalat korábbi gazdasági szemléletét 
tükrözi. 

- Csak ez az oka, hogy csökkent a 
munka? 

- Ennek több összetevője van. A 
szakmában már többen vagyunk, így 
eloszlik a lakásszám. Az egyéni vevő- 
berendezések ára is jócskán lecsök- 
kent, ma már szinte 20 ezer forintért 
lehet műholdvevőt kapni. A lakók 
anyagi helyzete sem éppen rózsás. 
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a 
kábeltelevíziózásnak igenis megvan- 
nak az előnyei. Sokkal több műholdas 


műsor fogható, nem beszélve a még [ 
kihasználatlan lehetőségekről. A háló- / 
zaton nem csak a műholdas műsorok / 
vétele biztosított, hanem számos, mű- / 
sorgyártó magyar cég magyar nyelvű / 


programja is nézhető: Szív TV, ATV 
stb. Ugyancsak kábelen vehető műsor 
a HBO is. És még nem beszéltem a 
helyi televíziókról, amelyek egyelőre 
szintén ezen a módon kerülnek a kép- 
ernyőkre. 

- Az önök repertoárjában mennyi 
program kapott helyet? 

- Kb. 20-25 csatorna nézhető. Min- 
den jó minőségben fogható magyar 
program természetesen most is, és a 


jövőben is a legfontosabb helyet fog- / 


lalja el a csatornák között. Ezután kö- 
vetkeznek a legnépszerűbb műholdas 
programok. Az utóbbi időben már arra 
is fordítunk figyelmet, hogy ne csak a 
jól ismert német nyelvű adók legye- 
nek az "étlapon", hanem lépjünk a so- 





kat emlegetett európaiság felé. Majd- / 


nem minden rendszerünkbe bevet- 
tünk olasz, francia, spanyol nyelvű 
programokat, sőt ahol jó minőségben 
vehető, ott a szlovák és az orosz adá- 


sok is mennek. Lehet, hogy meglepő 


és most nem túl divatos, de ez utób- 


biakra is van igény. Ezek után, mint / 


azt már említettem leadjuk a műsor- 
gyártók összeállításait is, ami az is- 
métlésekkel napi 8 órás vetítést je- 
lent. 


- Mindezt mennyiért élvezhetik a 
megrendelők? 

- A díjaink általában 150-200 Ft kö- 
zött mozognak, programszámtól füg- 
gően. Az HBO árát is minimalizáltuk: 
594 Ft-ot kérünk érte. 

- Mely kerületekben dolgoznak? 

- Nagyon vegyes a lista. Mindenféle 
rangsor nélkül: a III. kerületben 2 
rendszerünk van, a IX. kerület közép- 
ső részén is ott vagyunk, valamint a 
XX. és a XIII. kerületben rendelkezünk 


egy-egy jelentősebb lakásállo- 
mánnyal. 

- A területek bővítésére tudnak 
gondolni? 


- Hát igen, sajnos vége annak a vi- 
lágnak, amikor az épülő lakótelepeket 
mi kábeleztük be, s folyamatosan volt 
lehetőség a bővítésre. Ma már sajnos 
- bár a kapacitásunk meglenne rá - er- 
re nincs igény. Nem épülnek lakótele- 
pek, csak pár lakásos társasházak. 
Lehetőség a terjeszkedésre a családi 
házas övezet lenne, de ez sajnos 
iszonyú drága. Nekünk is, s a lakók- 
nak is. 

- Akkor ezek szerint Budapest terü- 
letéről is nehéz kilépni? 


] hálózattal már nagyobb a problémánk. 


- Szinte képtelenség. Elkezdeni kié- / 


píteni egy hálózatot, nagyon sokba 
kerül. Ha egy családi házas övezet- 
ben mondjuk 1000 lakás van, akkor 
az egy lakásra szóló bekötés ára kb. 
15.000 Ft lenne. 

- Ennek ellenére vallja, hogy a ká- 
beltelevíziózásból meg lehet élni? 

- Szerényen... Minden az anyagi le- 
hetőségektől függ. Persze vannak cé- 
gek, akik mélyebben tudnak a zsebük- 
be nyúlni, tudnak terjeszkedni. Mert a 
terjeszkedés csupán pénzkérdés. 


Mivel nem vagyunk mindenhol tulajdo- 
nosok, így mindig nehezebb a helyzet, 
hiszen a lakók érdekeit kell néznünk, 
őket pedig a műsor minősége izgatja. 
Így a tulajdonosokkal megállapodást 
kellene kötnünk ebben az ügyben. A 
hálózatot is próbáljuk folyamatosan 
egyre jobb műszaki állapotba hozni. 
Szombat, vasárnap pedig ügyeletet 
tartunk - ez is hozzátartozik a fejlő- 
déshez. 

- Az igények folyamatosan nőnek. 
Ezek kiterjedhetnek az interaktív ká- 
beltelevíziózás felé is? Akár az önök, 
akár a megrendelők részéről... 

- Nem hiszem, hogy ezt ma, vagy 
akár a közeljövőben a lakosság meg 
tudná fizetni. A mások dolog: nem va- 
gyok biztos benne, hogy azokra a 
szolgáltatásokra, amelyek ezt jellem- 
zik - pl.: betörésjelzés, orvoshívás stb. 
- a rendőrség és az orvosok fel van- 
nak-e készülve. Sok pénz ezt megfi- 
zetni. Ma pedig már 10 Ft-os díjeme- 
lés is problémát jelent. 

- Beszélgetésünk egy kicsit pesszi- 
mistára sikerült. De vajon mi lesz 3-4 
év múlva? 

- Nézze, én eléggé szkeptikus va- 
gyok. Jósolni pedig végképpen nem 
tudok. De szerintem nem lesz köny- 
nyebb. Ha az életszínvonalban nem 
lesz javulás, akkor mi - nemcsak a 


] Gelka-Sat, hanem a szakma - csinál- 


- Ilyen szerény körülmények között ! 
] pesti kábeltelevíziós rendszerben lá- 


a fejlesztésre tudnak gondolni? 
- Kell gondolnunk rá! A minőség ja- 


vítása mindenféleképpen ránk fér. Az / 


örökségünkben ez is benne volt, hogy 
amíg a központi elvonószemlélet ér- 
vényesült, addig a rendszerekbe ne- 
migen pumpáltak vissza pénzt. Min- 
den évben - anyagi lehetőségeinkhez 
mérten - megpróbálunk valamilyen 
irányba továbblépni. Ez általában a 
műsorstruktúra aktualizálásából áll. A 


l 
I 
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hatunk bármilyen nagy dolgot, jöhet a 
nyugati tőke is...! A műszaki lehetősé- 
gek határa a csillagos ég. A műsorvá- 
laszték is bővülni fog. Remélem, a te- 
levíziókészülékek is korszerűsödni 
fognak, mert néhány mai típusból hi- 
ányzik pl. a Sonder csatorna. És hogy 
a jövő?! Én azt egy egységes buda- 


tom, ami nem diktátum alapján jön lét- 
re, hanem együttműködésre kész, ön- 
állóságukat megtartó partnerek közös 
anyagi érdekeltsége alapján. 

- Nincsenek ehhez túl sokan ma 
Budapesten? 

- Azt hiszem, meg lehet egyezni. 
Ez a szakma megtanít alkalmazkodni. 


Kálmán Alida 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft -- postaköltség. 
A megrendelőlap e számunk 88. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 

vagy telefonon (1 12-3740) is. 
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A helyi és kábeltelevízióknál tett láto- 
gatások során többször hallottam — 
mikor felsorolták a műsorgyártó cé- 
geket, — a SZTÁR TV nevét. 

Később az a hír járta: megszűnt. 
Ha ez igaz, nem volt hosszú életű. 
Pedig a műsort örömmel fogadták a 
nézők, s az újságokban is csak jó kri- 
tikát lehetett olvasni. Szórakoztatni 
akartak, S arra most mindenkinek 
nagy szüksége van. 

A történet kíváncsivá tett, érdekel- 
ni kezdett, hogy három — a szó jó ér- 
telmében vett amatőr — fiatal, Né- 
meth László, Pétervári Gábor és Ko- 
vács László miért nem tudott "ver- 
senyben maradni" nézőközpontú mű- 
sorával. 

. — A televíziózáshoz is — mint min- 
den vállalkozáshoz — pénz kell — filo- 
zofál a főszerkesztő, Németh László. 
-— És nem csak egyszeri alaptőke, ha- 
nem folyamatos bevétel, amely bizto- 
sítja a további működést. Ezt a mi 
esetünkben a reklámok biztosíthat- 
ták. A baj az, hogy ma a reklámügy- 
nökségek csak a Gallup és a Sonda 
Ipsos nézettségi statisztikáit fogadják 
el, illetve a MTV-t tekintik csak jó rek- 
lámhordozónak. A két közvélemény- 
kutatót egy olyan tévétársaság, ami 
mögött nem áll igazi tőke, nem tudja 
megfizetni. Abban pedig nem értek 
egyet, hogy csak a Magyar Televízió 
lehet hatékony reklámhordozó. Egy 
kábeltévé legalább ugyanolyan jó — 
ha nem jobb, némely esetben. 

— Ennek ellenére azért a műsor- 
ban voltak reklámok! 

— Reklámok igen. Tulajdonképpen 
nagy hibát követtünk el. Amatőrök lé- 
vén nem tudtuk, hogy ebben a szak- 
mában mindent le kell írni, nem sza- 
bad a máshol bevált baráti megbe- 
szélésekre, szóbeli megállapodások- 
ra hagyatkozni. Haveri alapon nem 
lehet tévézni. Ezt a hibát legközelebb 
nem követjük el. Az elején, hogy a 
reklámozókat csalogassuk, a műsor- 
ban 4 ingyenreklámot ajánlottunk fel 
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A SZTÁR TV 


ViszontaGgságai 


mindenkinek. Ezt túlteljesítettük, 
mégis ez lett a vége a dolognak. 

—- Ha már az előbb beszéltünk a 
nézettségi statisztikákról, akkor most 
térjünk vissza rá. Mondtad, hogy a 
két nagy közvélemény-kutató céget 
nehéz megfizetni. Akkor honnan le- 
het kideríteni mennyire sikeres a mű- 
sor? 

- A saját kíváncsiságunk olyan 
nagy volt, hogy az első adástól kezd- 
ve - mind a 16 adáson át - egy ezer 
fős reprezentatív minta alapján, a ká- 
beltévét nézők körében vizsgáltuk 
nézettségünket. A kérdéseket nem 
csak a műsor tartalmára, hanem 
technikai minőségére is feltettük. 
Nem szégyenkeztünk! A visszajelzé- 
sek jók voltak, az átlagnézettségünk 
pedig 4096 körül jött ki. 

— És mennyi lakásban volt látható 
a SZTÁR TV? 

— Budapesten és vidéken 680 ezer 
lakással indultunk. A 16 adás alatt el- 
értük az 1 millió lakásszámot, háza- 
lás nélkül. Sőt! Sok helyre - bár igé- 
nyelték - nem is tudtunk eljutni, mert 
nem volt rá pénz. Pedig a kábeltele- 
víziók maximális anyagi támogatá- 
sukról biztosítottak, csakhogy a né- 
zőket kielégíthessék. Sajnos ez sem 
volt elég, másrészt elfogadni sem 
akartuk a lehetőséget, mert a néző- 
ket nem akartuk plusz kiadásokba 
"kergetni". 

- Több műsorgyártó verseng a 
nézők kegyeiért. Ti miben voltatok 
másabbak a többinél? 

— Elsődleges célunk volt kipótolni 
azt a hiányt, ami szerintünk a szóra- 
koztatás terén mutatkozott. Teljesen 
nézőközpontú programot állítottunk 
össze, úgy hogy mind a négy óra 
nézhető legyen. A zenei blokkban a 
Music Tv lazaságát, egyébként pedig 
a műholdas csatornák pergő műsorát 
kívántuk megvalósítani. Ez utóbbiban 
az RTL a példaképünk. Nálunk nem 
volt bemondó, nem voltak hírek, ko- 
moly elemzések. Volt viszont zene, 


talkshow, humor, szórakoztató film 
stb. Olyan nagy neveket hívtunk meg 
vendégnek — a teljesség igénye nél- 
kül — mint pl.: Zalatnai Cini, Hernádi 
Gyula, Antal Imre, Palik László, Klap- 
ka György, Gór nagy Mária, Balázs 
Fecó, Babali István - mint Michael 
Jackson magyar zenésze-, Padödö, 
és még sorolhatnám azoknak a nevét 
akik megtiszteltek bennünket. 

— A tévézéshez technikai háttér is 
kell! 

— Igen, és ebben sokat köszönhe- 
tünk az Oroszlányi Városi Televízió- 
nak, illetve stábjának, hogy a külső 
felvételeknél segítségünkre voltak. A 
stúdiófelvétel és az utómunkálatok a 
Globál Kft. nevéhez fűződnek. Révay 
Sándor a Globál vezetője — úgyis 
mint a Magyar Kábeltelevíziós Háló- 
zatok Szövetségének elnöke — na- 
gyon sokat segített nekünk. Saját 
műsoraink egyébként Betacam SP- 
ben készültek, de mód volt arra is, 
hogy a U-Matic HB, LB rendszerben 
készült anyagokat is feldolgozhas- 
suk. És, ha már az előbb megkö- 
szöntem az oroszlányiaknak és a 
Globálnak a segítséget, ugyanúgy 
köszönetet kell mondanom az Infor- 
matéka Kft-nek, az Oliton nyomdá- 
nak és az összes kábeltelevíziós tár- 
saságnak, akik közreműködtek ab- 
ban, hogy a képernyőre kerülhes- 
sünk. És köszönet jár azoknak a 
hanglemezkiadóknak, akiknek a se- 
gítsége nélkül nem tudtuk volna ilyen 
színvonalon megcsinálni zenei műso- 
runkat. 

És, ha már így belelendültem, 
hadd említsek meg még néhány ne- 
vet, akiknek szerepük volt a SZTÁR 
Tv elkészültében: Szinetár Miklós er- 
kölcsi, szakmai támogatónk, Szinetár 
Gábor adásrendező, Menyhért Mé- 
száros László, Boncz Géza, Nádas 
György műsorvezetők, Kiss József, 
Suri Imre lemezlovasok. 

S, hogy ilyen stábbal "egyszerű" 
sikeres műsort csinálni, arra bizonyí- 
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ték volt az a sok telefonhívás, amely 
a riport alatt beszélgetésünket mind- 
untalan megzavarta. Nézők érdeklőd- 
tek, mikor lehet látni megint a SZTÁR 
Tv-t, kábeltévék pedig a szolgáltatá- 
sukat kívánták bővíteni a kereskedel- 
mi műsorral. 

— Ez mindig így megy? 

— Folyamatosan kapjuk a telefono- 
kat, a leveleket. Ez utóbbit úgy sze-! 


retnénk meghálálni, hogy fényképet 
kérünk mindenkitől majd, s ha újra in- / 
dulunk, a képeket a háttérfalra rakjuk 
ki. Így ők is részesei lesznek műso- / 
runknak. 

— § az újraindulással kapcsolatban 
tudsz nekik valami bíztatót mondani? ! 

— Egyelőre tanácstalanok vagyunk. 
Több pályázatot is benyújtottunk már, / 
de eddig egy sem jött be. Kaptunk! 


olyan "kritikákat", hogy a korunk előtt 
járunk. A lelkesedésünk csak pillana- 
tokra torpant meg, de nem adjuk fel. 
Mint látod a telefonok "égnek", mi to- 
vább dolgozunk. S nem akarom el- 
kiabálni, de úgy néz ki, vannak bízta- 
tó lehetőségek. 

Ez utóbbi mondat, remélem soka- 
kat megnyugtat. Akkor lehet, hogy 
áprilisban...?! Kálmán Alida 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 








BÉTACOM Kft. nirscnmann KT ELECTRONIC Kft. 

Antennaszaküzlet usttedkszáttt 

Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 

szálje 183-7301,06-601-0898 KT ELECTRONIC KFT. PROFESSIONAL SATELLITE-TV 

; SAT TV-CATV Szakbolt Gvedefi 
1089 Bp. Microwave 

Hirschmann-BHG Diószeghy Sámuel u. 18. e ROVER 
Híradástechnikai Kft. Tel.: 133-9575, 113-8017 VORTEC 





Képviselete: 
RAKOTRADE KFT. 

1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/Fax: 176-3036 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


I MICRON GMK KALOCSA 

i  Műholdvevő antenna felfogatók, 

]  fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel./üzenetr.: 78-361-286 





/f VIDEOTON 
CATV Részeg SZErVvIZ Kft. 
8002 Székesfehérvár, Pf.: 239 


Tel/Fax: 00 36 (22) 327-712 
Tel.: 00 36 (22) 312-730/2314 és 2315 m. 


Bp., 1131 Rokolya u. 1-13. 
Telefon: 149-7575 
Fax: 129-8453 


CATVLINE Híradástechnika Rt. 
(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1106 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 


ELEKTRO SPOT 
Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 


Tel.: (00 43 1) 892-37-10 


SATCOM Elektrotechnikai és 
Kereskedelmi Kft. 

1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel.: 180-5261. tel./fax: 180-5304 


MIKROTECHNIKA ELECTRONIC Kft. 


Bp. 1028 Dés u. 1. 
Tel./Fax: 176-88-97 
275-75-07 


Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni és közösségi műholdvevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 





FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel. fax: 271-3504, Fax: 271-2402 


SINUS Elektronikai Rt. 
6900 Makó, Szegedi út 24. 


Í Tel./fax: (06)-62-312-169 


Nyitva tartás: H-P.: 9-18, Sz.: 9-12 


Magyarországi képviselet: SATEX L.T.D. 
1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel.: 201-7610, Fax: 175-6983 


KON-PAT Elektronikai 
Ipari és Szolgáltató Kft. 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 
Tel./fax: 283-1375, 147-0203 


Nyitva tartás: . H-P.: 8-17, 
Szo.: 8-12 


Antennarendszer építőelemek 
gyártása 
Beltéri és fejkonverter szervíz 


TELETRONIC GmbH. 
Seewies Str. 26. ] 
82340 ! 
FELDAFING 
(Munich/München) 
GERMANY 
Telefon: 4-49 (0)81572626 
Telefax: 4--49 (081572521 
Egyéni műholdvevők gyártása 
Radix 3000S, Radix 3300, 
Radix 7000S 

12-18-24 GHz-es CATV mikrók 











Hogyan 
válasszunk 
műhold- 
vevőt? 


Meglehetősen tanácstalan lehet az, aki ma műholdvevőt szeretne vásárolni. Az európai kí- 
nálat óriási, de a hazai sem marad el sokkal mögötte. A skála pedig nagyon széles: a leg- 
egyszerűbb fix ASTRA-vevőktől a ..kacsalábon forgó" motoros rendszerekig terjed, lehet 
dekóderes vagy anélküli, és beépíthetik videomagnóba vagy tv-készülékbe is (legalábbis a 
beltéri részt). Itt olvasható összeállításunk az általános tudnivalók mellett először az angliai 
kínálatot mutatja be a What Satellíte TV c. lap novemberi száma alapján. Ebből nagyjából 
képet alkothatunk magunknak az európai piacról. ÍIrásunk másik, befejező részében a hazai 
kínálatból válogattunk, megpróbálva minél teljesebb képet adni az itthoni típusválasztékról. 
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Az első dolog, amit el kell döntenünk, hogy mely mű- 
holdak adását akarjuk venni. Ez pedig attól függ, hogy mi- 
lyen műsorokat szeretnénk nézni. Tanulmányozzuk vala- 
melyik műholdas műsorújság megfelelő rovatait, hogy 
nagyjából tájékozódjunk, milyen csatornák vehetők a kü- 
lönféle műholdakról. 

A legolcsóbb és egyben legegyszerűbb műholdvevő 
összeállítás rögzített parabolatükröt használ és csupán az 
Astra műhold(ak) jeleit veszi. Ezt választja az emberek 
többsége, többnyire egy 90 cm-es parabolaantennával, 
amelyet szinte mindenütt felfedezhetünk, bármerre is já- 
runk. (Az Astra jó minőségű vételéhez az ország keleti fe- 
lében nagyobb tányér szükséges.) 

Ha nagyobbak az igényeink és teljességre törekedve 
több, esetleg valamennyi műhold adását venni kívánjuk, 
motoros, forgatott antennára van szükségünk. Egy ilyen 
rendszer meglehetősen sokat "tud", azonban ennek meg- 
felelően bonyolultabb és drágább is, mint az egyszerű 
Astra-rendszer. 


CZIZTEZTZTST TT 
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KENT EZ j 


Az e cikkben található táblázatokban sok készülék ada- 
tait megadjuk, mégpedig külön csoportokba sorolva, úgy 
mint: rögzített antennás rendszerek (a kódolt angol nyelvű 
csatornák vételére szolgáló beépített Videocrypt dekóder- 
rel és anélkül), a többműholdas, forgatott rendszerek, va- 
lamint az egyéb készülékekbe - TV-készülékekbe vagy vi- 
deomagnókba - beépített műholdvevők. Felsoroljuk azo- 
kat a vevőkészülékeket is, amelyek alkalmasak a MAC 
rendszerű adások vételére is. 

Mint említettük, mindegyik kategóriára, és a bennük fel- 
sorolt vevőkészülékekre vonatkozóan egy csomó informá- 
ciót megadunk. Sok olyat is, amellyel sok vásárlónak nem 
is kell törődnie. Az alapkiépítettségű Astra vevőkészülé- 
kek (leendő) vásárlói azonban már kezdésnek is keresse- 
nek elsősorban olyan vevőkészüléket, amelynek sok 
programozható csatornája és Wegener zajcsökkentő 
rendszere van. 

Aki más műholdak műsorcsatornáit is venni kívánja, 
annak még több programozható műsorhelyre, sokolda- 
lúbb kísérőhang-beállításra (hangolásra) és minden bi- 
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zonnyal kiterjesztett hangolható KF-sávra is szüksége 
lesz, hogy az antennájában háromsávos fejkonvertert 
(LNB) használhasson a teljes műholdas TV-műsorkínálat 
lefedésére. 

EI nem évülő aranyszabály, hogy ne kapkodjuk el a vá- 
sárlást, alaposan tanulmányozzuk a lehetőségeket és a 
különféle felkínált változatokat. Mindenekelőtt azt döntsük 
el, hogy mire van valójában szükségünk mind rövidebb, 
mind hosszabb távon, majd gondosan tanulmányozzuk 
ezt az útmutatót és vegyük figyelembe a szakember és a 
szakkereskedő tanácsait is. 





Bármilyen típusú műholdvevőt is választunk, az anten- 
nát mindenképpen telepíteni kell. Ezt az ember sajátkezű- 
leg is megteheti, de figyelmeztetnünk kell mindenkit, hogy 
csak az vállalkozzon erre, akinek némi gyakorlata van a 
csináld magad! "műfajban". A telepítést kifogástalanul kell 
elvégezni, ha azt akarjuk, hogy a vett jel, azaz a kép és a 
hang minősége ne hagyjon kívánnivalót maga után. 

Egy tipikus Astra-szet telepítése a profi szakembernek 
az adott helyszíntől függően félórától néhány óráig terjedő 
munkáját kívánhatja meg. Az ár is változó: a legegysze- 
rűbb, problémamentes, egyfelhasználós rendszer esetén 
ötezer forint körül van, de a telepítési hely kellemetlen 
adottságai és ebből eredő sok plusz munka (pl. ferde tető 
áttörése, árbocállítás és helyreállítás) miatt 10-20 ezer fo- 
rintig is elmehet. Ez már a készülék árával azonos nagy- 
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ságrendű, ezért ilyen körülmények között már nem biztos, 
hogy megéri. Egy többműholdas rendszer telepítése már 
sokkal összetettebb feladat, ennek megfelelően sokkal 
kevésbé alkalmas a házilagos próbálkozásra. Az ára is 
szélesebb határok között mozog, aminek tetemes részét 
teheti ki a felszerelés utáni beállítás és programozás, va- 
lamint a segédberendezések (pl. dekóder) működő rend- 
szerré összeállítása az egyedi igényeknek megfelelően. 


Milyen szemr ez 


Bölcs dolog, ha a berendezést szakkereskedőnél vásá- 
roljuk meg és nem csomagküldő szolgálat útján, még ak- 
kor is, ha már meglehetősen sokat tudunk a műholdvétel- 
ről és a berendezésekről. Keressünk fel lehetőleg több 
kereskedőt vagy más árusító céget, tájékozódjunk több 
helyen. Próbáljuk ki magunk is a készüléket. Inkább az 
üzletben derüljön ki, ha valami nem tetszik a készüléken, 
mert otthon utólag már nehezebb helyzetben leszünk, a 
csere már rázósabb dolog. 

Ne szégyeljük magunkat, tegyünk fel minden kérdést a 
készülékkel kapcsolatban, ami tisztázásra szorul. Kérde- 
zősködjünk más típusokról is, indokolják meg, hogy miért 
pont az a jó számunkra, amit éppen ajánlanak, és miben 
jobb a többieknél. 

Tájékozódjunk pontosan a készülék és a telepítés árá- 
ról. Néhány helyen kedvező áron kínálják a készüléket 
magát, de cserébe a telepítés áránál vastagon fog a ceru- 
zájuk. Győződjünk meg róla, hogy lakóhelyünknek megfe- 
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lelő méretű antennát kínálnak-e, lehet hogy egy kisebb 
átmérőjű tányér is kiváló vételt ad szép időben, azonban 
nincs meg a szükséges tartaléka esős időjárás esetére. 

Ha kódolt (fizető) csatornákra is akarunk dekódert ven- 
ni, próbáljuk meg ezt ugyanott beszerezni, ahol a készü- 
léket is vásároljuk, így esélyünk lehet arra, hogy kedvező 
árat kapunk. a 





Ha már kiválasztottuk, megvettük és telepítettük is a 
berendezést, valamint a telepítő szakember meg is mutat- 
ta az alapvető tudnivalókat, több teendőnk nincs. A mű- 
holdas csatornákat semmivel sem bonyolultabb nézni, 
mint azt a néhány földit, amit már megszoktunk. 

Egyetlen nehéz feladat azonban megmarad, estéről 
estére választanunk kell a meglehetősen gazdag kínálat- 
ból, és veszekedhetünk a családtagjainkkal, hogy ki mit 
akar nézni. Ezen a ponton már gondolkozhatunk is egy 
másik készülék telepítéséről, mondjuk a hálószobába... 

A továbbiakban táblázatosan összegeztük a leggyako- 
ribb műholdvevők paramétereit. Az első csoport a dekó- 
derrel egybeépített, rögzített antennás Astra-vevőkből áll. 
A második csoport hasonló vevőkészülékeket tartalmaz, 
ám ezekben nincs beépített dekóder. Ezeket három ki- 
sebb csoport követi, amelyekben olyan műholdvevőket is- 
mertetünk, amelyeket más készülékekkel építettek egybe. 
Sorban egymásután a TV-készülékkel, majd a videomag- 
nóval egybeépített vevőket soroljuk fel, ezeket követi a 
D2-MAC/PAL kombinációk csoportja 

Az utolsó, nagy táblázatban a "felsőház" sorakozik, itt 
adjuk meg a motoros, forgatott parabolájú összkomfortos 
készülékek paramétereit. 
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Néhány előzetes megjegyzés a táblázatokhoz: 


e A rögzített antennás rendszerek (többnyire az Astra 
műholdak vételére) kétféle változatban kaphatók: a kódolt 
Sky csatornák valamint a The Adult Channel kódolt adá- 
sainak vételéhez beépített Videocrypt dekóderrel, ill. anél- 
kül. A dekóderrel is felszerelt vevőkészülékeket integrált 
dekóderes vevőkészüléknek, vagy az angol Integrated 
Receiver Decoder elnevezés rövidítéseként IRD készü- 
léknek szokás nevezni. Rögzített antennás rendszert 
használhatunk más műhold vételére is, vagy továbbfej- 
leszthetjük többholdas rendszerré. Ez utóbbira alkalmas- 
ságuk a táblázatban is bemutatott sokoldalúságuktól 


függ. 


s A TV-készülékkel vagy videomagnóval kombinált mű- 
holdvevők táblázatának címszavai a legtöbb esetben 
megegyeznek a rögzített antennás készülékek táblázatá- 
ban találhatókkal, ezek néhány további paraméterrel egé- 
szülnek ki. 


s A D2-MAC/PAL rendszerek kapcsán a kapható D2- 
MAC transzkódereket és vevőkészülékeket soroltuk fel. A 
fejléc sok címszava itt is megegyezik a rögzített antennás 
PAL készülékek táblázatában találhatókkal, hiszen általá- 
ban a vevőkészülékekre vagy a D2-MAC/PAL vevők PAL 
részére vonatkoznak. Ezek itt is kiegészülnek újabb cím- 
szavakkal, valamint sok címszó értelemszerűen nem vo- 
natkozik a MAC transzkóderekre. 


s Ha egynél több műhold műsorát kívánjuk nézni, eh- 
hez egy motorosan mozgatott antennatükör szükséges. 
Ennek egyik alkotórésze egy olyan tükörszerelvény, 
amellyel az antenna a geostacionárius műholdpálya 
(Clark öv) tetszőleges pontjára irányítható, valamint egy 
olyan pozícionáló egység, amely ennek megfelelően ve- 
zérli a mozgatómotort. A különféle műholdakon található 
rendszerek és adásmódok sokfélesége rendkívül szerteá- 
gazó, a többholdas vevőrendszereknek ennek megfelelő- 
en sokoldalúaknak kell lenniük. 
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A 45-es pozícionálóval többholdas rendszerré 
fejleszthető tovább 
Létezik beépített Videocrypt 
dekóderes változata is 
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Dekóderhurkok száma 
Külön sztereo kimenet 
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Külön video kimenet 








Fém háló 
Offset 
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Fém háló 


























Fém háló 
Offset 
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60cm ] Fém háló ] Feszültség / Megéri az árát 
(80cm) Ofíset 
60cm ] Fém háló ! Feszültség ! Az STV.2100N nem 
(80cm) Ofíset Nicam változata 
N/A N/A N/A Műholdvevő 54, 64, és 71 cm-es, 
L, LX, MX, és LS TV készülékekbe 
- ] 65em ] Fémháló ] Feszültség ] építve 
(80cm) Offset Bővítő nyák 
e ! 60cm Fém Feszültség / illeszthető egy sor Finlux TV-hez 
(80cm) Offset A vevő 59 és 66 cm-es 4:3 arányú TV-kbel 
- ] 60cm Fém Áram ] építve. Van 92 cm-es 16:9 képarányú is 
(80cm) Offset Lehetővé teszi a földi 
iz 60cm Fém Áram és műholdas csatornák keverését 
(80cm) Offset Ugyanaz, mint az előző, csak nagyobb 
- ] 60cm ] Fém háló ] Feszültség / Lehetővé teszi a földi 
(80cm) Offset és műholdas csatornák keverését 
e ]! 60cm Fém Áram — ] S-VHS kompatibilis 
(80cm) Offset 
e ! 60cm Fém Áram — ] A díjnyertes 
Offset BTR-6 műholdvevővel szerelve 





Feszültség ] Kedvező árú mono videomagnó műholdvevővel 
Feszültség ! A What Satellite díjnyertes készüléke 


Feszültség ! Csúcsspecifikációjú készülék a japán óriástól 
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Csupán PAL/D2-MAC vevő Videocrypt dekóderrel 


Csak transzkóder. 

Két Eurocrypt kártyanyílása van 

Az 5151 pozícionálóval többholdas rendszerré 
fejleszthető tovább 

Csak transzkóder 





















Van skew szabályozós változata is 


Magas árú, kiváló minőségű 90 cm-es, motoros 
rendszer, háromsávos fejegységet tartalmaz 

Csak transzkóder. Négy Eurocrypt kártyanyílással 
felszerelve. Nagyon olcsó és nagyon jó. 





















Alba 
SAT4502/450P 
Bestlink 

100/16 

Chaparral 
Monterey 20 
Chaparral 
Monterey 40 
Connexions 
CX-200 

Discus 

Elipse 

Drake 

ESR-250e 

Drake 

ESR-600 
Echostar 
SR-700/AP700 
Echostar 
LT-530/AP500 
Echostar 

SR 5500 
Echostar 

SR 6500 
Echostar 

SR 7700 

Eurosat 

JSR 3300 
Eurosat 
Manhattan 9000 
Finlux 
SR4200/AP500 
Finlux 

SR3000 

.] Maspro 
SRE300S/SAC400 
Maspro 
SRE100R/SAC9g0 
Mimtec 

Spirit S2/Horizon 
Pace 
PRD900/MSP995 
Palcom 
SL-4000RP Mark II 
Palcom 

SL650 IRD Mk II/650P 
Palcom 

GS4 

Strong 

SRT1000 
Technisat 
ST6002S 

Uniden 
UST-8010/881 
Winersat 

902 
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Tápfeszültséggel kapcsolt LNB-vel szállítják. 
Bush SR6000 néven is árulják 

A legolcsóbb többholdas rendszer, 

a Communicado cégtől szerezhető be 
1990/91 legjobb többholdas vevőrendszere. 
255 csatorna nevezhető el benne 

Monterey 20 néhány apróbb módosítással. 
255 csatorna nevezhető el. 

Jó specifikációjú de olcsó, jó nevű vevőkészülék 
















Sokat tudó vevő, de nehezen programozható 


A lelkes műholdnézők népszerű vevője 


Ultra alacsony küszöbbel, igen érzékeny. 

Új szolgáltatása a többi között: 
feszültségkapcsolás és antenna maximumra állítás 
Beépített Videocrypt dekódert tartalmaz 


Az Eurosat terjesztőknél szerezhető be 


80 cm-es parabolával szállítják 


A pozícionáló és a vevő között 
háromvezetékes összeköttetés van 
Beépített Videocrypt dekóder 







Skew állítás csak azoknál a vevőknél lehetséges, amelyeket már a 
vásárláskor többholdasra bővítettünk 

- JA What Satellite szerint 1991/92 legjobb többholdas vevőrend- 
szere. Bővítés 500 csatornáig, kijelzett csatornamegnevezések. 
Beépített Videocrypt dekódert tartalmaz 








Kedvező árú vevőkészülék, ügyes műholdkereső szoftverrel 













A német Óriás visszatérése a többholdas rendszerekhez 


Az Eurosat terjesztőknél szerhető be D2-MAC transzkóderrel 






Olcsó távol-keleti import 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


A táblázatok címszavai és magyarázatok 





Gyártmány és típus: 

nagyon sokféle rendszer 
kapható a piacon. Sok eset- 
ben a cégek egy másik cég 
által gyártott készüléket saját 
emblémával hoznak forga- 
lomba. 


A vevőkészülék ára: 

ez a beltéri egység ára an- 
gol fontban önmagában, tehát 
antenna, LNB, antennaszerel- 
vény (mount) stb. nélkül. Nem 
minden vevőkészülék kapha- 
tó ilyen formában. 


A rendszer ára: 

a komplett rendszer ára 
angol fontban a lehető legki- 
sebb méretű antennával. Az 
ennél valamivel nagyobb an- 
tennával érvényes árat záró- 
jelbe tettük. 


Csatornák száma: 

Az Astra 14A/B teljes prog- 
ramozásához minimum 32 
csatornahely szükséges. Az 
Astra 1C-hez további 16 hely 
kell. Ha a rádióműsorokat kü- 
lön akarjuk programozni, ez 
további helyeket igényel. 


Csatornahangolás: 

a P betű az előre beprogra- 
mozottat, a V betű a változtat- 
hatót jelöli. Sok előre progra- 
mozott készülék egyúttal mó- 
dosítható a kezelő által is, hogy 
ezzel biztosítsák a lehető leg- 
nagyobb sokoldalúságot. 


Küszöb: 

a vivő/zajszint küszöbérték 
az elkerülhetetlenül jelen lévő 
zaj közepette döntően meg- 
határozza az eltérő képminő- 
séget. Minél alacsonyabb ez 
az érték, annál jobb. 


LNB bemenetek: 

az egynél több műhold vé- 
telére összeállított többanten- 
nás vagy több LNB-s rend- 
szerekben hasznos, ha a ve- 
vőkészüléknek két LNB be- 
menete van. 


Polarizátor vezérlés: 

a polarizátorokat impulzu- 
sokkal (szervomotor), áram- 
mal (mágneses) vagy feszült- 
séggel (Marconi típusú kom- 
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binált, polárváltós LNB) szok- 
ták vezérelni. A polarizáció fi- 
nombeállítását (skew) a több- 
holdas továbbfejlesztés során 
csak az impulzusos és az 
áramvezérlés teszi lehetővé. 


Sztereó: 
a legtöbb Astra csatorna 
sztereó hangot sugároz. 


Wegener: 

a Wegener Panda zajcsök- 
kentő rendszer az Astrán szo- 
kásos megoldás. Néhány ve- 
vőkészüléknek csak "hasonló 
hangzású" hangja van. 


Mono segédvivő: 

más műholdak nem szte- 
reo hangjának vételéhez fel- 
tétlenül szükséges. 


Audio hangolás: 

az F betű a fix, tehát rugal- 
matlan, az S betű az átkap- 
csolható, tehát már jobb, a V 
betű pedig a változtatható 
hangsegédvivőt jelenti, mely 
utóbbi az Astra és más mű- 
holdak tetszés szerinti hang- 
segédvivőjének beállítását le- 
hetővé teszi. 


Hangsegédvivő szabályo- 
zási tartománya: 

nem minden készülék fog- 
ja át a teljes 5,00 - 10,00 MHz 
sávot. Ez korlátot jelenthet 
némely ritkábban előforduló 
rendszerű csatorna vagy rá- 
dióadás vételében. 


Audio deemfázis: 

a deemfázis (utóelnyomás) 
az adásnál alkalmazott előkie- 
melés (preemfázis) visszaállí- 
tására szolgál. Az Astra műhol- 
don ennek értéke 50 us. 


Audio sávszélesség: 

a legjobb minőségű, zaj- 
mentes hang vételéhez szük- 
séges a különböző sávszéles- 
séggel sugárzott audiocsator- 
nák esetében. Az audio han- 
goláshoz hasonlóan ez is rög- 
zített (F), átkapcsolható (5) 
vagy változtatható (V) lehet. 


Távkezelés: 
a kereveten heverő műsor- 
nézéshez lényeges. 


Távhangolás: 

nem minden vevőkészülék 
hangolható a távkezelő egy- 
ségről. 


Képernyőkijelzés: 

a csatornaválasztással és 
a hangolással kapcsolatos in- 
formációkat a képbe bevetít- 
ve jeleníti meg. 


Csatorna névkijelzése: 

a képernyőn megjelenő 
csatornanevek beadásának 
lehetősége a csatornaválto- 
gatás során hasznos tájékoz- 
tató információ. 


Időzítő: 

távollétünkben bekapcsolja 
a vevőkészüléket és csator- 
nát vált a műsorok videomag- 
nóra rögzítéséhez. 


Gyerekzár: 

(parental lock) annak meg- 
akadályozására, hogy a gye- 
rekek a késő éjszakai horror 
és egyéb nekik nem való mű- 
sorokat megnézzék. 


Tesztábra: 

az üzembehelyezés során 
a TV-készülék behangolását 
segíti. 


AV Scart csatlakozók 

száma: 

a TV-készülékhez és a vi- 
deomagnóhoz való kiemelke- 
dő kép- és hangminőségű 
csatlakoztatáshoz szüksé- 
ges. 


Dekóderhurkok száma: 

rendszerint Scart, D vagy 
RCA (phono) csatlakozókkal 
a külső Videocrypt vagy 
más, többnyire "kalóz" dekó- 
derek csatlakoztatására. A 
megadott szám nem tartal- 
mazza az IRD készülékek 
beépített dekóderét. 


Külön sztereo kimenet: 

külön kimenet, rendszerint 
RCA (phono) csatlakozón, 
Hifi berendezéshez, video- 
magnóhoz vagy TV-készü- 
lékhez csatlakoztatásra. 


Külön video kimenet: 
külön kimenet videomag- 
nóhoz, TV-készülékhez vagy 


dekóderhez való csatlakozta- 
tásra. 


Külön alapsávi kimenet: 

külön kimenet dekóderhez 
vagy transzkóderhez csatla- 
koztatásra. 


UHF felfűzés: 

földi TV-jel átvezetését te- 
szi lehetővé a vevőkészülé- 
ken. 


UHF hangolási tartomány: 

a vevőkészülék által a hoz- 
zá antennakábelen csatlako- 
zó TV-készülék felé "kisugár- 
zott" csatorna hangolása. A 
nagyobb hangolási tarto- 
mánnyal elkerülhető több ve- 
vőkészülék, videomagnó és 
hasonló készülék közötti zsú- 
folódás és kölcsönös zava- 
rás. 


Antennaméret: 

a parabolatükör átmérője 
cm-ben. Zárójelben a nagyobb 
méretű tükröket jelöltük. 


Parabola típusa: 

a tükör anyaga lehet fém, 
műanyag vagy üvegszál erő- 
sítésű kompozit, kialakítása 
pedig offset (valsó" sugárzó- 
val), vagy primfókuszos. 


Mellékelt polarizátor típusa: 

a készletben árusított 
rendszerekhez mellékelt LNB 
fajtája. 


Ernyőméret: 
a TV-készülék képernyőjé- 
nek átlója cm-ben. 


Nicam Stereo: 

Azt jelzi, hogy a TV készü- 
lék vagy videomagnó képes-e 
a Nicam rendszerű földi szte- 
reó TV adások vételére. Ezt 
nem minden készülék tudja. 


Teletext: 

azt jelzi, hogy a TV-készü- 
lék képes-e megjeleníteni a 
PAL rendszerű földi és mű- 
holdas csatornák teletext in- 
formációit. 


Videocrypt IRD: 

azt jelzi, hogy a készülék- 
ben van-e beépített Video- 
erypt dekóder a kódolt Sky je- 
lek vételére. 
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Kétsebességes videomagnó: 

némelyik videomagnó las- 
sabb sebességgel is képes 
felvenni, hogy ezzel hosszabb 
műsoridőt biztosítson (termé- 
szetesen ezért a képminőség 
romlásával kell fizetni). 


Négyfejes felvétel: 

a legjobb felvett kép- és 
hangminőséget a négyfejes 
készülékek szolgáltatják. 


MAC-PAL konverzió: 

a legtöbb készülék a MAC 
jeleket PAL jelekké alakítja át, 
hogy meg lehessen őket jele- 
níteni a szokásos TV készülé- 
keken. Némelyikük csupán az 
S-VHS vagy RGB bemenettel 
rendelkező TV-készülékek- 
hez csatlakoztatható. 


MAC teletext: 

a MAC csatornákon közve- 
tített teletext oldalak (már 
amelyik csatornán éppen 
vannak) más eljárással kerül- 
nek átvitelre, mint az ismert 
PAL és SECAM csatornákon, 
így nem is jeleníthetők meg 
csak úgy egyszerűen a szo- 
kásos TV-készülékeken. A 
vevőkészülék vagy transzkó- 


der dekódolja az adatokat és 
megjeleníti az oldalakat. 


Beépített dekóder: 

a D2-MAC transzkóderek 
között vannak olyanok, me- 
lyekbe smartcard-dal működ- 
tetett Eurocrypt (EC) vagy a 
Videocrypt (VC) dekóder van 
beépítve, továbbá a D2- 
MAC/PAL vevők ugyancsak 
tartalmazhatnak beépített 
Videocrypt (VC) dekódert. 


MAC hangcsík keverés: 

a MAC csatornákon sugá- 
rozhatnak külön hangcsíkot az 
előtér- és a háttérnangok szá- 
mára. Néhány vevő tartalmaz- 
za ezek viszonylagos szintjé- 
nek keverési lehetőségét. 


MAC kimenet: 

azon felül, hogy a jeleket 
(adott esetben) PAL rendszer- 
be kódolják át, a MAC vevők 
és transzkóderek kiemelkedő 
minőségű RGB vagy S-VHS 
jelet is szolgáltathatnak. 


Közös dobozba épített: 

az antennapozícionáló egysé- 
geket külön dobozba vagy a bel- 
téri egység dobozába építik be. 


Műholdpozíciók száma: 

nem minden vevő képes 
annyi műholdpozíció tárolásá- 
ra, amennyi valamennyi adás 
vételéhez szükséges lenne. 


Video-sávszélesség: 

ha csökkentjük a video- 
sávszélességet, akkor ezzel a 
gyenge vett jelek esetén fellé- 
pő zajpöttyök számát is csök- 
kenthetjük a képen. A szoká- 
sos lehetőségek: F (rögzített, 
nem lehet csökkenteni), S (át- 
kapcsolható, ami már jobb), 
és V (folyamatosan változtat- 
ható). 


LNB bemenetek száma: 

ha kettő van, akkor több 
antennát vagy LNB-t tartal- 
mazó rendszerben külső LNB 
átkapcsoló nélkül is boldogu- 
lunk. 


Kétsávos LNB átkapcsolás: 

az LNB tápfeszültsége 13 és 
18 V között átkapcsolható. Ezzel 
különböző frekvenciasávokat vá- 
laszthatunk ki két- vagy három- 
sávos LNB esetében. 


Kiterjesztett KF hangolás: 
a háromsávos LNB esetén 


elérhető teljes sávátíogáshoz 
szükséges 950 ... 2000 MHz. 


Külső kapcsoló kimenet: 

programozható 5 vagy 12 
V-os kimenet, mellyel külső 
LNB átkapcsolót vagy más ha- 
sonló egységet vezérelhetünk. 


Csatornánként tárolt skew: 

néhány vevő mindössze 
műholdanként egyetlen skew 
(polarizáció finombeállítási 
szög) értéket tárol. Ez nem 
felel meg a szélessávú vétel 
követelményeinek. 


Optikai mozgató kompati- 
bilitás: 

az olyan tükörmozgatók, 
melyek optikai rendszerű kap- 
csolóval adják a visszajelzést, 
egy folytonos 5 V-os tápfe- 
szültséget igényelnek. 


UHF tesztábra: 

az üzembehelyezés során 
a TV-készülék behangolását 
segíti. 


Sztereo: 

sok műholdon számos mű- 
sort sztereo hanggal sugároz- 
nak. 


Mint e cikk bevezetőjéből is kitűnik, a közölt táblázatok és 
egyéb adatok az angliai, és ezen keresztül az európai piac 
sajátosságait tükrözik, minthogy Anglia (Németország mellett) 
az egyedi műholdvevők legnagyobb fogyasztója Európában. 

Ugyanakkor a műkoldvevő kiválasztására vonatkozó rész 
teljesen általános, országtól, földrésztől nagymértékben füg- 
getlen. Ami a konkrét készüléktípusokat illeti, a hazai olvasót 
természetesen elsősorban a hazai műholdvevő (beltéri egy- 
ség, illetve szet) kínálat érdekli, ezért e cikk befejezésekép- 
pen erről is szeretnénk legalább vázlatos képet adni. Mivel 
tervezzük, hogy egy későbbi számban átfogó képet adunk a 
nem könnyen áttekinthető hazai piacról (beleértve a vidéket 
is), most arra kérjük a Tisztelt Olvasót, elégedjen meg azzal, 
amit a rendelkezésünkre álló hely lehetővé tesz: a beltéri 
egységek rövid és távolról sem teljes felsorolásával, amelyet 
a főbb jellemzők és néhány műszaki adat, valamint a fo- 
gyasztói ár egészít ki. 

A hazai kínálatra — akárcsak az európaira — jellemző, hogy 
az egészen olcsó és talán nem mindenben első osztályú, 
illetve szolgáltatásaiban egyszerűbb beltéri egységektől, il- 
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letve szetektől a legeslegkorszerűbb, antennaforgatót is tar- 
talmazó és az elképzelhető legtöbb szolgáltatást nyújtó ,,szu- 
perkészülékekig" terjed. 

A következőkben mindig a beltéri egység átlagos fogyasz- 
tói árát adjuk meg. Ha valaki szetben szeretné megvásárolni 
a műholdvevőt, a megadott árhoz hozzá kell adnia kb. 6000-— 
40 000 forintot (plusz a telepítés költségét), attól függően, 
hogy milyen és mekkora antennát, milyen fejkonvertert, illet- 
ve forgatóberendezést választ. (Egy nagyméretű antenna a 
tolómotorral és külön antennapozicionálóval akár többe is 
kerülhet, mint a megadott felső árhatár.) A készülékek bemu- 
tatásánál az ábécé-sorrendet követjük. A forgalmazókat 
szándékosan nem adjuk meg, mivel egy-egy típust többen is 
forgalmaznak és akaratunk ellenére néhányan biztosan ki- 
maradnának; ezt szeretnénk elkerülni. Felhívjuk viszont a T. 
Olvasó figyelmét arra, hogy a forgalmazó cégek jórészének 
címe és telefonszáma megtalálható e számunkban is. A meg- 
adott árakról még annyit, hogy (mint általában az árak ma- 
napság) nagymértékben változhatnak, ezért csak , irányár- 
nak" tekinthetők. Most pedig lássuk a készülékeket! 
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MŰHOLDVÉTEL 
KI KÁBELTELEVÍZIÓ 


AMSTRAD SRD 510 

Dekóderrel egybeépített receiver. 

Adatait e cikk első táblázata tartalmazza. 
Most jelent meg a magyar piacon. 

Ára: 29 900 Ft 


CHAPARRAL MC 115 

Beépített motorvezérlőt (pozicionálót) tartalmazó új generációs műholdvevő. 
Egy különleges memóriakártya segítségével kb. 15 perc alatt az üres készülé- 
ket a legújabb aktuális programokkal feltölthetjük. 


eredete 





ELECTRONIC $$T—5001 

A VIDEOTECHNIKA 33-34. számában részletesen ismertettük e készülék 
s elődjét", az 55T—5000-et. A különbség annyi, hogy az 55T7—5001-nek kiter- 
jesztett KF-sávja (2050 MHz-ig) van és nincs mágneses polárváltókimenete. 
Kiegészíthető viszont egy antennapozicionáló modullal, és ilyen módon forgat- 
ható antennát vezérelhet. 

Ára: 13 800 Ft, ill. 23 000 Ft (pozicionáló modullal) 





I 
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Főbb különlegességei: 
e SCAN TUNE — Az összes működő műhold összes csatornáját automatiku- 
san megkeresi és eltárolja, így pl. poziciókat, frekvenciákat, polarizátort 
e Beépített TRESHOLD Extender — 4 dB(!) alatti demodulációs küszöb. A mű- 
holdvevő teljesítményét sokszorosan megnöveli (kisebb antennaméret, távo- 
labbi műholdak vétele). 
e INSTA-TRACK — A telepítéskor mindössze három műholdat kell beállítani 
és az adatbank segítségével, a memóriakártyával az LNB Video/Audio csator- 
nákat 15 perc alatt beölthetjük 
e 800 kedvenc csatorna tárolható névvel azonosítva 
e Eredeti Wegener Panda hang— 50 us, 75 us, J17, audio sávszélesség: 110, 
280 és 400 kHz 
e KF sávszélesség: 15, 27, 32 MHz 
e Egy forgatható és további két fix antenna is csatolható 

" e Adatátvitel PC-ről. Kívánság szerint számítógép billentyűzetéről programoz- 
hatunk. 
Ára: 170 000 Ft 





FUBA ODE 641, ODE 642 
Az ODE 641-ről az előző (49—50.) számunkban részletes ismertetőt közöltünk. 
Ugyanilyen ismertetőt tervezünk közzétenni az ODE 642-ről, így most csak 
néhány főbb jellemzőt (különlegességet) említünk: j 
e A beállítandó csatornák minden egyes paraméterét külön-külön lehet állítani 
képernyőmenü segítségével 
e 3 SCART-csatlakozó 
e A képernyőre a műholdat is kiírja (pl. ASTRA, TELECOM, OLYMPUS stb.) 
e Wegener Panda kompatibilis hang 
Árak: 37 500 Ft (ODE 641) 

32 000 Ft (ODE 642) 
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HIRSCHMANN CSR 1500B, 2500B 


E készülékek ,A" változatait egy teszt keretében a VIDEOTECHNIKA 40. szá- 
mában mutattuk be. A továbbfejlesztett (, B") változatok az előzőektől a követ- 


kezőkben térnek el: 
e 120 tv- és 240 rádiócsatorna 
e On screen menü 
e 3 SCART-csatlakozó 
e 4x4-es TIMER funkció 
] Árak: 24 700 Ft (CSR 1500B), 31 600 Ft (CSR 2500B) 


PSRSOOPLUS 





RADIX 73005 
Beépített pozicionálót tartalmazó sztereó hangú csúcskészülék. 
Főbb jellemzői (a teljesség igénye nélkül): 
e Wegener Panda kompatibilis hang 
. e 200 programhely 
e On-screen-Display 
e Beépített antennapozicionáló (50 pozició) 
e Kétféle video-sávszélesség (18/27 MHz) 
e Háromféle audio-sávszélesség (150/280/350 kHz) 
e 4 pár sztereó, ill. 11 monó hangvivő, ill. rádiócsatorna állítható be. 
e Elektronikus és mágneses polárváltó vezérlése 
Ara: 43 900 Ft 
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PACE PSR 800 plus, PSR 900 plus, PSR 914, PRD 800, SRD 14, MRD 955, 

MSS 500, MSS 1000 

A PACE angol cég igen széles választékot kínál a magyar piacon is. 

Főbb jellemzők: 

e Eredeti Wegener Panda 1 hang 

6 920—2050 MHz KF-sávszélesség 

e PLL modulátor, 21—69 csatorna 

e VCR Timer 8 program/28 nap 

e 5—9 MHz hangvivő 50 us, J17-4- Panda 1. 

e C-sáv vétel (negatív video) 

e 3 SCART csatlakozó 

e 8 fokozatú kontraszt 

e Pozicioner interfész MSP 995-höz 

e Hifi audio csatlakozó 

e Digitális AFC, digitális kijelző 

Különleges jellemzők típusonként: 

PSR 800 plus — 199 csatorna 

PSR 900 plus — 250 csatorna, 2 LNB bemenet 

PSR 914 — 2 LNB bemenet, 18/27 MHz tuner 
Mágneses és polarotor meghajtó 

PRD 800 — Beépített Videocrypt I. dekóder 

SRD 14 — Beépített Videocrypt II. dekóder 

MRD 955 . —2 LNB bemenet, beépített D2-MAC-Eurocrypt 
TXT dekóder, polárváltó meghajtó 

MSS500 — Hang-sávszélesség: 130, 180, 200, 280, 380 kHz 
Deemfázis: 50 uS, 75 US, J17, Panda 1. 
Video-sávszélesség: 18/27 MHz 
22 kHz-es kapcsoló meghajtó, multifunkciós kijelző 
Magas-, mély- és hangerőszabályzó, 4 SCART kimenet 
2 LNB bemenet 

MSS1000  — Megegyezik az MSS 500-al, de a különbség: 
DOLBY ,PRO-LOGIC" SURROUND hang-processzorral rendel- 
kezik, beépített 4x25 W hangerősítő, Signap processzor a 
Stadion, Stúdió, Mozi, Cosmos hatás elérésekhez, lehetőség 
a videomagnó, CD player, képlemez-játszó a beépített Dolby 

. és végerősítőn keresztül visszahallgatásra 

Árak: 21 500 Ft (PSR 800 plus) 24 500 Ft (PSR 900 plus), 26 500 Ft 

(PSR 914), 39 900 Ft (PRD 800, SRD 14, MSS 500), 49 900 Ft (MRD 955), 

59 900 Ft (MSS 1000). 





(Folytatás a 87. oldalon) 
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WMIUHOLDVEÉTEL 
8 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műholdas tv-programok kelettől nyugatig 


KELETI 63 


Misi tás KELETI 23,5" KELETI 1 9,2" KELETI 1 9,2" 


ASTRA 1A/1B/1C/1D 


Tv-program  Frekv. Pol. 


DFS-3 KOPERNIKUS 


GOJ P tatar JAH) 


Tv-program  Frekv. Pol. 


The Adult 
Channel 11,097 


ARD1 11,493 
BFS3 11,141 
Bravo 11,097 
BSkyB 11,171 


The Cartoon 
Network 11,023 


Chinese News 
8 Ent 


11,479 
11,421 
11,538 
Nickelodeon  11,156 
N-TV 11,641 
N3 11,582 
Premiere 11,464 
Pro7 11,406 
OuantumTV  11,258 
11,038 
11,229 





10,994 


Children s 
Channel 10,994 


Cine 


KELETI 60" 


INTELSAT 604 





v 
H 
v 
v 
H 
H 
H 
v 
v 
v 
v 
H 
H 
v 
v 
H 
v 





Classics 11,068 11214 
Chinemania — 11,656 11,391 
CMT Europe  11,082 10,934 
Complete 11,288 
Movie Chan 10921 Sell-a-vision. 11,273 
Discovery 11082 Sky Movies 11.436 
Documania — 11,686 Sky Movies 
11,523 Gold 11597 V 
11,258 SkyNews 11377 0 V 
Sky One 11,318V 
10,994 11508. V 
Filmnet Plus  11,362 11186 V 
Galavision — 11,127 11,332.H 
4 11,568 11,023. H 
Frekv. - Frekvencia GHz-ben 11,112 11,303H 
Pol.  - Polarizáció 11,009 11,156.V 
H -— Vízszintes i 11597. V 
V - Függőleges 
Ök Nagyméretű (180 cm-nél nagyobb átmérőjű) 
antennával vehető A zárójelbe tett programok időszakosak vagy 


szórványosak, vagy pedig a műholddal kapcsolatos infor- 
HA Közepes méretű (110...150 cm átmérőjű) mációkat közvetítenek. 
antennával vehető 
Megjegyzés: a jó minőségű vételhez szükséges pontos 
Kis méretű (60...110 cm átmérőjű) antennaméret a vételi helytől, a fej zajtényezőjétől és a 
antennával vehető beltéri egység minőségétől is függ. 


62 VIDEOTECHNIKA "94/2-3 





(Magyarországról ,látható" műholdak 
programjai) 


KELETI 1 9,2" KELETI 1 62 KELETI 1 EG he KELETI 1 02 


ASTRA 1A/1B/1C/1D JEE 












Tv-program  Frekv. Pol. ) Tv-program Frekv. Pol. (Tv-program — Frekv. Pol. 
TV3 RTMI 10.972. V JAFRTS 11178. V 
(Denmark) 11,612. H HTV 10.987 H ! Welle TV 11,163 V 1 A-TV 10.987 H 
TV3 Eurostep 10987 H Emirates 1 (eines 16080 H J 
(Sweden) — 11,244 H ! Duna7 J8 ég Si JDubaiTv 11.638 H I Rat pué BirálsV J 
[VS ESC 11178 V I RALENESTÉZTT TÁSA ZÉSERB RaiUno 10972 V 0) 
(Norway) ASZ H [0 j Eurosport 10972 H ie : 
ÍWOR 11053 H HBB TV 11617 V KS éz össz jé IRTPIntl 11658 V I 
I Whats in Polsat 11.638 H ÉSEle ShowTV 11575 V ] 
191048 11,553. H RHTV 10987. H Channel 11181 H [alább 11,617 V i 
1 UK Gold 11,553. H Telepace 11,575 V ! MBC 11,554H 1 TVE inti 11,149 H ] 
JUK Living 10979 V TGRT 11,095.V MTV Europe 11.658. V (Rai) 11.062 V J 
Vox 11,273. H TV Polonia — 11,080 H NBC Super I — — 
ZDF 10,964H TV Plus 11.554 H ! Channel 10987 VT 
3Sat 11,347.V TVShgiptar  11,575 WV [ Ouantum TV. 10972. H 

10714 H TVT Tunisie  11,658V RTL-2 11,095.H 

10725 V 1(8T) 11,163.H TRT Avrasya  11,181H 

10744 H 1(8m) 12.524 H ] TV5 Europe — 11,080 V 

10759. V ! (Hour ot ]o Jana 11,006.H 

10773 H 1 Power) 11.554 HO] Worldnet  11,163V 

10,788V ! (CETS) 12,584.V 

10,803.H ! (Digital Radio) 12,542. V 
! 10,818.V 1 (BT) TI617V 
! 10,832.H (Maxat) 12.561 HT 
] 10847. V I (New Apost. Í 
I 10,862H ! Church) 12.989! 
! 10877 V (Reuters) 12.522 H 
j 10,891H 1 (SNG) 11,678. H 
! 10,906 V (SNG) 11,596. H 
L LE REREÉBSEREB rate te 1 











ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft -- postaköltség. 
A megrendelőlap e számunk 88. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 

vagy telefonon (1 12-3740) is. 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műholdas tv-programok kelettől nyugatig 















KELETI 70 
TEAT eza NYUGATI o NYUGATI KO NYUGATI o 
EUTELSAT II F4 0,8 5 1 8 

JE PENATAHSLT FREKN ZET PON S; THOR TELECOM 2B INTELSAT 515 
ETI 11178 H Tv-program — Frekv. Pol. Tv-program  Frekv. Tv-program — Frekv. Pol, 
! Kanal D 11,576.V SEEEÉRET ESET EE [0 GEEÉZEE Te 
) Kanal Market 11,163. V Children s ! Arte 12,606 V. ! — Kanal 
Kanal 6 10,163.V Channel 11,938R Cine 1 (SVT1) HA A39S 
[PIk1 11146. H CNNINVI 11735 R Cinemas 12.669 H NorskTV2. 11.540 H 
1 (EBu) 10972. H Eurosport 11,862R France2 12564. V TVNorge — 11016 H 0! 
I (EBU) 10987. V Filmnet 1 M6 12.522 v ) (ivar aram H I 
1 (EBu) 11,009.H Movies 12.015. R ( RTL-TV 12.732 V  ]! — ((MCRIRoma) 10.973 V j 
1 (EBU) 11058. H MTV 12,092.R ! Tele 18 
(EBU) 11080 V ! Monte Carlo . 12,648 V ! 
I (EBU) 11,095.H TF1 12,690 V 
LÉPÁEKBB ÜEVAT SET MZÉK ESR 1 (MVR) TEK ] 

NYUGATI 1 o KEK 


KELETI 52 
INTELSAT 512 NYUGATI ge 
TELE-X Tv-program — Frekv. Pol. 
[Tveprogram — Frekv. Pol. [Kanalt AEKÜE 


(SVT1) 11,680 H ! Tv-program  Frekv. Pol. 
Filmnet Israeli 11,590 V EZEKET EE ESET ég 
Movies 12.673. L Israel2 1174 V I Canal Plus — 12,522V 
NRK 1202 Israel8 11015. V Cine Cinefil 12.627. H 
TV4 12.207 L TVNNorge 11016 H / Cine Cinemas 12.669 H ] 
]TV5 Nordic 12.476 L TV2(STV2)  TI,I77 0 H ] Cine Cinemas 12.690 V. ] 
] Canal J 12732 V 
á s ) Canal Jimmy 12,732 WV 
Frekv. -Frekvencia GHz-ben ! Eurosport 
Pol.  - Polarizáció ! France Hz H 
H 7 Vízszintes ! SVhoNNTon 12.606. V 
V - Függőleges ! MCM 2 Sza zíisai 
Nagyméretű (180 cm-nél nagyobb öl ZET ÉVE 
átmérőjű) antennával vehető ! Planete 12.585 H ) 








Közepes méretű (110...150 cm átmérőjű) 


antennával vehető A zárójelbe tett programok időszakosak vagy 


szórványosak, vagy pedig a műholddal kapcsolatos 
információkat közvetítenek. 

Megjegyzés: a jó minőségű vételhez szükséges pontos 
antennaméret a vételi helytől, a fej zajtényezőjétől és a 
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Kis méretű (60...110 cm átmérőjű) 
antennával vehető 














(Magyarországról .látható" műholdak 


programjai) 


NYUGATI 1 92 









Tv-program  Frekv. 





Arte 11,881 


CanalPlus  11,804 R 
MCM 11,727 R 
[ron 12,034 R 


NYUGATI 1 92 










LEGY VA 


Tv-program  Frekv. 








RTL 19747 L 
1satt 11,823L 
3Sat 11.900 L 
(DSR) 1977 L 





1 (DBP 
! Telekom) 





12,054 


NYUGATI 21 :D. 





Tv-i Tv-program  Frekv. Pol. 


Canal 

! Hollywood 
! (Brightstar) 
(Brightstar) 
! (Keystone) 
J(Reuters) 





12,641 
11,532 
11,558 
11,532 


11,499 


itT e az 


Pol. / 
Í 


NYUGATI 27, 592 


INTELSAT K INTELSAT 601 


Service 10,995 
CMT Europe  11,516 
FilMax 11,667 
Kindernet 11,175 
Learning 

Channel 11,095 
Parliamentary 
Channel 11,055 
SSVC 11,560 
Travel 11,175 
Wire TV 11,095 
(EBU) 11,475 
(EBU) 11,016 
(515) 11,591 


zmrzeaeeg 


ETZTSőSZEZZEZ SG 


NYUGATI 302 


HISPASAT 1A/1B 


(Tv-program — Frekv. Pol. 


- 
[AntenaTres 12.671 H 0 J 
! Canal Í 
! Plus Esp 12,711 ] 
! Tele Cinco 
TVE inti 

! (Retevision) 


H 
12,631 WV 
12149 L 
12,303 R 





NYUGATI 4 5 o 





! Tv-program  Frekv. Pol. 
S 


( Galavision — 11,515.H 
1(cBs) 11,639.H 
(NHK) 11.596. H 
(NHK) 11676. H 
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KI GLÓBUSZ 


Chicago 93. 


Az SCES jól mutatta, hogy a keres- 
kedelem hozzáállása miként változik 
mind a stratégiát, mind a termékeket il- 
letően, és ezzel összefüggésben a 
szórakoztató elektronikai ipar arculata 
is változik. A négynapos kiállítás egyet- 
len napján több, mint ötvenezer hivatá- 
sos látogatót és majd negyvenezer fő- 
nyi érdeklődő közönséget fogadott. 
Maguk a szórakoztató elektronikai cé- 
gek azonban egyre nagyobb számban 
már a kiállítás előtt lebonyolították ta- 
lálkozóikat a hazai és nemzetközi dea- 
lereikkel, és egyéb potenciális ügyfele- 
ikkel sem a kiállítási standokon talál- 
koztak, hanem más, ennél alkalma- 
sabb helyeken. Mindennek hatására az 
1993-as SCES témáitt és jellegét illető- 
en is nagy változást mutatott az előző 
évek hasonló kiállításaihoz képest. 

Az olyan termékek, mint a Casio 
csuklóra csatolt TV távkezelője vagy a 
Panasonic zsinór nélküli telefonja fel- 
keltette ugyan a nézelődők figyelmét, 
de az iparban alig néhányan hiszik, 
hogy ezek a termékek valódi trendet 
képviselnek. Ezzel ellentétben a multi- 
média és a műholdas termékek való- 
ban megérdemlik a közönség figyel- 
mét. 





A multimédia legfrissebb 
újdonságai 


A 3DO cég, amely már múlt január- 
ban magára vonta a figyelmet egy mul- 
timédia platformmal, mely mögött töb- 
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bek között a Matsushita is áll, a nyáron 
újra előállt azzal a szándékával, hogy 
piacra dobja és licenszben is forgal- 
mazza a dupla CD-ROM formátumát 
olyan lejátszókhoz, melyek a TV ké- 
szülékhez csatlakoztatva teljes mozgó 
video anyagot, foto-CD-t és különleges 
interaktív játékokat is szolgáltatnak. A 
Matsushita Panasonic márkanéven ki- 
állított egy multimédia lejátszót a 3DO 
platformhoz, ez nem sokkal később 
700 dollár körüli áron meg is jelent a 
piacon. A 3D0 ugyancsak még a múlt 
évben két részletben húsz szoftvert is 
kiadott ehhez a rendszerhez az észak- 
amerikai piacon. 

Fellángolt a verseny a 3DO és az 
ugyancsak kiállító Philips között is. A 
holland cég a SCES kiállításon jelen- 
tette be, hogy saját CD-I lejátszói szá- 
mára 250 dollárért árusítani kezd egy 
különleges cartridge-ot, mellyel 12,5 
cm-es diszken forgalmazott mozgó 
video anyagot is le lehet játszani. 


a 


Chicago "93 
Kártyacsata 
Sszürkepiacon 


! . Multimédia 
Videojeltovábbítás )] 


CSENGŐVezetéken 





Videoakku A 
Univerzális 8 


távszabályozók 


Szoftverpartnere, a Paramount, mozifil- 
meket fog kínálni a mozgó video CD-I 
formátumban. Ezek a lemezek egyen- 
ként 72 perces videoanyagot képesek 
tárolni, ezért az átlagos mozifilm kétle- 
mezes szetten fér majd el. A lemezek 
közötti észrevétlen átváltással történő 
folyamatos lejátszáshoz a Philips ez 
évben azt tervezi, hogy piacra hoz egy 
CD-I lemezváltót. A cég úgy becsüli, 
hogy idáig mintegy 100 CD-I műsor 
van a piacon és az USA szerte 50.000 
lejátszót tartanak üzemben a családok. 
Az SCES további kiállítója, a Pioneer 
továbbra is saját, LaserActive elneve- 
zésű többformátumú multimédia leját- 
szóját favorizálja, amely az akkori ter- 
vek szerint az ősszel kb. 800 dollárért 
meg kellett jelenjen a piacon. 

A multimédia felé forduló figyelem 
átterjed más ,műfajokra" is. Ilyen a 
személyi digitális segítőtárs (Personal 
Digital Assitant - PDA), amely egy sze- 
mélyi organizer és egy notebook szá- 
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mítógép funkcióit egyesíti 
magában. Az Apple és a 
Sharp a múlt év őszén ter- 
vezte piacra dobni saját 
Newton elnevezésű készü- 
lékét, a Tandy és a Casio 
pedig hasonlóképpen egy 
Zoomer névre keresztelt ha- 
sonló készüléket. Mindkettő 
ára 1.000 dollár alatt kell 
maradjon. A BIS Strategic 
Decisions piackutató cég 
már a kiállítás idején azt jó- 
solta, hogy ezek iránt kez- 
detben erős lesz a piac ér- 
deklődése és már a múlt év- 
re 65000 eladott darabot je- 
leztek előre. 


Versengés a műholdas 
piacokért 


A műholdas kommuniká- 
ció volt az a másik fő terület, 
amely az SCES idején na- 
gyon felcsigázta az érdeklő- 
dést, a legtöbb új hír ezen 
belül is a Thomson Cons- 
umer Electronicstól, az RCA 
anyavállalatától származott. 
Ez a cég és a Hughes leány- 
vállalata, a DirecTv, valamint 
a United States Satellite 
Broadcasting (USSB) egy- 


mással összefogott akcióban 
1994 elején szélesre kívánja 
tárni a műholdas piacot. Az 
első lépést a Hughes teszi 
meg azzal, hogy beindítja a 
közvetlen sugárzású műhold- 
szolgálatát. (Ez időközben 
megtörtént. — A szerk.) Ezzel 
egy időben a Thomson RCA 
márkanéven szállítja az eh- 
hez szükséges hardver szet- 
tet, míg a DirecTv és az 
USSB műsorcsomagokat 
hoz a piacra. A 45 cm-es 
műholdvevő antennát a 
Channel Master készíti a 
Thomsonnak. A DirecTv már 
1992-ben több műsorszerző- 
dést írt alá vezető USA-beli 
és kanadai műsorszolgálta- 
tókkal. 

A kiállítás után a Tee-Com, 
egy kanadai műholdas beren- 
dezésgyártó kijelentette, hogy 
kanadai előfizetők számára 
közvetlen sugárzású műhol- 
das műsorokat indít 1994 ele- 
jén. További szolgáltatók is in- 
dítani szándékozzák saját 
szolgáltatásaikat, és ezek a 
hírek a júliusban tartott Satelli- 
te Broadcasting 8. Commun- 
ication Show (SCBS) kapcsán 
további megerősítést nyertek. 


Az audio csendesebb év 
elé néz 


Az audiotermékek nem 
annyira magán az SCES ki- 
állításon, hanem inkább a 
másodlagos helyeken jelen- 
tek meg, pl. a Chicago 
Hilton szállóban és különféle 
szállodai magánlakosztá- 
lyokban. A digitális kompakt 
kazetta (DCC) és a MiniDisc 
(MD) kapcsán a legtöbb új 
hír arra a következő készü- 
lékgenerációra hivatkozott, 
amelyet a gyártók 1994 fo- 
lyamán fognak piacra hozni. 
A Philips által szponzorált 
sajtókonferencián a holland 
cég fejlesztőpartnere, a Mat- 
sushita ismertette a műszaki 
helyzet akkori legfrissebb ál- 
lását. 

A Technics a kiállítási 
standján bemutatta az RS- 
DC8 házi DCC lejátszóját, 
melyet ez év elején tervez 
piacra dobni. A készülék a 
Matsushita MASH (multi- 
stage noise shaping) tech- 
nológiáját alkalmazza és a 
rögzített szöveg helyett gör- 
getett karaktereket használ. 
Ezen kívül a kereső szerke- 


Zet a korábbi variánsok se- 
bességének kétszeresével 
működik. 

Annak ellenére, hogy az 
MD fejlesztője és legna- 
gyobb támogatója a Sony, 
magán az SCES-en nem 
volt hivatalos Sony kiállítás. 
Ehelyett a cég szóvivői azt 
hangoztatták, hogy a to- 
vábbfejlesztett készüléktípu- 
sokat 1994 elején fogják ki- 
bocsátani. A Sony távolléte 
miatt különös súlyt kapott a 
Thomson MD gyártókénti je- 
lenléte a kiállításon. A cég 
RCA márkanéven forgalma- 
zott RP-6001 típusú hordoz- 
ható MD-játszója 600 dollá- 
ros áron az ősszel került pi- 
acra. A készülékben egy 10 
másodperces puffertároló 
működik, mellyel akkor is 
megszakításmentes leját- 
szás valósul meg, ha a szer- 
kezetet lökések és rázások 
érik. A Sanyo által kihozott 
új lejátszó hasonló szolgál- 
tatásokkal van felszerelve. 

A Samsung egy felvételre 
is alkalinas MD játszó proto- 
típusát állította ki, azonban 
arra vonatkozóan nem 
mondtak semmit, hogy mi- 
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Vivanco, the europewide leading 
manufacturer of consumer eléctronics 
accessories products (e.g. Video 
processors, headphones, microphones 
leads and audio/video accessories) 

is loocking for gualification partners 
for its Hungarian operation, to 
support Vivanco Export. 





de Vivanco 8 Co. (GmbH 8. Co.): Herr Bechler 
Ewige Weide 15: W - 22926 Ahrensburg 
Tel.: 04102/518-194; Fax.: 04102/518-183 
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Tisztelt Olvasó! 


Még pótolhatja hiányzó, 1993-as számait! 
Április 30-ig 7099-os áron kínáljuk 


a VIDEOTECHNIKA 


1993-ban megjelent számait, a 38. számtól a 47-48. számig. 


A megrendelés feladható az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. 
postacímére 
(1384 Bp. Pf. 759.), 
telephelyének címére (1136 Bp., Hegedüs Gyula u. 9.) 
a szerkesztőség telefonszámán (112-3740) 
vagy telefaxon (269-5444). 





A kért példányokat postán küldjük el 
vagy személyesen vehetők át a szerkesztőségben. 


] 
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Me iósusz 


kor kívánják ezt a szerkezetet a piacra 
kihozni. A Blaupunkt egy gépkocsiban 
használható MD-játszót akar piacra 
hozni 1994 folyamán, míg az Aiwa egy 
hordozható lejátszó bemutatására ké- 
szül, a Kenwood pedig egy olyan Mini- 
HiFi rendszert tervez, melyben helyet 
kapna egy MD-játszó is. 


Autós audio rendszerek 
nyílt sisakkal 


Az autóba való és a házi használatú 
tunerek szintén figyelmet keltettek, leg- 
inkább azért, mert befejeződött a 
Radio Broadcast Data System (RBDS) 
digitális eljárásainak szabványosítása. 
Az RBDS, a rádióműsorok adatrend- 
szere, olyan digitális azonosító jelek 
alapján választ ki adókat és áll rá a vé- 
telükre, melyek az állomás névjelét, 
azonosítóját és logóját hordozzák. A 
rendszer ezen kívül aszerint is minősíti 
az egyes adókat, hogy milyen jellegű 
zenét (ill. műsort) sugároz, tehát rááll- 
hat a legközelebbi olyan adóra, amely 
a kívánt jellegű műsort adja. Van a 
rendszernek még egy, gépkocsiban 
igen hasznos szolgáltatása, nevezete- 
sen ha éppen forgalmi információt 
vesz, megszakítja a kazettáról vagy 
CD-ről hallgatott műsort és az infót ad- 
ja a hangszóróra. 

Az Onkyo és a Denon azóta már pi- 
acra is hozta az SCES-en kiállított házi 
használatú RBDS vevőkészülékeit. A 
Jensen által gyártott RBDS autó-tuner 
ára kb. 400 dollár, és a Blaupunkt is ki- 
hozta már ilyen készülékét. 


Egyéb audio 


Az Egyesült Államokban tovább nő 
az eladott asztali HiFi berendezések 
száma. Ezt a Hitachi és a Ouasar is ki 
akarja használni, tehát megjelent ilyen 
készülékeivel a piacon. Az élvonalbeli 
cégek mind annak módját keresik, 
hogy készülékeik különbözzenek a ver- 
senytársaikétól. A Panasonic SC- 
CH150 mikrorendszere ezt azzal 
igyekszik elérni, hogy az előlapon elhe- 
lyezett öt kezelőgombbal kezeli a ké- 
szülék valamennyi funkcióját. A készü- 
lék sötétben vagy gyenge világítás 
mellett a gombok feliratainak megvilá- 
gításával könnyíti meg a kezelést. 


Szemeiteket a videóra vessétek! 


A ,széles" képernyős TV-k uralták a 
kiállítást. 

Míg a videogyártók többségére is el- 
mondható, amit az audiósoknál már 
említettünk, hogy a kiállítási terület he- 
lyett a meghívott potenciális viszontela- 
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dókkal inkább Chicagón kívüli lakosz- 
tályokban találkoztak, két élvonalbeli 
gyártó, a Panasonic és a Thomson ko- 
losszális kiállítással lepte meg az ér- 
deklődőket. A Panasonic kiállításának 
legnagyobb részén a 3DO terpeszke- 
dett, de a cég favorizált TV családjá- 
nak a SuperFlat-nek szintén elég hely 
jutott. A Thomson standján ezzel 
szemben a fő hangsúlyt a közvetlen 
sugárzású műholdakra helyezték, de 
emellett központi helyet kaptak a TV-k 
is. Mindkét cég erősen kínálja a 16:9 
képarányú széles képernyős készülé- 
keket. A főbb TV készülékgyártók mind 
a kiállításon, mind azon kívül főleg fe- 
kete képernyős, emelt kontrasztos ké- 
szülékeket kínáltak a viszonteladók- 
nak. 

Annak ellenére, hogy magán a kiállí- 
táson is sok cég tartott bemutatót, a 
videotermékek területén nyüzsgött az 
élet a kiállítás területén kívül is. A 
Victor Company of Japan (JVC), a 
Hitachi, a Toshiba, a Pioneer és a 
Zenith mind rendezett összejövetelt ki- 
zárólag a saját viszonteladói számára. 
A JVC bemutatott egy 147 cm képátló- 
jú (58 col) hátulról vetített széles kép- 
ernyős formátumú TV-készüléket. A 
Hitachi az Ultra Black képernyőire 
összpontosított, melyeket mind a ha- 
gyományos közvetlen, mind a hátulról 
vetített TV készülékekben alkalmaz- 
nak. A Toshiba a Ritz-Carlton hotelben 
mutatta be ugyancsak a saját viszont- 
eladóinak a TheaterView ultralapos ve- 
títős TV készülékét. (A cég ugyanitt 
mutatta be első cellás rádiótelefon 
családját.) A Pioneer képviselői a 
Chicago Sheratonban tartottak előa- 
dást a cég legújabb, egyedi 16:10,7 
képarányú vetítős TV készülékéről. A 
Zenith a többi gyártó hasonló készülé- 
keivel összevetve az összehasonlító 
marketing taktikáját követve mutatta be 
éles kontrasztú Advanced Video 
Imaging (AVI) készülékét. 


A gazdaság és az árak állása 


A videofelszerelések gyártóinak 
nem csak a technika újdonságaira kel- 
lett figyelniük, hanem a gazdaság pilla- 
natnyi helyzetére is, nevezetesen a 
dollárnak a jenhez képest csökkenő ér- 
tékére, az emelkedő árakra, valamint 
az abból eredő többletköltségekre, 
hogy az USA-ban törvény mondja ki, 
hogy minden 33 cm (13 col) képátlójú 
vagy ennél nagyobb TV készüléket fel 
kell szerelni closed-caption dekóderrel. 
A gyártók szerint ez 7 ... 10 dollárral 
emeli egy-egy készülék árát, de csak 
kevesen hangoztatják, hogy ezt a ve- 
vőkre fogják áthárítani. A jen felértéke- 


lődése miatt néhány nagyobb cég cél- 
zott az árak emelésére, a legtöbb ke- 
reskedő szerint azonban ez csak 
egyes készülékeket fog érinteni, má- 
sok szerint majd képernyőméret szerint 
elosztják. 


A videomagnók új funkciói és 
szolgáltatásai 


A videomagnók gyártói az olyan luxus- 
szolgáltatásokra összpontosítottak, 
melyek alapján a vevők különbséget 
tehetnek az egyes gyártmányok között, 
és amelyek másodkészüék vásárlásra 
vagy készülék lecserélésére bíztatják a 
fogyasztókat. A Gemstar Development 
új automatikus videomagnóprogramo- 
zó rendszere már a legtöbb gyártó ké- 
szülékében helyet kap. Ennek legutób- 
bi változata a VCR Plus-, mely már 
cable-box vezérlő funkciókat is ellát, és 
ezt már 1993-ban egyre több képmag- 
nó tartalmazta. 

A Toshiba továbbfejlesztett video- 
magnóiban a gyors visszatekercselés 
az attrakció, míg a Hitachi Ouick Play 
funkciója segítségével a kazetta a be- 
helyezés után egy-két másodperccel 
már nézhető. A JVC Random Assemb- 
le Edit funkciója elektronikus úton ma- 
ximum nyolc jelenetet tetszőleges sor- 
rendben vág össze, és ehhez vágá- 
sonként mindössze három gombnyo- 
mást igényel. Egy további szolgáltatás 
a családi üzenetközpont (Family 
Message Center) segítségével a fel- 
használó a TV-t és a videomagnót úgy 
használhatja, mint egy elektronikus hir- 
detőtáblát (bulletin board). 

A Panasonic eközben a Dyn- 
Amorphus fejeket építi be a saját vide- 
omagnóiba, amivel a képminőség je- 
lentős javulása érhető el. Az RCA a 
legtöbb élvonalbeli Super VHS video- 
magnójában kínálja a 16:9 képarányt 
is. 

A kamkorderek már a kiállítás előtt 
piacon voltak 

A kamkordergyártók többsége a 
legfrissebb újdonságait már az SCES 
előtt bemutatta. A többi között a Fisher 
FVC-30 volt az egyik első 8 mm-es 
kamkorder, melynek külső, levehető 
színes LCD monitora van. A mind- 
össze 5 cm-es méretű egység távke- 
zelő egységként is működik. Hasonló- 
képpen a kiállítás előtt ismerték meg 
az érdeklődők a Sharp ViewCam ké- 
szülékét, mely a kamkordereknél ha- 
gyományos kereső helyett egy elfordít- 
ható 7,6 cm-es színes LCD monitorral 
van felszerelve. Az ára kereken 1.000 
dollár. 


(Felhasznált forrás: JEI 93/8. szám) 
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Kártyacsata 
a .szürkeplacon" 


Európa elsőszámú televízi- 
ós műholdja, az ASTRA 48 
műsorral látja el kontinensün- 
ket. Bár ez a megállapítás tel- 
jes mértékben helytálló, azon- 
ban mégsem a teljes igazsá- 
got tartalmazza. A teljes igaz- 
ság ugyanis az, hogy a műso- 
rok egy jelentős részét - első- 
sorba az angol nyelvű műsoro- 
kat - kódoltan sugározzák, így 
csak azok a nézők láthatják, 
akik rendelkeznek a szüksé- 
ges dekóderrel és a vételt le- 
hetővé tevő un. "smart-kártyá- 
val" Az angolnyelvű műsorok 
vételéhez szükséges kártya le- 
gális úton egyelőre csak a Szi- 
getországban szerezhető be. 
A programok túlnyomó részét 
a British Sky Broadcasting tár- 
saság sugározza. A havi 6,99 
fontba kerülő smart-kártya bir- 
tokában a Sky Multi Channel 
csomaghoz tartozó, több, mint 
egy tucat angol nyelvű műsor 
egycsapásra nézhetővé válik. 
A Sky Multi Channel csomag- 
hoz tartozó műsorok: Bravo, 
Country Music Television, Dis- 
covery Channel, Family Chan- 
nel, The Childrens Channel, 
Nickelodon, Sky One, UK 
Gold, UK Living, Sky Sport 1, 
Sky Sports 2, VC, MTV, Sky 
News, Nick at Nite. További 
havi 16,99 font ellenében eh- 
hez még a The Movie Chan- 
nel, a Sky Movies és a Sky 
Movies Gold filmcsatornák is 
hozzátehetők. 

Igen sikeres évet zárt a né- 
met nyelvű Premiere filmcsa- 
torna, mivel már kereken 
700.000 előfizetője van. A rek- 
lámok nélkül sugárzott filmmű- 
sorok nyújtotta élvezetért havi 
41 márkát kell fizetni. A siker 
skulcsát" sokan magában az 
igen biztonságos kód-kulcsban 
látják: a Syster rendszerben 
kódolt adáshoz ugyanis egye- 
lőre - feltehetően a költséges 
megvalósíthatóság (és nem a 
kódrendszer bonyolultsága) 
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miatt - még nem jelent meg a 
piacon kalózdekóder. 

A más kódrendszereket 
használó TV-társaságoknak 
időről-időre meg kell küzde- 
niük a feketepiac mintájára el- 
nevezett un. sszürkepiac" ka- 
lózdekóder-választékával. 
Ilyen problémákkal küszködik 
az imént említett Sky Multi 
Channel, sőt a Red Hot 
Television és a VTO (Video 
Theresa Orlowski) is. A kód 
megváltoztatását követően 
ugyanis igen rövid időn belül 
megjelennek a módosított ka- 
lózdekóderek, és máris nem 
oda folyik be a pénz, ahová 
kellene. 

Újabban elsősorban a nép- 
szerű Videocrypt kódrendszert 
vették célba a kalózdekóder- 
konstruktőrök. És nem is ered- 
ménytelenül: a szürkepiac 
ugyanis máris kétféle megol- 
dást is kínál a Videocrypt kód- 
rendszerben sugárzott műso- 
rok legális smart-kártya nélküli 
nem hivatalos vételére. Az 
egyik megoldásnál a dekóder- 
ben kell egy integrált áramkört 
kicserélni, a másik megoldás- 
nál pedig olyan, speciális 
smart-kártyát kell használni, 
amelyre az ötletes dekóder- 
szakértők az eredeti helyett 
egy másik integrált áramkört 
forrasztottak rá. 

Az első megoldásnál a 
Videocrypt-dekóderbe beépí- 
tett eredeti (Intel 8052-es) pro- 
cesszort kell a Futuretron cég 
által kínált "SkyClo(w)n"-IC-vel 
kicserélni. Szerencsés eset- 
ben a dekóder olyan kialakítá- 
sú, hogy ez az IC foglalatba 
van helyezve. Ebben az eset- 
ben az IC-csere könnyen meg- 
oldható. Kissé bonyolultabb a 
helyzet, ha az eredeti pro- 
cesszor be van forrasztva, 
mert a 40 kivezetéses IC kifor- 
rasztásához már némi gyakor- 
lat, megfelelő (nőfokszabályo- 
Zzós) forrasztóberendezés, és 
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Professzionális képújságszerkesztő munkahely 
Broadcast minőség; digitalizálás, 
bejátszó magnók vezérlése, APT hangmodul 


Animációs 


Most az eddigi árak töredékéért alakíthatja ki animációs munkahelyét. 
VIGA:-32P videografikus kártya: 195.000.-Ft 
Teljes komp. a TARGA:-32-vel, 3D Studio, Topas, RIO, Inscriber programokhoz 
United Media VAC-130 videomagnó vezérlő: 105.000-Ft 
Továbbá PC alapú VGA-PAL átalakítókat, képdigítalizálókat, genlocker kártyákat, 
képtömörítőket, TC kártyákat, professzionális APT hangkártyákat kínálunk. 


Corg Computer Kft. 1112 Bp., Dayka Gábor vu. 48/c. Tel./fax: 166-55-73 
Corg-Compuworx 7625 Pécs, Hunyadi út 32. Tel./fax: (72)336-085 
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Filmfeliratozó rendszer 
elte frame pontos, automatikus felira- 
tozáso TimeCode környezetben 
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GLÓBUSZ 


kellő kézügyesség is szüksé- 
ges. A chipcsere után vala- 
mennyi Videocrypt-rendszerű 
kódolással sugárzott TV-mű- 
sor (kivéve a Németországban 
hivatalosan is előfizethető mű- 
sorok, így a TV Asia, az Adult 
Channel/VTO és a J.S.T.V.) 
külön kártya nélkül nézhetővé 
válik. A kalózchip azonban a 
normál dekóder-üzemmódot is 
lehetővé teszi: behelyezve 
egy smart-kártyát a dekóder 
kártyarekeszébe, az IC azon- 
nal átkapcsol normál üzem- 
módra. 

A Videocrypt-rendszerben 
sugárzott TV-műsorok vételé- 
re szolgáló másik megoldás a 
speciális kalózkártya beszer- 
zése. A legkülönbözőbb fan- 
tázianevekkel ("Mega-Card", 
"Master-Card", "Astra Multi 
Card", "Magic Card") forga- 
lomba kerülő kalózkártyák 
speciális integrált áramkört 
tartalmaznak, és az előző 


megoldáshoz hasonlóan csak 
a Németországban hivatalo- 
san nem előfizethető TV-mű- 
sorok vételét teszik lehetővé. 
Egyes gyártó cégek olyan un. 
sexport-verziójú", kártyákat is 
forgalomba hoznak, amelyek 
a többi műsor (Adult Chan- 
nel/VTO, TV Asia) vételét is 
lehetővé teszik, sőt egyes "hi- 
vatalos" kalózkártyákon egy 
mátrix-mezőben lévő átköté- 
sek jelölik ki a vehető műso- 
rokat, így a kellő áramkörépí- 
tési gyakorlattal rendelkező 
amatőröknek lehetőségük 
van arra, hogy a mátrix-me- 
zőbe beavatkozva megvál- 
toztassák, ill. kibővítsék a 
venni kívánt műsorok szá- 
mát. 

Mindkét kalózdekóder meg- 
oldásnál azonban nem árt a 
vásárlásnál az óvatosság, 
mert a műsorsugárzók úgy vé- 
dekeznek a kalózdekóderek- 
kel szemben, hogy évente 
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többször, akár 2-3 havonta is 
megváltoztatják a kódot, és a 
költséges eszközök ettől kezd- 
ve használhatatlanokká vál- 
nak. Aki viszonylag hosszú 
ideig élvezni akarja az illegális 
vételt, annak lehetőleg rövid- 
del a kódrendszer megváltoz- 
tatása utánra ajánlatos a vá- 
sárlást időzítenie. 

Egyes cégeknél a vásárlási 
árban többszöri kódfrissítés 
("update") benne foglaltatik (a 
Futuretron pl. a SkyClo(w)n-IC 
478 márkás árába többszöri 
update-t garantál). A kalózkár- 
tyák esetében azok a forgal- 
mazó cégek, amelyek valame- 
lyest magasabb árat kérnek, 
többszöri update-t biztosíta- 
nak, az olcsóbban beszerez- 
hető kártyák esetében viszont 
utólag kell fizetni a kódírissí- 
tésért. 

Ujabban terjed a modemes 
megoldás is, amelynél a ke- 
reskedők telefonon keresztül 
igen gyorsan megkapják a 
legújabb update-t, és egy 
megfelelő berendezés segít- 
ségével ott helyben át tudják 
programozni a visszahozott 
kártyákat vagy chipeket. Ily- 
módon egy-egy kódváltozta- 
tás után esedékes átállítás jó 
esetben néhány napra korlá- 
tozódik csupán (természete- 
sen ez az adat Németország- 
ra vonatkozik). 

Azok számára, akiknek ez 
az időkiesés is sok, érdekes 
trükk ajánlható: a megnézni kí- 
vánt műsort egy S-VHS video- 
magnóval felvéve, az aktuális 
kód betöltése után a dekóder 
közbeiktatásával a lejátszás 
során láthatóvá tehető a felvett 
műsor. 

Mint sokak előtt bizonyára 
már ismeretes, a Videocrypt 
kódrendszert két változatban 
alkalmazzák: az angol hivata- 
los nyelvű országok számára 
Videocrypt-1 kódrendszerben 
sugározzák a műsort, a többi 
európai ország számára pe- 
dig Videocrypt-2-ben. (Ezáltal 
a jelenleg nálunk kapható 
Videocrypt dekóderek csak a 
Szigetországról származó le- 
gális smart-kártyákkal biz- 
tosítják a vételt, és csakis a 
Videocrypt-1 rendszerben.) 

A Futoretron cég erre az 
esetre is tervezett "megol- 
dást", éspedig egy intelligens 


dekóder piacra dobásával, 
amely beépített, processzo- 
ros számítógépet tartalmaz. 
Rövidesen olyan dekóderrel 
is meg kívánnak jelenni a pia- 
con, amellyel valamennyi Né- 
metországban elő nem fizet- 
hető TV-műsor nézhetővé vá- 
lik, és megfelelő, "legális" 
smart-kártyával mind a 
Videocrypt-1, mind pedig a 
Videocrypt-2 rendszerben Su- 
gárzott műsorok vételét lehe- 
tővé teszi. 

A Videocrypt kódrendszer 
a "Line-cut-and-rotate-sys- 
tem" elven működik, ami azt 
jelenti, hogy a látható képet 
alkotó képsorokat széttördelik 
és összekeverik. Ez a PAL- 
rendszerben használatos kó- 
dolási eljárás több billió kód- 
kombinációval rendelkezik. 
Mivel a videojel struktúrája 
meg van bontva, a TV-készü- 
lék nem képes a színsegédvi- 
vő felismerésére. A látható 
képtartalom kódolása a 23. 
sornál kezdődik. A 
Videocrypt-1-es rendszerben 
a dekódoláshoz szükséges 
adatokat a 12...15. és a 
324...328. sorok tartalmaz- 
zák, Videocrypt-2-es rend- 
szerben pedig a 8...11. és a 
321...324. sorok. 

Üzem közben állandó in- 
formációcsere Zajlik a kártya 
és a dekóder között (bekap- 
csolt műholdvevő receivert 
feltételezve). Amennyiben a 
kártyatulajdonos több, mint 
három hétig nem használja a 
kártyát (pl. elutazik nyaralni), 
a kártyát ki kell cserélni, vagy 
pedig a műholdon keresztül 
át kell programozni. 

A Videocrypt kódolási eljá- 
rás kombinálja a digitális 
technológiát az analóg TV- 
technikával. A kódrendszert 
az izraeli Weitzmann-Intézet 
munkatársa, Adi Shamir pro- 
fesszor és az izraeli titkos- 
szolgálat közösen fejlesztette 
ki a News Datacom cég ré- 
szére, amely a Murdoch-biro- 
dalom része. 


Végül az 1. táblázatban 
összefoglaltuk a legfontosabb 
kódolt TV-műsorokat és azok 
néhány jellemzőjét. 


(Felhasznált forrás: 
Funkschau 94/3.) 
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1. táblázat 


ASTRA (19,2" K) 


Kopernikus 1 (23,5" K) 


Eutelsat II-F3 (16" K) 


Eutelsat II-F1 (139 K) 


Eutelsat II-F2 (107 K) 


Intelsat 512 (1" Ny) 


Sky Movies -- 
Movie Channel 
Sky Movies Gold 
Sky Sports 1 

Sky Sports 2 

Sky One 

avc 

UK Gold 

UK Living 

Bravo 
Nickelodeon 

Nick at Nite 
Childrens Channel 
Fammily Channel 
CMT Europe 
Discovery Channel 
Filmnet-CMC 
Adult Channel 
TV-Asia 

J.S.T.V. 

RTL 4 





RTL5 
FilmNet plus 
TV 1000 

TV 3 (svéd) 
TV 3 (dán) 
TV 3 (norvég) 
Premiere 
TeleClub 
Cinemania 
Documania 
Mini max 
Cineclassics 


Premiere 


Red Hot TV 


Kábelcsatorna 


RAY uno 
RAY due 
Cine5 . 


CNN Nordic 
Eurosport Nordic 
Childrens Channel 
Discovery Channel 
FilmNet CMC 
MTV Europe 
STV2 

Kanal 1 


Kódolt tv-műsorok Európában 


játékfilmek 
játékfilmek 
klasszikus játékfilmek 
sport 

sport 

szórakoztató műsor 
shopping 

sorozatok 
szórakoztató műsor 
klasszikus játékfilmek 
gyerekműsor 
teenager-műsor 
gyerekműsor 
szórakoztató műsor 
country-zene 
dokumentum műsor 
játékfilmek 

erotika 

teljes program 
japán teljes program 
teljes program 
teljes program 
filmek, sport 
játékfilmek 

teljes program 
teljes program 
teljes program 
filmek, sport 
játékfilmek 
játékfilmek 
dokumentumműsor 
gyerekműsor 
játékfilmek 


filmek, sport 


teljes program 
teljes program 
játékfilmek 


hírműsor 

sport 

gyerekműsor 
dokumentumműsor 
játékfilmek 
pop-zene 

teljes program 
teljes program 





Telecom 2 B (5" Ny) 


Telecom 2 A (8" Ny) 


TDF 1/2 (197 Ny) 


Cine Cinefil 
Cine Cinemas 


Cine Cinemas 
Cine Cinemas 
Canal Plus 
Canal Plus 


játékfilmek 
játékfilmek 


játékfilmek 
játékfilmek 
játékfilmek 
játékfilmek 





Paris Premiere 
Canal J 

Canal Jimmy 

MCM Euromusigue 
Plantete 

Cine Cinefil 
Eurosport 


MCM Euromusigue 
Canal Plus 





sorozatok/filmek 
gyerekműsor 
játékfilmek 

európai zene 
dokumentumműsor 
játékfilmek 

sport 


európai zene 
játékfilmek 





erotika 10,987 
sorozatok, játékfilmek 11,055 [dei Eurocrypt M 


zal ERESZTETT GES SEK e É e e ÉE 


ELÍITIIELZEEZLZETIÍJIIÍITESEL EL ÍTee 


Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 ,2 
Videocrypt-1,2 
Videocrypt-1,2 
Videocrypt-1,2 
Videocrypt-2 
Videocrypt-1,2 
Videocrypt-1 
Videocrypt-1 
Luxerypt "" 
Luxerypt " 
Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
Syster 

Syster 

Syster 

Syster 

Syster 

Syster 


Syster 
Videocrypt-1 


Discret 12 
Discret 12 
Syster 


Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 


Eurocrypt M 
Eurocrypt M 


Syster 
Eurocrypt M 
Syster 
Eurocrypt M 
Syster 
Syster 
Syster 
Syster 
Syster 
Syster 
Syster 


Eurocrypt M 
Euroecrypt M 





EB 





Intelsat 601 (27,5" Ny) 


x 


H: vízszintes 
V: függőleges 
J: jobbra forgó 
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BBC W. S. TV 
Film Max 





teljes program 
játékfilmek 





" Átállást terveznek a Videocrypt-2 kódolási eljárásra 


VI 





D 


Eurocrypt M 


Eurocrypt M 
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A hagyományos oktatási módszerek már 
alig-alig felelnek meg számos új vállalkozás 
egyre növekvő képzési és továbbképzési igé- 
nyének. Ebben a helyzetben a multimédia ok- 
tatóprogramok jelentősége egyre inkább 
megnő, mivel felhasználásukkal az említett 
problémák sikeresen megoldhatóak. 

A legkülönfélébb felhasználási területek 
számára például a németországi M.I.T. cég 
állít elő kiemelkedő minőségű multimédia 
anyagokat, melyek középpontjában hangsú- 
lyozottan a DVI (digitális video) technológia 
áll. Multimédián ebben az összefüggésben az 
írott szöveg, a hangzó beszéd, a zene, a gra- 
fika, az állóképek és a mozgó képsorok di- 
daktikusan hatásos és költségeit tekintve is 
gazdaságos oktató és információs programba 
kombinálását értjük, melyet személyi számí- 
tógépen vagy egy munkaállomáson (worksta- 


A Conrad cég 1994-es ta- 
vaszi termékkínálatában egy 
érdekes újdonság található: 
egy speciális tuner, amelynek 
segítségével bármilyen TV-ké- 
szüléken megvalósítható a 
"kép a képben" funkció. A 
P.I.P. View Tuner ára 298 
DM. A tuner lehetővé teszi, 
hogy két, egymástól független 
TV-műsort jelenítsünk meg a 
TV-készülék képernyőjén, kü- 
lönböző méretnagyságban. A 
nagy és a kis kép bármikor 
felcserélhető egymással, sőt a 
kis kép a képernyő négy sarka 
közül bármelyikhez pozicio- 
nálható. Természetesen nem 
csak TV-műsorok vagy video- 
felvételek jeleníthetők így 
meg, hanem pl. egy videoka- 
mera jelei is, amely származ- 
hat pl. a lakás bejáratát vagy 
a gyerekszobát felügyelő TV- 
kamerától is. Ily módon a TV- 
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tion) lehet megjeleníteni. A különféle oktatási 
célkitűzések optimális megvalósításának az a 
feltétele, hogy a multimédia anyagokat lehe- 
tőleg súrlódásmentesen lehessen beilleszteni 
az adott intézmény teljes oktatási koncepció- 
jába. A DVI szaktanácsadói a feladat legele- 
jétől fogva szakmai támogatást nyújtanak 
minden igénylőnek. Segítenek a képzési 
szükségletek pontos analízisében, meghatá- 
rozzák, hogy milyen célcsoportok számára és 
mely témákban célszerű illetve didaktikailag 
hatékony meg gazdaságos a multimédia al- 
kalmazása. Ajánlatot tesznek a célnak legin- 
kább megfelelő médiakombinációra: elegen- 
dő-e például a szöveg és grafika együttese, 
vagy kísérőhanggal ellátott videoképsoroktól 
várható a kívánt eredmény. 

A DVI általában akkor hatékony, ha vala- 
mennyi említett médiát egy anyagba kell 
egyesíteni. 

A személyi számítógépbe beépített CD- 
ROM meghajtók a multimédia programok 
gazdaságos megvalósítását segítik elő, hi- 
szen ilyenkor további készülékek, mint pél- 
dául külön video lejátszók beszerzése felesle- 
gessé válik. 

Egy adott tervezet multimédia megvalósí- 
tása többféle szakértő közös munkáját igény- 
li. Az M.I.T. több mint 60 fős ilyen szakértő- 











gárdája gondoskodik a tervezetek professzio- 
nális, kiváló minőségű megvalósításáról. 

Tekintsünk egy példát: autóvásárlás lap- 
topról: A Toshiba megbízásából kifejlesztett 
interaktív digitális videoprogram (DVI) segít- 
ségével a vásárló a számítógép mellett ülve 
állíthatja össze a kívánsága szerinti autót. A 
programot a BMW 7-es sorozat kapcsán állí- 
tották össze. A program különböző moduljai- 
ban a 7-es BMW különféle felszerelési és 
összeállítási változatai találhatók állóképek- 
kel, grafikával és szövegben bemutatva. A 
vásárló videoképsorokkal győződhet meg pél- 
dául a blokkolásgátló (ABS) hasznáról és elő- 
nyeiről. A beépített magnós rádió hangját is 
HiFi minőségben mutatják be neki. A kíván- 
sága szerinti autót egérkattintásokkal válogat- 
hatja össze, amely a program végén a való- 
ságot jól közelítő ábrázolásban jelenik meg a 
képernyőn a kiválasztott összeállításban és 
felszerelésekkel. 

Néhány szót még a műszaki háttérről: a 
program 100 MB tárolót igényel, ami egy kis- 
méretű CD-ROM-on kényelmesen elhelyezhe- 
tő. Az alkalmazott laptop ebben a példában 
egy Toshiba T6400 volt Intel 486 processzor- 
ral, TFT színes megjelenítővel, 3,57-os CD- 
ROM meghajtóval és egy FAST DVI kártyával. 

(Felhasznált forrás: FAST termékismertető) 





nézés közben is informálód- 
hatunk az éppen csöngető 
vendégek kilétéről, vagy a 
gyerekszobában zajló esemé- 
nyekről. 

A távszabályozóval is ren- 
delkező tuner három videojel- 
bemenettel és egy antennabe- 
menettel, továbbá egy video- 
kimenettel rendelkezik. A beé- 
pített TV-tuner 50 programhe- 
lyet tartalmaz. 
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Ugyancsak a Conrad cég 
idei termékkínálatában talál- 
ható egy fekete-fehér CCD- 
kamera modul, amelynek ára 
mindössze 229 márka. Ezt a 
miniatűr, mindössze 46 x 70 X 
27 mm-es egykártyás kamerát 
igen jelentős fényérzékeny- 
ségűre készítették és infra 
LED-es megvilágításról is 
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Videojeltovábbítás 
csengővezetéken 


Érdekes áramkört ismertet a 
Funkschau januári száma a ko- 
axiális kábel felhasználásával 
történő videojeltovábbítás alter- 
natívájaként: éspedig a sodrott 
érpárú csengővezetéket, termé- 
szetesen megfelelő meghajtó és 
vezérlőáramkörrel kiegészítve. 
(1. ábra) Ezzel a módszerrel kb. 
50 m-es távolságig lehet a vide- 
ojelet jelentősebb torzulások 
nélkül továbbítani. 

A sodrott érpárú vezetékek, 
mint pl. a távközlési kábelek nagy- 
mértékben érzéketlenek a differen- 
ciális jellegű zavarokkal szemben, 
mivel az egyik menetben indukált 
feszültséget a másik menetben in- 
dukált feszültség kompenzálja. Ez 
az elrendezés csak az azonos fá- 
zisú zavarokkal szemben nem 
nyújt kellő védelmet. Ezért hasz- 
nálnak a videotechnikában árnyé- 


vid hírek e Röv 


gondoskodtak, így a készülék 
közeléből teljes sötétségben 
is lehet látható képet előállíta- 
ni. A kamera -20...460 C"-ig 
használható, így külsőtéri fel- 
használásra is alkalmas. 

A kamerához ugyancsak 
229 márkáért 81 x 59 mm-es 
képméretű monitor modul is 
kapható. 


A kameramodul főbb jellemzői: 


- tápfeszültség: 12VDC 

- áramfelvétel: kb. 200 mA 
: kimenőjel szintje: 1 V/75 ohm 
- sorfrekvencia: 15625 Hz 

- képfrekvecia: 50 Hz 


- vízszintes felbontás 280 sor 
- felbontás: 

297984 pixel (512 x 582) 
- fényérzékenység: 0,2 lux 
- objektív: . f-448mm/F1,8 
(automatikus rekesz-szabályo- 
Zással) 
- tömeg: 
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kolt vezetékeket. Differenciális 
meghajtást alkalmazva azonban 
az azonos fázisú zavarok jelentős 
része is kiküszöbölhető. Az ellen- 
tétes irányú erőterek egymást 
semlegesítő hatása miatt az induk- 
tív és kapacitív becsatolások csak 
csekély mértékűek, így árnyéko- 
lásra a videojel tekintélyes sávszé- 
lessége ellenére sincs szükség, 
arra azonban szükség van, hogy a 
sodrott érpárú vezetéket mindkét 
oldalon a hullámellenállásával zár- 
juk le, hogy a reflexiókból adódó 
zavarokat elkerüljük. A hullámel- 
lenállás a szokásos sodrott érpárú 
vezetékeknél, cm-enként 2 sodrás- 
sal számolva, kb. 100 ohm (elő- 
nyös a kis dielektromos állandójú 
szigeteléssel és a minél nagyobb 
huzalátmérővel rendelkező veze- 
ték alkalmazása). Ezzel a mód- 
szerrel 50 m-nél nem nagyobb tá- 


CCD Kamerdá-Modul 





volságig 4,5...5 MHz-es sávszé- 
lességü átvitel érhető el. 

Természetesen a csengőveze- 
ték nem tekinthető a koaxiális ká- 
bel valódi konkurensének, azonban 
bizonyos esetekben, amikor fontos, 
hogy a videojel továbbítására 
használt vezeték könnyű, olcsó, 
tetszőlegesen meghajlítható (nincs 
minimális hajlítási sugár, mint a ko- 
axiális kábelnélj, és elvezethető le- 
gyen akár az ajtó réseiben is, ak- 
kor előnyös lehet a használatuk. 
Számolni kell azonban azzal, hogy 
ez az elrendezés a rövidhullámú 
tartományban rendelkezik némi za- 
varójelkisugárzással, de ez olyan 
csekély, hogy csak közvetlenül a 
vezeték közelében okozhat zavaro- 
kat. 
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Áprilisban kettős mű- 
holdas premierre kerül 
sor az USA-ban: 
megkezdi műsorsu- 
gárzását az első 
amerikai közvetlen 
műsorszóró műhold és 
megkezdődik az első di- 
gitális TV-műsor átvitel is. 

A DirecTV elnevezésű 
2,86 t tömegű műholdat még 
tavaly decemberben pályára 
állította egy Ariane 44L raké- 
ta. A 12,2...12,7 GHz-es frek- 
venciatartományban körkörös 
polarizációval sugárzó mű- 
hold 48 dBW-os EIRP-vel fog 
sugározni műsorokat az USA 
48 tagállama számára (kivé- 
ve Hawai-t és Alaszkát) a 
101" -os nyugati pályapozíci- 
óból. A 16 transzponderrel 


A teljesítnénymeghajtónak az 
a feladata, hogy a földhöz képest 
75 ohmos impedancián jelentke- 
ző asszimetrikus bemenőjelet 
szimmetrikus jellé alakítsa át. Er- 
re a célra két nagysebességű 
műveleti erősítőt alkalmaztak a 
földhöz képest invertáló és nem- 
invertáló kapcsolásban (I. az 1. 
ábrát). Az alkalmazott LT 1227 
(Linear Technology) típusjelű mű- 
veleti erősítő sávszélessége 140 
MHz (A-2-es erősítésnél, és 150 
ohm-os lezáróellenállásnál), a 
slewrate-je igen magas (1100 
V/us), és az azonosfázisú jelel- 
nyomása is igen kedvező. A ki- 
menőáram értéke minimálisan 30 
mA, de tipikusan 60 mA. Mindkét 
kimenet kb. 50 ohm-os ellenállá- 
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rendelkező műholddal - az 
ASTRA rendszerhez hasonló- 
an - kopozicionálásra kerül 
majd az idén augusztusban 
pályára állítandó második 
műhold. A digitális jelátvitel 
által lehetővé tett adatkomp- 
resszió következtében a két 
műhold együttesen 150 TV- 
műsort fog sugározni. A je- 
lentős adóteljesítmény követ- 
keztében 46 cm-es átmérőjű 
parabolaantenna is elegendő 
lesz a vételhez. A műsorok 
nézéséhez a receiver mellett 
smart-kártyás dekóderre is 
szükség lesz. A sok-sok csa- 
torna között számos filmcsa- 
torna is lesz amelyek 30 per- 
ces időeltolódásokkal fogják 
a filmeket sugározni, a nézők 
pedig bejelentkezés alapján 
kapnak jogot a film megtekin- 
téséhez, ami egyúttal a 
számlázás alapjául is szolgál. 
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son keresztül csatlakozik a csen- 
gővezetékre, így jön létre a 100 
ohm-os lezárás. 

A vevőoldalon egy modern, 
differenciális bemenetű, 200 
MHz-es sávszélességű transz- 
konduktancia erősítőt alkalmaz- 
tak, amelynek a maximális jelvál- 
tozási sebessége (a slewrate-je) 
800 V/us. A MAX 436 erősítését 
nem a szokásos módon a vissza- 
csatoló hálózattal állítják be, ha- 
nem annak értékét egy belső 
áramerősítési tényezőnek (K-8) 
és egy impedanciaviszonynak a 
szorzata határozza meg. Az im- 
pedancia viszony a terhelőimpe- 
danciának és a Z- ill. a 2- beme- 
netek közé kapcsolt impedanciá- 
nak a hányadosaként jön létre. 
Mivel mind a két impedancia 
komplex értéket is felvehet, a két 
impedancia megfelelő megvá- 
lasztásával (pl. alkalmas RC-há- 


Videomagnó 





lózattal) a legkülönbözőbb szűrő- 
kapcsolások állíthatók elő. A 
MAX 436 azonosfázisú jelelnyo- 
mása 10 MHz-en 53 dB, és a be- 
rezgési ideje 18 ns (0,5 V-os fe- 
szültségugrásnál). 

Az 1. ábrán látható kapcso- 
lásban a vevőáramkör erősítése 
a MAX 436 Z-t és Z- kivezetései 
közötti tiimmerpotenciométer se- 
gítségével kb. 6 dB-es mérték- 
ben befolyásolható. Az erősítő 
szimmetrikus bemenete nagyim- 
pedanciás (tipikusan 800 kohm), 
kimenete pedig úgyszintén (tipi- 
kusan 3,2 kohm). Íly módon az 
erősítőnek mind a bemeneti, 
mind pedig a kimeneti impedan- 
ciája igen egyszerűen (ellenállá- 
sok párhuzamos kapcsolásával) 
illeszthető a szükséges értékhez. 
A szimmetrikus bemenőjelet az 
áramkör ismét aszimetrikus ki- 
menőjellé alakítja. Az áramkör 
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erősítése 60 Hz és 5 MHz között 
messzemenően lineáris. 

Mind a meghajtó-, mind pedig 
a vevőáramkört, a zavarérzé- 
kenység csökkentése érdeké- 
ben, célszerű fémdobozba he- 
lyezni. 

Az erősítők t 5 V-os tápfe- 
szültségről üzemelnek, és ezt az 
értéket nem ajánlatos túllépni. 

A vevőáramkörben a kimenő- 
áram értékét az R6 ellenállással 
lehet beállítani, amelynek névle- 
ges értéke 5,9 kohm. Ez az érték 
a kimenőáramot 20 mA-re korlá- 
tozza. Az ellenállás értékének 
növelésével a kimenőáram érté- 
ke csökkenthető (elhagyva az R6 
ellenállást, a kimenőáram a tipi- 
kus 35 mA-es értékről 1 mA alá 
csökken). Tekintve, hogy az el- 
lenállás csökkentésével a kime- 
nőáram növelhető, ügyelni kell 
arra, nehogy annyira lecsökkent- 
sük az értékét, hogy a kimenőá- 
ram túllépje a megengedett ma- 
ximális értéket. 

A vevőáramkör viszonylag 
nagy kimeneti impedanciája miatt 


Sodrott kéteres 


vezeték 


ajánlatos a kimenet és a föld kö- 
zé egy 75 ohm-os ellenállást be- 
iktatni. 

Alkatrészjegyzék: 


Meghajtó áramkör 
IC1, IC2 LT 1227 
R6, R7 47 ohm 
R1 75 ohm 
R2, R3, R4, R5. 1 kohm 
C1, C2,C4,C5 100 nF/50V 
cg 4,7 uF/35 V (tantál) 
C7,C8 22 UuF/35 V (elektrolit) 
C3,C6 470 UuF/35 V (elektrolit) 


Vevőáramkör 
1c3 MAX 436 
R7 75 ohm 
R1,R4 100 ohm 
R5 150 ohm 
TR 500 ohm 
R6 5,1 kohm 
CT 3...90 pF (trimmer) 
C1, C2, C3 22ONF/5OV 
C7 4,7 uF/35 V (tantál) 


C5,C6 22 uF/35 V (elektrolit) 
C4 470 uF/35 V (elektrolit) 
Minden felsorolt ellenállás 

0.5 W t 199, fémréteg 


TV-készülék 


sel 


Video in 
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VIDEÓOAKKU ABC 


Az akkumulátor (a továbbiakban röviden csak akku- 
nak nevezzük) egy kisméretű, de nagyteljesítményű 
energiaforrás, tulajdonképpen egy vegyiüzem, amely 
elektrokémiai reakciók révén áramot tárol és áramot ad 
le. Hordozható rádiók, játékautók, drótnélküli telefonok 
és egyéb készülékek működtetése nem képzelhető el 
akkuk nélkül. A hálózattól független elektronikus készü- 
lékek száma évről évre nő, így egyre több akkura van 
szükség. Az akku beszerzési ára ugyan nagyobb, mint 
az elemeké, de az árkülönbség már tizenötszöri hasz- 
nálat után megtérül. Az előírásoknak megfelelő kezelés 
esetén akár 700-1000 újratöltés is lehetséges. 

A videoakku a leggyakrabban vásárolt videotartozék, 
a kamkorder szíve, annak legérzékenyebb, leg- 
könnyebben megkárosodható része. Elettartama korlá- 
tozott. A leggondosabb kezelés esetén is legkésőbb 3- 
4 év után felmondja a szolgálatot, mert a benne levő 
vegyszerek szétmarják a cellákat, ezzel az akku energi- 
atárolási képessége megszűnik. Sajnos a gyártó cégek 
kevés információt adnak az akku helyes kezeléséhez. 
A legtöbb esetben az akku nem hibás, teljesítményé- 
nek csökkenését helytelen kezelés, töltési és tárolási 
hibák okozzák, amelyek a természetes elhasználódást 
meggyorsítják. Ilyen hiba pl. a túltöltés, a memória ef- 
fektus, a mélykimerülés, stb. Ahhoz, hogy az akku 
megbízhatóan működjön, teljesítményét tartósan meg- 
őrizze és hosszú életű legyen, rendszeres és szaksze- 
rű kezelést igényel. Cikkünk célja az ehhez szükséges 
ismeretek közreadása. A videoakku több, sorbakap- 
csolt 1,2 V-os cellából tevődik össze, 6, 7,2, 9,6 és 12 
V-os akkuk vannak a piacon. Felépítésük azonos, csak 
a cellák száma más. A 6 V-os akkuk 5 cellából állnak, 
teljesítnényük 1000-1300 milliamperóra, (a továbbiak- 
ban rövidítve mAh), ami maximálisan 45 perc működte- 
tésre elég. Ha az akku több, mint 5 cellából áll, kisebb 
az akku belső ellenállása, nagyobb a teljesítménye. 
Ugyanakkor megnő a mérete és a súlya is. Egy 12 V-os 
akku akár 4500 mAh teljesítményt is elér, ami másfél 
óra működtetést tesz lehetővé. A videóakkuk mérete, 
feszültsége és csatlakoztatási pontjai még ugyanazon 
a cégen belül sem egységes, ezért jó megjegyezni a 
kamkorderhez felhasználható akku típusjelét, vagy az 
eredeti akkut elvinni az új akku vásárlásához. Akkut 
ugyanis nem lehet visszacserélni! 


AKKUFAJTÁK: 


1. Ólomakkuk: a nyolcvanas évek kezdetéig a kamkorde- 
rekhez ólomakkut használtak, amelyek cellái 2 voltosak vol- 
tak. Előnyük volt, hogy több energiát tudtak tárolni, mint a nik- 
kel-kadmium akkuk, ezért magas energiafogyasztásnál a hát- 
rányos nagyobb méret és súly ellenére használatuk szükség- 
szerű volt. Több ápolást igényeltek, mint utódaik és még ké- 
nyesebbek voltak (sav kifolyás stb.). Az új, kisméretű kamkor- 
derekhez már nem kerülnek felhasználásra. Kb. 300-szor tölt- 
hetők fel és feltöltve kell őket tárolni. 

2. A Nikkel-kadmium akkuk: a mai kamkorderek és video- 
lámpák jórésze nikkel-kadmium akkukkal működik, 5-10 da- 
rab 1.2 voltos cellából vannak felépítve, feszültségük 6-12 V 
között van. Előnyük a korábbi ólomakkukkal szemben, hogy 
jóval könnyebbek és kisebbek, teljesen zártak, így a vegyszer 
nem tud kifolyni, gyorsabban tölthetők és nem annyira kénye- 
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sek, mint elődeik. Hátrányuk: az önkisülés és a memóriaef- 
fektus. Cellái pozitív és negatív elektródból egy szeparátor- 
ból, az elektrolit folyadékból és a cellatokból állnak. A pozitív 
elektród nikkel, a negatív pedig kadmium. Az elektródok egy 
műanyag szeparátorral vannak egymástól elszigetelve. Az 
áram továbbítására kálilug szolgál elektrolitként. Az egyes 
cellák feszültsége feltöltött állapotban 1.2 V. Ezt a feszültsé- 
get nagyobb terhelésnél is folyamatosan megtartja, csak az 
akku kimerülésekor veszíti el. A cellafeszültség 1,55 V fe- 
szültséget is elérhet, de ne lépje túl az 1,65 V-ot. A kamkor- 
der, ha a cellák feszültsége 1 V-ra sűlyed, automatikusan le- 
kapcsol, 0,9 V feszültségnél fennáll az akku mélykimerülésé- 
nek (teljes kimerülésének) a veszélye, amely tartós károso- 
dást, néha az akku teljes tönkremenését okozhatja. 

A gyártó cégek új utakat kerestek, hogy a mérgező hatású 
kadmiumot el lehessen hagyni az akkuból, továbbá hogy az 
akkuk kisebbek, a teljesítményük, élettartamuk és üzembiz- 
tonságuk nagyobb legyen. Ennek eredményeként néhány új- 
szerű, jobb minőségű akku jelent meg egyes cégek program- 
jában. 

3. NIKKEL-HIDRID AKKUK (rövidítve NiH). Az ideális akku 
(könnyű súly, kis méret, nagy teljesítmény, robusztus) eddig 
csak vágyálom volt. Az új nikkel-hidrid akku azonban nincs 
messze ennek elérésétől. ELŐNYEI: kisebb és könnyebb :k 
409--kal több energiát tud tárolni, mint a nikkel-kadmium akkuk 
:k nem ismeri a memóriaeffektust k a tárolt energia majdnem 
10096-ig felhasználható :k hosszú ideig megtartja egész telje- 
sítményét " többször tölthető elődeinél k a mérgező kadmiu- 
mot hidrogénnel helyettesítették, így nem szennyezi a környe- 
zetet k teljesítménye jóval nagyobb elődeinél, ezzel a kamkor- 
der működtetési ideje is megnő. Magasabb ára ellenére kifize- 
tődik megvásárlása. A nikkel-hidrid akkut kb. ezerszer lehet új- 
ratölteni. Jelenleg kb. 400 különböző kamkorder van forgalom- 
ban, a legkülönbözőbb méretű és csatlakozási formájú akkuk- 
kal. Néha nagyon nehéz bizonyos modellekhez az akku be- 
szerzése, különösen öregebb modelleknél, ha már nem gyárt- 
ják a kamkordert. Az is probléma, hogy minden kamkorder 
gyártó cégnek 3-4 különböző méretű és csatlakozású akkuja 
van, ebből legtöbbször csak egy passzol" a kamkorderhez. Az 
öregebb kamkordereknek még jóval nagyobb volt, az újabbak- 
nak pedig egyre kisebb méretű lett az akkuja, így vigyázni kell 
a vásárlásnál, hogy a megfelelő akkut vegyük meg készülé- 
künkhöz. A német VARTA cég új MULTISYSTEM rendszerével 
négy modellel kívánja ellátni a piacon lévő kamkorderek 8099- 
át. A NiH akkuk adaptálhatók normál töltéshez a kamkorder 
eredeti, vagy a videótartozékokat gyártó cégek (HAMA, CULL- 
MANN, stb.) akkutöltőihez, a töltési idő kb. 7-16 óra. Gyorstöl- 
téshez speciális akkutöltőre van szükség. Két VARTA nikkel- 
hidrid akku van már a piacon: a VARTA V 200, 6 V, 1500 mAh, 
a VARTA V 210, 6 V, 3000 mAh teljesítménnyel. FELHASZ- 
NÁLHATÓK AZ AKAI, BLAUPUNKT, BAUER BOSCH, FISH- 
ER, FUJI, FUNAI, GRUNDIG, ITT, JVC, METZ, MINOLTA, 
MITSUBISHI, NIKON, NORDMENDE, OLYMPUS, PANASON- 
IC, PENTAX, PHILIPS, RICOH, SABA, SAMSUNG, SANYO, 
SIEMENS, SONY, TELEFUNKEN, UNIVERSUM és YASHICA 
kamkorderekhez (nem minden modellhez). Természetesen a 
nikkel-hidrid akkuk is megfelelő kezelést és karbantartást igé- 
nyelnek, de az egyszerűbb, mint az a nikkel-kadmium akkuknál 
volt. ÁRNYOLDALAI: nem kedveli a gyorstöltést, nagy megter- 
helésnél erősen felmelegszik, ezért videolámpák üzemelteté- 
sére nem ajánlható, nagy az önkisülése, nem szereti a túl hi- 
deg vagy túl meleg környezetet. Áruk további csökkenésével 
könnyen előfordulhat, hogy teljesen felváltják a nikkel-kadmium 
akkukat. 
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4. LÍTIUM AKKUK: a lítium gombelemek közismertek, mint 
óraelemek, vagy pedig mint a jobb minőségű fényképezőgépek 
energiaforrásai. ELŐNYÜK: nagy az energiatárolási teljesítmé- 
nyük, amelyet hosszú ideig megtartanak, továbbá minimális az 
energiaveszteségük. HÁTRÁNYUK: eddig az volt, hogy nehéz 
volt őket újratölteni, nem megfelelő töltésnél erősen felmele- 
gedtek, sőt még robbanás veszélye is fennálltt. A SONY cég- 
nek sikerült a töltésproblémát megoldania az új NP 500 lítium- 
akkuval. A töltés gondos ellenőrzéssel, lassan, kevés energiá- 
val történik. Az új technológia megakadályozza a memóriaef- 
fektus létrejöttét. Maga az akku jelentősen könnyebb és kisebb: 
a 10 dkg tömegű akku nagyobb teljesítményt nyújt és hosszabb 
az élettartama, mint nikkel-kadmium elődeié. Kis mérete miatt a 
kamkorder belsejében, alul van elhelyezve, ezzel a kamkorder 
mérete is kisebb lett. TÖLTÉSÜK: vagy a kamkorderben, vagy 
a külső akkutöltővel történik. Nem kell vigyázni a. töltésnél: 
nincs rossz töltés miatti károsodás, túltöltés, memória effektus, 


tölthetők maradékenergiával is. Nem kell őket feltétlenül 100. 


százalékosan feltölteni, szükség esetén röviden is tölthetők: 10 
perces töltéssel 10 perces, 30 perces töltéssel 30 perces mű- 
ködtetés lehetséges. TECHNIKAI ADATAI: cellái 3,6 voltosak, 
így az akku feszültsége 7,2 V, téljesítnménye 1000 mA, működ- 
tetési ideje kb. 50 perc, töltési ideje 3 óra felett. Több, mint 
1200-szor tölthető újra. A magasabb terhelést nem bírja, ezért 
videolámpához nem használható. Ha cellái nedvesek lesznek, 
éppúgy robbanás veszélye áll fenn, mintha tűzbe dobják. A re- 
pülőgépek biztonsági szabályai kizárják szállításukat. 


A LÍTIUMAKKUK ENERGIAVESZTESÉGE MINIMÁLIS: 
1 hónap után kb. 1295 (elődeinél kb. 2592) 
3 hónap után kb. 2199 (elődeinél kb. 4090) 
6 hónap után kb. 3095 (elődeinél kb. 6099) 


Kisméretű akkutöltője/hálózati adaptere könnyen szállítható. 
Jelenleg csak a SONY TR 1, TR 8 és TR18 és az azonos építé- 
sű modellekhez használható, ára kb. 8000 forint. A lítiumakkuk 
elterjedését megnehezíti az, hogy feszültségük 
7,2 V, a kamkorderek többsége 6 V feszültséggel dolgozik, így 
a korábban gyártott készülékekhez nem lehet őket felhasználni. 

5. SZOLÁRAKKUK (NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ AKKUK): 
természetesen rengeteg energiatartalékkal rendelkezik, de ez 
sok területen nincs még kihasználva. Például a Nap, a szél és a 
víz erejének kihasználásával sokkal olcsóbban lehet energiát 
termelni a környezet szennyezése nélkül. A japán SHARP cég 
most 2 cellát fejlesztett ki, amely a nap energiájának felhaszná- 
lásával termel áramot, még pedig nagy hatékonysággal: a nap 
energiájának 22 százalékát közvetlenül elektromos árammá 
tudja átváltoztatni. Ezek az új akkuk hamarosan piacra kerülnek 
Európában is. 


EGYÉB TUDNIVALÓK: 


TARTALÉKAKKUK: a kamkorderhez kapott akku gyakran 
csak 1000 maAh teljesítményű, ez a legjobb esetben is csak kb. 
45 perces működtetésre elég, ezért előbb-utóbb be kell szerez- 
ni egy-két tartalékakkut. Sajnos erre a kamkorder vételénél a 
legtöbb vevőnek nincs elég pénze. Egy kisebb teljesítményű 
akku ára kb. 6000...7000 forint, de jobb egy nagyteljesítményű 
akkut vásárolni. Egy 2400 mAh akku, amely kb. 90 perces mű- 
ködtetést biztosít, már 10000 forint alatt kapható. Nem feltétle- 
nül szükséges az akkut a kamkordert gyártó cégtől vásárolni: 
vannak olyan cégek, akik csak videotartozékokat gyártanak. 
Nagy választék mellett ugyanolyan jó minőséget nyújtanak, 


mint az eredeti akkuk. Minden márkás készülékhez van megfe- 


lelő akku 3-4 teljesítnényfokozatban 1000-3300 mAh között. 
Ilyen cég többek között a HAMA, a CULLMANN és a VIVAN- 
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CO. Továbbá felhasználhatók az azonos építésű, de más nevű 
kamkorderek akkui is: pl. a FISHER, a SANYO kamkorderek 
SONY akkukkal is működnek. A vásárlás előtt feltétlenül hason- 
lítsa össze a kamkorder, az akku és az akkutöltő adatait: az ak- 
ku feszültségét és méretét, valamint a csatlakoztatási pontjai- 
nak elhelyezését. 


MÉG NÉHÁNY TANÁCS: 


1. célszerű márkás akkut vásárolni, mert annak jobb a minő- 
sége, hosszabb az élettartama, nem kell félni, hogy a legfonto- 
sabb felvételnél mondja fel a szolgálatot. 

2. nagyobb, vagy hosszúidejű megterhelésnél feltétlenül 
nagyteljesítményű akkut (2400 mAh) használjunk! 

3. Egy nagyteljesítményű 2400 mAh akkunak nagyobb a tel- 
jesítménye, mint két 1200 mAh-ásnak. Ennek magyarázata: a 
kisteljesítnényű akkuknak relatíve nagy a belső ellenállása, így 
nagy, vagy tartós megterhelésnél rövid a működési idejük. A 
nagyteljesítményű akkuk több, párhuzamosan kapcsolt cellából 
tevődnek össze, ennek megfelelően kisebb a belső ellenállás 
értéke, ezzel kevesebb a feszültségveszteség, így sokkal to- 
vább működik, mint 2 darab kisméretű akku. 


UNIVERZÁLIS AKKUK: A videoakkuk feszültsége ugyan a 
legtöbb kamkordernél azonos, de a plusz és mínusz csatlako- 
zási pólusok máshova való elhelyezésével kb. 40 akkutípus ta- 
lálható a videopiacon. Lehetne ugyan egységesíteni az akku- 
kat, ami olcsóbb árakat eredményezne, de az üzleti érdekek ezt 
eddig megakadályozták. Néhány cég, mint pl. a HAMA és 
VARTA, gyárt olyan akkukat is, amelyek más gyártmányú, elté- 
rő akkucsatlakozású kamkorderek. működtetésére alkalmasak. 
Ezek 5. csatlakozási pólussal rendelkeznek. Az akku megfordí- 
tásával más illesztési pontok érintkeznek a kamkorderrel, így 
más akkunormás kamkorder működtetésére is alkalmas. Ilyen 
"Two in one" akku pl. a SONY/BLAUPUNKT és JVC/PANA- 
SONIC modellekhez több teljesítnényfokozatban is kapható. 
Másik megoldás: egy, a gyártmánynak megfelelő adapterlemez 
segítségével lehet az akkut más gyártmányú, de azonos techni- 
kai adatokkal rendelkező kamkorderekhez csatlakoztatni, 


NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
ENERGIAELLÁTÁS: 


UNIVERZÁLIS AKKUVAL: pl. az UNOMAT NC500-zal az 
UNOMAT cég 5000 mAh teljesítményű akkuja 270 perc működ- 
tetési időt tesz lehetővé akkucsere nélkül. Egy adapterlemezzel . 
csatlakoztatható a kamkorderhez, így nem növeli meg annak 
súlyát. FELHASZNÁLHATÓ a megfelelő adapterlemez segítsé- 
gével SONY, PANASONIC, JVC, HITACI és CANON kamkor- 
derekhez. A vásárlás előtt közölje az eladóval, hogy milyen 
kamkordere van, akkor a megfelelő adapterlemezt adja hozzá. 
MÉRETE: 37x157x78 mm, tömege 78 dkg. Készenléti táskával, 
övcsatlakozóval és egy adapterlappal ára Bécsben: 1990,- 
Schilling. 

AKKUÖVVEL: minden akku teljesítményének megvannak 
a határai. Hosszabb idejű felvételek készítéséhez a profik 
egy speciális övet használnak, amelyben 4-5 akku talál he- 
lyet. Kényelmes a viselése, megfelelő adapterrel a kamkor- 
der és a videolámpa együttes üzemeltetésére alkalmas. Se- 
gítségével az energiaellátás 7 Amperóra teljesítményre nö- 
velhető JT 

AKKUPÓTLÁS CERUZAELEMMEL: egyes kamkorderekhez 
kapható egy akkuméretű elemtartó, amelybe 4 db 1,5 V-os ce- 
ruzaelem fér be 6 V-os feszültséggel. Ennek birtokában nincs 
akkuprobléma, mert az 1,5 V-os mignon ceruzaelemek az 
egész világon kaphatók. 
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A HŐMÉRSÉKLET BEFOLYÁSA 
A FELVÉTELRE: 


TÉLEN mínuszfokos hőmérsékletnél akár 4096 energiavesz- 
teség is felléphet, ezért külső felvételeknél legjobb az akkut a 
használatig a nadrágzsebben tartani, így a test melege révén 
megtartja teljes energiakapacitását. 

NYÁRON nem szabad az akkut meleg, napos helyen tartani, 
különösen rosz hely számára az autó. 25"C feletti hőmérséklet- 
nél meggyorsul az önkisülés, a teljesítmény drasztikusan csök- 
ken: egy hét alatt 50970 az energiaveszteség, nem beszélve ar- 
ról, hogy egy kamkorder ok az autó feltörésére. Ha a levegő 
nedvességtartalma magas, még nagyobb az energiaveszteség. 
Trópusi szabadságnál, vagy tengeri útnál célszerű a kamkor- 
dert és az akkukat külön-külön egy műanyag zacskóba csoma- 
golni, hozzáadni egy kis szilíciumzacskót, amelyet a jobb fény- 
képezőgépek és tengerentúli elektronikus készülékek csoma- 
golásában találhatók (a szilícium magába szívja a nedvessé- 


get). s 

A VIDEOAKKU TELJESÍTMÉNYE: a gyártó cég által mega- 
dott akkuteljesítmény csak egy elméleti érték, amely a gyakor- 
latban nem érhető el, a tényleges teljesítmény 10-20 százalék- 
kal kisebb. Az akku teljesítménye sok tényezőtől függ, így 

1. Az akku méretétől: nagyobb akku - nagyobb teljesítmény. 

2. Az akku energiatároló képességétől, amely a korától, va- 
lamint az állapotától függ. Utóbbit negatívan befolyásolják a ke- 
zelési és töltési hibák: memóriaeffektus, túltöltés, az akku mély- 
kimerülése stb. 

3. Az akku tárolásánál és felhasználásánál fennálló viszo- 
nyoktól: például a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától. A 
nikkel-kadmium akkuk 20 fokos hőmérsékletnél nyújtják a leg- 
jobb teljesítményt, 5-10 C"-kal melegebb, vagy hidegebb hő- 
mérsékletnél csökken a teljesítményük. A teljesen feltöltött akku 
0 C"-on csak 709 teljesítményt:nyújt. 25 C" felett megnő az ön- 
kisülés. Energiaveszteség elkerülése végett célszerű délvidéki 
szabadságra az akkut hűtőtáskában, védőtokba és újságpapír- 
ba becsomagolva szállítani. Használat előtt időben ki kell venni 
és a környezet hőmérsékletére hozni, különben erősen megrö- 
vidül a működtetési idő. 

4. A mechanikus funkciók gyakori használata erősen csök- 
kenti az akku teljesítményét. Ha a kamkorder akkujának még 
egy 20 W-os videólámpát is el kell látni energiával, legalább 
5096-kal csökken a teljesítménye. Ezért, ha nincs megfelelő 
számú feltöltött tartalékakkuja, jobb lemondani a lámpa haszná- 
latáról, mert különben nem marad elég energia a felvételre. 

5. Ugyanannak az akkunak más kamkordermodellnél más a 
működtetési ideje. Pl. a JVC BN V 14 U akku: 


a JVC GR SX 90 kamkordernél kb. 40 perces működtetésre, 
a JVC GR AX 50 kamkordernél kb. 45 perces működtetésre, 
a JVC GR SX 9 kamkordernél kb. 50 perces működtetésre, 
a JVC GR AX 5 kamkordernél kb. 55 perces működtetésre, 
videolámpával használva kb. 30 perces működtetésre elég. 


Ha akkutöltőnk akkukimerítő funkcióval rendelkezik, 10-15 
perccel hosszabbodik meg az akku működésideje. — . 

JÓVAL NAGYOBB AZ ENERGIAFOGYASZTÁS a mechani- 
kus funkciók túl gyakori használatánál, ezért lehetőleg keveseb- 
bet használjuk őket, nehogy az akku túl korán kimerüljön. Ilyen 
energiafaló funkciók: 

1. a motoros zoom funkció. Ne használjuk fel távoli motívu- 
mok közelebbrehozására és nézegetésére! Használata nélkül a 
felvételidő 15 perccel hosszabb lesz, ezért ha lehet, inkább a 
kézi zoom funkciót használjuk! Túl gyakori zoomolás azonkívül 
nyugtalanná teszi a felvételt és tengeribeteggé a nézőket! 
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2. a gyors orsózás előre/hátra és a szünetkapcsolás 

3. a digitális funkciók: képstabilizátor, sztrobe funkció 

4. a kamkorder hidegben való használata 

5. ha a felvételek szünetében nem kapcsoljuk le a stand by 
(készenléti) valamint az autófókusz funkciót, a kamkorder felvé- 
tel nélkül is állandóan áramot fogyaszt. Az autófókusz funkció 
használata nélkül az akku működési ideje negyedórával hossz- 
abb lesz! — 

KIJELZŐ AZ AKKUN: egyes cégek nagyobb akkuikat az ak- 
ku erőállapotát mutató kijelzővel látják el, amely általában 5 fo- 
kozatú. 

AZ AKKU MELEGEDÉSE: mind használatnál, mind töltésnél 
egyaránt kémiai reakciók lépnek fel, ami az akku felmelegedé- 
sét okozza. Ennek semmiféle káros következménye nincs! 


NÉHÁNY EREDETI VIDEÓAKKU TECHNIKAI ADATAI: 


AKKU NEVE TECHNIKAI ADATAI MŰKÖDTETÉSI IDŐ 
CANONBPE7TZK — 6V, 1000 mAh kb. 45 perc 
CANON BP E 722 6 V, 2400 mAh kb. 90 perc 
JVC BN V 6 és 66 9.6 V, 1000 mAh kb. 60 perc 
JVCBNV 7 és 77 9.6 V, 1400 mAh kb. 80 perc 
JVCBNV 14U 6 V, 1400 mAh kb. 50 perc 
JVCBNV22U 6 V, 2200 mAh kb. 90 perc 
SHARP BT 73 9.6 V, 1000 mAh kb. 45 perc 
SHARP BT 75 9.6 V, 1000 mAh kb. 60 perc 
SHARP BT 76 9.6 V, 1400 mAh kb. 80 perc 
SONY NP 22 H 6 V, 1800 mAh kb. 50 perc 
SONY NP 55 H 6 V, 1000 mAh kb. 45 perc 
NP 66 H 6 V, 1800 mAh kb. 70 perc 
SONY NP 77 H 6 V, 2400 mAh kb. 90 perc 
SONY NP 500 7.2 V, 1000 mAh kb. 50 perc 
A VIDEÓAKKUK TÖLTÉSE: 


Aki sokat filmezik, annak állandóan frissen töltött, teli akkura 
van szüksége. Többféle akkutöltő áll rendelkezésre. A különb- 
ség a töltés sebességében, az akku ápolását, karbantartását 
megkönnyítő funkciókban és a kezelési kényelemben van. A vi- 
deóakku beillesztésével az akkutöltő automatikusan elindítja a 
töltést. Nem tudja, hogy az akku új, vagy pedig hosszabb ideig 
nem használt, amely esetekben a kíméletes normál töltéssel 
kell tölteni. Ha már többször lett feltöltve, gyors töltés is alkal- 
mazható. Sajnos a legtöbb akkutöltővel nincs lehetőség többfé- 
le töltési módra. 

AZ AKKUTÖLTEÉS IDEJE: az akku tárolási kapacitásától 
(mAh), az akku állapotától és a környezet hőfokától függ. Az 
ideális töltési hőmérséklet 20 C" körül van. Többféle sebesség- 
gel tölthető az akku: 

1. A NORMÁL TÖLTÉS kb. 14 óráig tart. Az akku tárolási 
kapacitásának egytizedével történik: az egy amper teljesítmé- 
nyű akkunál 0,1 amper. Évek óta bevált módszer, probléma- 
mentes, kíméli az akkut, használatával az akku hosszúéletű 
lesz. Egyetlen gyengéje: hosszú a töltési idő. 

2. GYORSÍTOTT TÖLTÉS 3-7 óráig tart, az akku tárolási ka- 
pacitásának másfélszeresével, háromszoros sebességgel törté- 
nik: ez egy amper teljesítményű akkunál 1,5 amper. Ehhez fel- 
tétlenül megbízható kapcsolóórás ellenőrzés, vagy automatikus 
lekapcsoló funkció szükséges, nehogy a videóakku túltöltődjön, 
amely csökkenti annak teljesítményét és élettartamát. 

3. A GYORS TÖLTÉS 1-3 óráig tart, ötszörös sebességgel 
történik. 5 

4. AZ ULTRAGYORS TÖLTÉS 10-30 percig tart, tízszeres 
sebességgel történik. 

A gyors és ultragyors töltés révén kevesebb akku szüksé- 
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ges, még az akku kíméletes törlésére is van mód, de ehhez je- 
lentősen drágább akkutöltőre van szükség, megvétele gyakori 
használatnál mégis kifizetődik. 

A HŐMÉRSÉKLET BEFOLYÁSA AZ AKKU TÖLTÉSÉRE: 

Hideg hőmérsékleten történő töltésnél az akku túltöltődik, túl 
meleg hőmérsékleten (35 C" felett) az akku alultöltődik: az ak- 
kuba beépített hőszenzort megtéveszti a szélsőséges hőmér- 
séklet, ezért hamisan reagál: a töltés ideje túl rövid, vagy túl 
hosszú lesz. 10C" alatt nem szabad az akkut tölteni. Ha télen 
lehült, vagy nyáron felmelegedett az akku, csak akkor szabad 
tölteni, ha a hőfoka elérte a 20 C"-ot. Nyáron autóban 40 C"-nál 
is magasabb a hőmérséklet, ilyen felmelegedett akku kimeríté- 
se és töltése csak 70 százalékos lesz. 

TÖLTÉSI CIKLUS: az akku töltés előtti kisütése, majd újra- 
töltése. Új, vagy hosszabb ideig nem használt, valamint töltési 
hibák folytán gyengébb teljesítményű akkuk 4-5 töltési ciklussal 
elérik, vagy visszanyerik teljes energiatároló kapacitásukat. 

ÚJ, VAGY HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLT AKKUK 
TÖLTÉSE: az új akku töltetlen állapotban kerül eladásra. Az el- 
ső időben éppen olyan érzékeny, mint az új autó, ezért kíméle- 
tesen kell vele bánni, hogy ne érje károsodás. Az első töltése- 
ket nem szabad gyorstöltéssel végezni. A normál töltés nem vi- 
seli meg annyira az új akkut, mint a gyors töltés. Az első töltés 
után az akku nem éri el egész teljesítményét, ehhez legalább 4- 
5 töltési ciklus szükséges. Egy példa: 1800 mAh teljesítményű 
akku teljesítménye az első töltés után csak 652 mAh, az akku 
kimerítése után a második töltés után 955 mAh, a harmadik töl- 
tés után 974 mAh, a negyedik töltés után 1100 mAh energiafel- 
vételt ér el, csak az ötödik töltési ciklus után éri el a megadott 
1800 mAh kapacitást. 

GYORS AKKUTÖLTÉS: a kamkorderakkuk ugyan gyorsan 
tölthető cellákkal rendelkeznek, de a 14 órás normál töltés elő- 
nyösebb az akku élettartamára és teljesítményére. A videoak- 
kuk cellái a töltésnél felmelegednek, a gyorstöltésnél a töltés a 
felmelegedés hőfoka után igazodik: 40 C" elérésénél az akku 
töltése leáll, mert még nagyobb hőfoknál az elektrolyt folyadék 
gázzá változna át, amely az akkut tartósan megkárosítaná. 
Emiatt nem szabad hideg akkut tölteni, mert az a 40 C"-os fel- 
melegedést jóval később érné el, az akku károsodna, esetleg 
teljesen tönkremenne. Ha az akkut túl nagy hőfokon töltjük, ak- 
kor alultöltődik. Új, vagy hosszabb ideig nem használt akkut 
nem szabad gyorsan tölteni! 

AKKUTÖLTŐK: az egyszerűbb és öregebb modellekkel tör- 
ténő töltés eltarthat akár egy napig is. Az újabb modellek 
ugyanezt elvégzik 3-4 óra alatt, egyesek pedig 30 perc alatt. 
Mivel az akkuk elég drágák, kifizetődik egy korszerű automati- 
kus akkutöltőt vásárolni. A legjobb, korszerű akkutöltők integrált 
mikroprocesszorokkal dolgoznak, mutatják az akku töltöttségét, 
a cellák hőmérsékletét és feszültségét. A töltési áramot ponto- 
san az akku paramétereire állítják be, a töltés előtt kisütik, majd 
újratöltik és a töltés automatikus lekapcsolásával megakadá- 
lyozzák a túltöltést. Nem sokkal kerülnek többe, mint egy akku, 
így feltétlenül kifizetődik megvásárlásuk. A legújabb, jobb kam- 
korderek akkutöltői rendelkeznek már ezekkel a funkciókkal. 
Vannak olyan impulzusüzemű akkutöltők is, amelyben az akku 
tartósan tárolható. Az önkisülés miatt rendszeresen újratölti azt, 
így mindig a teljes energiakapacitás áll rendelkezésre (azért 
nem árt időnként az akku feszültségi állapotát ellenőrizni). 

A VIDEÓAKKU ÉLETTARTAMA az akku kezelésétől, kar- 
bantartásától és tárolásától függ. Ha elkerüli a memóriaeffektus 
fellépését, a gyártó cégek szerint kb. ezerszer tölthetők fel. Ha 
a teljesítmény a megadott érték 80 százaléka alá esik, haszná- 
lata már nem fizetődik ki. Az akku ugyan továbbra is használha- 
tó, de egyre rövidebb ideig. 10-15 perces működésnél nem ér- 
demes vele bajlódni, új akkut kell venni. 

AZ AKKU KISÜTÉSE általánosan használt, de helytelen 
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szakkifejezés. Félő, hogy hozzá nem értő személy ezt félreért- 
ve rövidzárlattal próbálja az akkut kimeríteni. Ennél jobb kifeje- 
zés az akku kimerítése. — 6543 

AZ AKKU TÖLTÉS ELŐTTI KIMERÍTÉSE: az akkuban ma- 
radt maradék energia eltávolítására szolgál, legegyszerűbben a 
kamkorder működtetésével végezhető el. Az újabb, modern ak- 
kutöltők rendelkeznek már akkukimerítő funkcióval, amely elő- 
ször kimeríti, majd újratölti az akkut. Ha akkutöltője nem rendel- 
kezik ezzel a funkcióval, egy videókazetta lejátszásával merít- 
hető ki az akku. 8 ) § 

TÁROLJA AKKUJÁT A JEGSZEKRENYBEN! A jégszekrény 
zöldségtartó fiókjában az energiaveszteség 90 százalékkal ki- 
sebb, mint szobahőmérsékleten: egy év tárolás után alig gyen- 
gül a töltöttségi állapot. Mégis ajánlatos az akkut legalább félé- 
venként kimeríteni, majd újratölteni, hogy teljesítménye ne 
gyengüljön le a hosszú állás miatt. Legjobb az akkut 60 száza- 
lékos telítettséggel tárolni. A használat előtt a 20 C"-ra hozott 
akkut újra kell tölteni, hogy elérje egész teljesítményét. 

AZ AKKU KIMERÜLÉSE: a kamkorder automatikusan lekap- 
csol, ha az akku feszültsége 6 V alá sűlyed, tehát az egyes cel- 
lák feszültsége 1 V alá esik. Ebben az esetben az akku termé- 
szetesen még nem üres. Mivel bizonyos idő után az akku rege- 
nerálni tudja magát, ismét készíthető vele felvétel, de annak 
ideje egyre rövidebb lesz. Az automatikus lekapcsolás célja az, 
hogy megakadályozza az akku teljes, úgynevezett mélykimerü- 
lését, amely egyes cellák, majd az egész akku tönkremenésé- 
hez vezet. pé 

AZ AKKU REGENERALÁSA: memóriaeffektusban szenve- 
dő, vagy hosszabb ideig tárolt fáradt, lerobbant akkuk meggyó- 
gyíthatók 4-5, ha szükséges még több töltési ciklussal. Még a 
jól kezelt akkunak is jót tesz évente egyszer-kétszer, vagy min- 
den 10 feltöltés után ez a kúra, segítségével eléri, megtartja 
vagy visszanyeri egész energiatároló teljesítményét és jóval 
hosszabb lesz az élettartama is. Még a már megkárosodott ak- 
kuknak is visszaadja eredeti teljesítményüknek legalább jóré- 
szét. Legegyszerűbb a regenerálás az akkukimerítő funkcióval 
rendelkező akkutöltőkkel, ennek hiányába kazetta lejátszásával 
meríthető ki az akku a töltés előtt. ENNEK IDEJE az akkuban 
levő energia mennyiségétől függ. Bővebb információt kaphat a 
kamkorder kezelési utasításában. 


A VIDEÓAKKU KEZELÉSÉNEK, 
TÁROLÁSÁNAK ÉS TÖLTÉSÉNEK 
ARANYSZABÁLYAI: 


1. Csak a kamkorderéhez készült akkut és akkutöltőt hasz- 
náljon, ne változtasson meg rajtuk semmit! 

2. Tartsa be a töltési előírásokat. Csak teljesen kimerült, 
szükség esetén kimerített akkut szabad újratölteni. Ha ismétel- 
ten maradékenergiával tölti fel akkuját, létrejön az akku teljesít- 
ményét erősen csökkentő ún. memóriaeffektus, amely az akku 
teljesítnényét tartósan csökkenti, idővel az akku teljes tönkre- 
menéséhez vezethet. A legideálisabb töltési hőfok 20 C" körül 
van. Ha akkutöltője nem automatikus, a töltés befejeztével nem 
kapcsol le automatikusan, ne töltse a megadott időnél tovább, 
mert a túltöltés károsítja az akkut. 

3. Uj, vagy hosszabb ideig nem használt akku csak 4-5 tölté- 
si ciklus után éri el teljes energiatárolási kapacitását. A teljesen 
feltöltött akkunak használat nélkül is van egy természetes önki- 
sülése, ami meleg helyen való tárolásnál nagyobb, ezért a 
használat előtt használja el a maradék energiát, majd töltse új- 
ra, így ismét a teljes energia áll rendelkezésre. 

4. A modernebb akkutöltők rendelkeznek már akkukimerítő 
funkcióval (angolul DISCHARGER vagy REFRESHER), amely 
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a maradék energiát a töltés előtt gombnyomásra, vagy automa- 
tikusan elhasználja, majd az üres akkut újratölti. Ennek hiányá- 
ban egy kazetta lejátszásával használható el az akku maradék 
energiája: ha a kamkorder leáll, az akku üres, újra lehet tölteni. 

5. A leghosszabb élettartamot, a legjobb teljesítményt az 
első töltéstől kezdve az előírásoknak megfelelően kezelt és 
tárolt, rendszeresen használt akkuk érik el. Legalább 
félévenként 4-5 töltési ciklussal újra formába kell őket hozni, 
ezzel regenerálódnak és ismét elérik teljes energiatárolási 
képességüket. Hosszabb tárolás esetén legjobb az akkut 60 
százalékos telítettséggel hűvös, száraz helyen tárolni, 5-6 
hónaponként kimeríteni, majd újratölteni. Ezzel megakadály- 
ozható az akku teljes, ún. mélykimerülése, amelynél az egyes 
cellák feszültsége 1 V alá esik, ami a cella tönkremenését 
okozza. A felvétel előtt néhány töltési ciklus szükséges ahhoz, 
hogy az akku ismét visszanyerje egész energiatároló teljesít- 
ményét. 

6. A felvétel befejeztével ne hagyja az akkut a kamkorderen, 
mert az a rajtahagyott akkuból bekapcsolás nélkül is áramot 
von el! A töltés befejeztével szintén vegye le az akkut a töltőről 
és tegye vissza tokjába. 

7. Hibás akkuját ne dobja tűzbe, mert az robbanást okozhat. 
A videoakku és a lítium óraelem egyaránt környezetszennyező 
hatású, ezért ne dobja a szemétbe, hanem adja le speciális hul- 
ladékgyüjtő telepen, vagy az üzletben, ahol vásárolta, mert az 
öreg akkuk jó része újra hasznosítható. 

8. A rövidzárlat az akku halála, ezért óvja vízbeeséstől, ne 
tegye fémtárgyakra, mert a plusz-mínusz pólus érintkezése 
tönkreteszi az akkut. Esőben csak vízhatlan védőtokban 
használja kamkorderét. 

9. Fontos az akku plusz/mínusz pólusának tisztántartása. Ha 
a csatlakozási pontok szennyezettek, rosszabul vezetik az 
áramot. Bizonyos idő után korrózió is felléphet, ezért ajánlatos 
időnként puha papírral, vagy száraz kendővel megtisztítani 
őket. . 

10. Az akku cellái vékony drótokkal van összekötve, ezért 
óvja erős rázkódástól, ütődéstől. leeséstől, mert a drótok elsza- 
kadása esetén az akku használhatatlan lesz. 


CSÖKKEN AZ AKKU 
TELJESÍTMÉNYE 


Egy osztrák közmondás szerint ha nincs pénz, nem muzsikál 
a zenész. Ez érvényes a kamkorderekre is: ha üres az akku, 
nem lehet vele felvételt készíteni. Amatőröknél és profiknál nem 
egyszer fordult már elő, hogy a legfontosabb esemény felvételé- 
nél mondta fel az akku a szolgálatot. Ennek egész sor oka lehet: 

1. Az akku nem lett a felvétel előtt frissen feltöltve, így nem 
teljes az energiakapacitása. 

2. Az akku teljesítményének túlbecsülése: a gyártó cégek ál- 
tal megadott teljesítmény csak ritkán érhető el. A kamkorder 
energiafogyasztása a mechanikus funkcióknál (motoros zoom, 
autofókusz használata, orsózás) jelentősen nagyobb, ennek kö- 
vetkeztében 30-4096-kal lesz rövidebb a működtetési idő. 

3. AZ AKKU ÖNKISÜLÉSE: a teljesen feltöltött akku idővel 
minden használat nélkül is elveszti a tárolt energia egy részét. 
Mértéke és gyorsasága tárolás hőmérsékletétől, az akku erős- 
ségétől, minőségétől, korától, a karbantartástól és a használat 
gyakoriságától függ. Mínusz 20 C"-os tárolásnál a töltöttségi ál- 
lapot egyáltalán nem változik. Szobahőmérsékleten 6 hét alatt 
a tárolt energia 5096-át, 3 hónap után 80 96-át, 4 hónap után 
pedig teljes energiáját elveszíti.. Ezért célszerű az akkut hű- 
vös, száraz helyen tárolni. ORVOSLÁS: az akku rendszeres 
használata és a felvétel előtti friss töltése. 

4. AZ AKKU TÚL ÖREG, elfáradt. Az akkunak is van egy ter- 
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mészetes elhasználódása. Az életkor és a töltések száma foko- 
zatosan gyengítik az akkut. Megfelelően kezelt akku akár ezer- 
szer is újratölthető. Hirtelen, nagyfokú teljesítményveszteség 
kezelési hibára utal, amely a további pontban következik: 

5. MEMÓRIAEFFEKTUS: kezelési hiba, amely fokozatosan 
csökkenti az akku teljesítményét, idővel annak tönkremenését 
is okozhatja. LETREJÖTTE: ha az akku energiájának ismétel- 
ten csak egy részét használjuk fel, megjegyzi a bennmaradt 
energiát. KÖVETKEZMÉNYE: töltésnél és a kamkorder hasz- 
nálatánál annyival hamarabb kapcsol le, mint a megjegyzett 
maradékenergia. Így az akku felhasználható energiakapacitása 
egyre kisebb lesz. ORVOSLÁSA: ha az akku még nem ment 
tönkre, 4-5, ha kell még több töltési ciklussal visszanyeri koráb- 
bi teljesítményét, vagy annak jórészét. 

6. KRISTÁLYKÉPZŐDÉS AZ AKKUBAN: a nikkel és a kad- 
mium kristályos képződmény formájában található meg az ak- 
kuban. A kristályok megnövekedésével gyengül az akku telje- 
sítménye. A továbbiakban a kristályok éles hegye megsértheti a 
szeparátort, ami az akku önkisüléséhez, sőt rövidzárlathoz is 
vezethet. 1: z 

A TÖNKREMENÉS TOVÁBBI OKAI: a szeparátor öregedé- 
se, továbbá roszminőségű akkutöltők használata, amelyek a 
töltésnél túlzottan felmelegítik az akkut. MEGAKADÁLYOZHA- 
TÓ az akku rendszeres használatával, és a töltés előtti rend- 
szeres kimerítéssel b.2k; 

7. AZ AKKU MELY (-teljes) KIMERÜLÉSE: ha az akku telje- 
sen kimerül, egy vagy több cella feszültsége 1,2 V-ról 1V alá 
csökken, beszélünk az akku mélykimerüléséről. Tudvalevőleg 
ha az akku 6 V-os feszültsége 5 V alá süllyed, a kamkorder au- 
tomatikusan lekapcsol. Ha az egyes cellák feszültsége nem 
azonos, pl. az egyik cella feszültsége csak 0,6 V, megnő az ak- 
ku belső ellenállása, minden további töltésnél károsodik, idővel 
az egész akku áramellátása összeomlik. A megkárosodott cella 
4/- pólusa is felcserélődhet, ami szintén az akku teljes tönkre- 
menését okozza. —— 

A MELYKIMERÜLÉS OKAI: 1. ha a kamkordert elfelejtettük 
kikapcsolni, és az napokig bekapcsolva marad. 2. a videolám- 
pák nem rendelkeznek automatikus lekapcsoló funkcióval, ha a 
lámpa fénye teljesen kialszik, elhasználta teljes energiáját. 3. 
Túl hosszú tárolás töltés nélkül: önkisülés folytán az akku el- 
vesztheti teljes energiáját, ezért legalább 4-5 hónaponként ki 
kell meríteni, majd újratölteni. Ha a mélykimerülés oka túl 
hosszú tárolás, az nem olyan veszélyes, mert ez esetben az 
akku alig károsodik, a cellák --/- pólusa nem tud felcserélődni. 
ORVOSLÁS: 4-5 töltési ciklus és az akku visszanyeri korábbi 
teljesítményét. Sokkal nehezebb az orvoslás, ha az akku erő- 
sen megkárosodott. Mivel az egyes cellák feszültsége nem 
mérhető egyenként, nem lehet megállapítani az egész akku ká- 
rosodásának mértékét. Lehet, hogy 5-6 öltési ciklus után az ak- 
ku annyira regenerálódik, hogy továbbhasználható lesz, ellen- 
kező esetben új akkut kell venni. 

Még a reménytelen, megcserélt pólusú akkuknál is van cse- 
kély remény: egy technikus szerint a meghibásodott akkut az 
érintkezési pólusokkal egy feltöltött, működő akkura kell fektet- 
ni. 

ELŐFORDULHAT, hogy a megcserélt pólusok visszaugra- 
nak eredeti állásukba, és 5-6 töltési ciklus után az akku ismét 
használható lesz. De egy erősen károsodott akkut a legtöbb 
esetben nem lehet megmenteni, legjobb új akkut vásárolni. 

8. AZ AKKU TÚLTÖLTÉSE: éppen olyan káros következmé- 
nyekkel jár, mint a mélykisülés. Szerencsére ritkábban fordul 
elő, mert az újabb, modern, automatikus akkutöltők ellenőrző 
funkciói megakadályozzák. Túltöltésnél az akkuban levő víz jó- 
része oxigénre és hidrogénre bomlik fel, így az kiszárad, tehát 
nem tud több áramot termelni. Kisebb károsodásnál csökken a 
teljesítménye, nagyobbnál az akku tönkremegy. Pálffy Béla 
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Univerzális távszabályozók 


Sokan talán felesleges luxusnak tartják 
ezt a legújabb pénzkiadási lehetőséget, pe- 
dig azok számára, akik legalább három táv- 
szabályozót használnak rendszeresen, igen 
hasznos segítséget jelent az esti "kapcsolga- 
tási" időszakban. Többnyire ugyanis még 
egyetlen távszabályozó számára sincs ele- 
gendő hely az asztalon, az éjjeliszekrényen, 
vagy éppen az íróasztalon. Hajlamosak va- 
gyunk rápakolni valamit, leejteni, leverni, rá- 
önteni az italt stb. Ha három van belőle, ak- 
kor pedig az effajta gondok is megháromszo- 
rozódnak. 

Ezért azután a leleményes piackutatók 
hamar kitalálták mire is van szüksége még a 
tv-video-HiFi-műholdrajongóknak. 

A technikai megoldás nem is olyan egy- 
szerű, mert vagy sok-sok készüléktípus táv- 
vezérlési kódstruktúráját kell előre beprogra- 
mozni a távszabályozóba (amelyek közül a 
felhasználók választhatják ki, hogy melyik 
készüléktípusokkal rendelkeznek), vagy pe- 
dig magát a távszabályzót kell a felhasználók 
által programozhatóvá tenni. A gyakorlatban 
mindkét eljárási mód elterjedt. Az előbbi 
konstrukció előnye, hogy akkor is lehetővé 
teszi a készülékek távszabályozását, ha az 
eredeti távszabályozó elveszett vagy elrom- 
lott, hátránya viszont, hogy ha az adott ké- 
szülék nincs rajta a távszabályozóban eltárolt 








2. táblázat Univerzális távszabályzók jellemzői 


Universal Electronica 


készüléklistán, vagy pedig nincs meg a hasz- 
nálati utasítás, ami a készülék kódját tartal- 
mazza (vagy a kód nincs benne), akkor nem 
fog sikerülni a kérdéses készüléket a távsza- 
bályozóval működtetni (vagy pedig csak 
hosszas keresgélés után fog sikerülni a he- 
lyes kódot megtalálni). 

A programozható "tanulóképes" távsza- 
bályzók nagy előnye a valódi univerzalitás, 
mert ezek valóban a legtöbb készülék távve- 
zérlésére alkalmasak (még a lakásvilágítás 
távvezérlésére is), hátrányuk viszont, hogy 
ha az eredeti távszabályozó elveszett vagy 
rossz, akkor annak parancsaira nem lehet 
megtanítani a készüléket. 

Külön előnyük az univerzális távszabályo- 
zóknak, hogy egyes típusaik olyan készülé- 
kek számára is lehetővé teszik a timer-funk- 
ciót, amelyekbe az eredetileg nincs beépítve. 
Ehhez csupán arra van szükség, hogy a táv- 
szabályzó az előre beállított időpontban "rá- 
lásson" a bekapcsolni kívánt készülékre. A 
távszabályozó ugyanis csak az előre beállí- 
tott időpontban fogja a bekapcsolási pa- 
rancssorozatot a készülékhez továbbítani, 
megvalósítva ezáltal a timer-funkciót. 

Külön aktualitást ad a témának, hogy már 
Magyarországon is többféle típusú ilyen uni- 
verzális távszabályozó kapható (pl. Philips, 
Intersound). 


Universal Electronica 








Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a 
két, különböző konstrukciójú univerzális táv- 
szabályozó családról. 

Az Universal Electronics cég 170 márká- 
ba kerülő One for all 6" fantázianevű univer- 
zális távszabályozója több, mint 40 nyomó- 
gombbal rendelkezik. A készülékbe előre be- 
programozott típuskódokat a távszabályozó 
igen fontos tartozékát képező kézikönyv tar- 
talmazza, gyártó cégek szerinti csoportosí- 
tásban. A logikusan elrendezett nyomógomb 
csoportok közül a felső harmadban találhatók 
szolgálnak az első beállításkor a készüléktí- 
pusok kiválasztására. A későbbiek során 
ezek közül lehet majd egy-egy nyomógomb- 
bal a lehetséges hat készülék közül az aktu- 
álisat kiválasztani. Középen találhatók azok a 
nyomógombok, amelyek a kiválasztandó 
programhely vagy csatorna beállítására szol- 
gálnak (számnyomógombok,) a tv, a video- 
magnó vagy a műholdvevő tuner távműköd- 
tetése során. Ugyanitt található a hangerő- 
szabályozó nyomógombja is, aminek az a 
különlegessége, hogy akkor is lehetővé teszi 
a tv-készülék hangerejének a változtatását, 
ha a távszabályozó éppen pl. videomagnó- 
üzemmódban van. A tasztatúra alsó harma- 
dában található nyomógombok kétfunkció- 
sak: egyrészt ezek szolgálnak a videomag- 
nók szokásos funkcióinak (lejátszás, stop, 






Visa Vivanco 



































Típus One for all 6 Video pro 8 Visa Universal UPR-100 

Ár, német márka 170 200 150 180 

Működési elv előprogramozott előprogramozott előprogramozott előprogramozott ! 
Működtethető 7 

készülékek száma 6 8 [8 5 

Nyomógombok száma [/ 40 40 50 39 










Különleges 
sajátosság 
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A tv-készülék hang- 

erőszabályozója video- 
magnó üzemmódban is 
használható 








— LCD-kijelző 
— timer-funkció 








Az LCD-kijelzővel és a 
színkóddal megjelölt 
nyomógombokkal olyan 
funkciók is aktivizál- 
hatók, amelyek 
számára nincs külön 
nyomógomb a 
távvezérlőn 


funkció 
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— kettős keresési 






pause, előrecsévélés, hátracsé- 
vélés, felvétel) vezérlésére, 
másrészt pedig a tv-készülék te- 
letext üzemmódjában ezekkel 
li lehet az oldalak között mozogni. 
Ugyancsak 6 készülék táv- 
szabályozott működtetésére al- 
kalmas a Visa cég Visa Universal 
elnevezésű előre beprogramo- 
zott készülékválasztékú távsza- 
bályozója. A választékban a tv- 
készülékek és a videomagnók 
dominálnak, de kisebb számban 
CD-lejátszók, tunerek és kazet- 
tás magnók is megtalálhatók 
benne. Az áttekinthetően elhe- 
lyezett 50 nyomógomb használa- 
tát dátum és időmegjelenítésre 
alkalmas LCD-kijelző is támogat- 
ja. A készülékek kiválasztásához 
40 oldalas felsorolás áll a kezelé- 
si leírásban rendelkezésre, a 
gyártó cégek, a típusszámok és 
a hozzájuk tartozó kódszámok 
feltüntetésével. Amennyiben a 
listáról nem sikerül a működtetni 
kívánt készüléket kiválasztani, 
akkor lehetőség van arra is, hogy 
a felhasználó az LCD-kijelző köz- 
vetítésével keresési funkciót in- 
dítson el. Az LCD-kijelző és a 
színkóddal jelölt nyomógombok 
segítségével olyan funkciók is le- 
hívhatók, amelyek az eredeti táv- 
szabályozón megtalálhatók, 
azonban az univerzális távszabá- 
lyozón nincs ilyen nyomógomb. 
Ebben az esetben az eredeti táv- 
szabályozó funkciószimbólumai - 
továbbléptethető formában - né- 
gyesével megjeleníthetők a kijel- 
zőn, és az alattuk elhelyezett, 
színkóddal megjelölt nyomógom- 
bok segítségével lehet aktivizálni 
a szükséges funkciót. 









A :One for all" fantázianevű 
univerzális távszabályozókat 
gyártó Universal Electronics cég 
"Video pro 87 néven Németor- 
szágban is forgalomba hozta ké- 
szülékét, ami annyiban különbö- 
zik az eredetitől, hogy nem 6 ha- 
nem 8 berendezés távműködte- 
tésére használható, és timer- 
funkcióval is el van látva. A 200 
márkába kerülő készülék 20 kü- 
lönböző timer-program eltárolá- 
sára képes. 

A Vivianco cég UPR 100 tí- 
pusjelű univerzális távszabályo- 
zója 5 berendezés távműködteté- 
sére alkalmas. A 180 márkába 
kerülő készülék 39 nyomógom- 
bot tartalmaz. Ez a távszabályo- 
zó is az előre beprogramozott 
kategóriába tartozik, így a keze- 
lési leírás részletes listával van 
kiegészítve és keresési funkció is 
be van építve. Ennél a típusnál a 
keresési funkció kétfokozatú: az 
első, gyorskeresési ciklusban ar- 
ról lehet meggyőződni, hogy a 
kérdéses berendezés egyáltalán 
rajta van-e a beprogramozott tí- 
pusok listáján. Ez úgy történik, 
hogy a távszabályozni kívánt be- 
rendezés bekapcsolt állapotában 
elindítjuk a gyorskeresési funkci- 
ót, és amennyiben a keresés Si- 
keres volt, azaz a keresés során 
elértük a helyes kódszámot, ak- 
kor a távszabályozó megszünteti 
a bekapcsolt állapotot. Ha a be- 
rendezés a keresési ciklus végé- 
hez érve is bekapcsolt állapotban 
maradt, akkor ez azt jelenti, hogy 
a keresett berendezés nincs a 


. beprogramozottak között. A má- 


sodik keresési ciklus a kiválasz- 
tott kódszám eltárolására szol- 
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— timer-funkció 
— makró-utasítások 
definiálhatók 





gál. A kódszám eltárolása után 
már lehetőség van az eredeti 
távszabályozó funkcióinak akti- 
válására. Mivel ez az univerzális 
távszabályozó viszonylag kevés 
nyomógombot tartalmaz, a rit- 
kábban használt funkciók (pl. a 
PIP-üzemmód) sok esetben csak 
billentyűkombinációk formájában 
állnak rendelkezésre. Természe- 
tesen a kezelési leírás - kódszá- 
monkénti csoportosításban - az 
egyes billentyűkombinációkat is 
tartalmazza. 

Az Europhon cég LRC-2000 
típusjelzésű programozható táv- 
szabályozója 5 szinten, össze- 
sen 250 parancs "megtanulásá- 
ra" képes. Az egyszerű progra- 
mozási folyamat során a két táv- 
szabályozót szembe kell egy- 
mással fordítani és a szükséges 
funkcióhoz rendelni kívánt nyo- 
mógomb megnyomása után az 
eredeti távszabályozó megfelelő 
nyomógombjával ki kell adni a 
parancsot. Ennek hatására a pa- 
rancsnak megfelelő kód optikai 
úton továbbítva tárolásra kerül a 
"vevő"-ként üzemelő távszabá- 
lyozóba. A készülék 50 nyomó- 
gombbal rendelkezik, amelyek 
mindegyike 5 programozási sí- 
kon programozható. Célszerű 
egy-egy programozási síkhoz 
egy-egy berendezést hozzáren- 
delni. Külön előnye ennek a táv- 
szabályozónak a makrók előállí- 
tásának lehetősége és a timer- 
funkció. A makró utasításokkal 
lehetőség van több funkció 
összefogására és egyetlen pa- 
ranccsal történő kiadására. Le- 
hetőség van pl. arra, hogy egyet- 
len gombnyomással bekapcsol- 


juk a tv-készüléket és a video- 
magnót, beállítsuk a videocsator- 
nát és elindítsuk a lejátszást. A 
makro utasítások kombinálhatók 
a timer-funkcióval is, így a reggeli 
ébresztést beprogramozhatjuk 
akár úgy is, hogy a beállított idő- 
pontban kapcsoljon be az erősítő 
és a CD-lejátszó, induljon el a ke- 
resési funkció és a kedvenc szá- 
munknál kezdődjön el a lejátszási 
üzemmód. 

A Vivanco cég ULR-200 típus- 
jelzésű univerzális távszabályo- 
zója szintén a programozható ka- 
tegóriába tartozik. Szemben az 
előző típussal, ez nem rendelke- 
zik LCD-kijelzővel, helyette LED- 
ek szolgálnak a felhasználó tájé- 
koztatására. A 4 szinten, össze- 
sen 140 parancs megtanulására 
képes készülék ára kb. 100 
márka. A timer-funkcióval rendel- 
kező és makro-utasítások konst- 
ruálására is alkalmas távszabá- 
lyozó csupán 35 nyomógombot 
tartalmaz, ezek azonban igen át- 
tekinthető elrendezésben állnak a 
felhasználók rendelkezésére. 

A hazánkban is kapható uni- 
verzális távszabályozók közül az 
Intersound cég által gyártott RC- 
100-as típust a PORST cég for- 
galmazza, 3990 Ft-os áron. Ez a 
kisméretű és egyszerű, progra- 
mozható távszabályozó 5 cso- 
portban összesen 100 funkció 
megtanulására képes. Az LCD 
kijelzős készülék timer üzemmód- 
ra is alkalmas. 

Az ismertetett univerzális táv- 
szabályozók néhány jellemzőjét a 
2. táblázatban foglaltuk össze. 

(Felhasznált forrás: 
Funkschau 9444) 
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A beszédhang-felismerést 
megvalósító technika nagy 
ígéret arra, hogy megold- 
hassuk különféle berendezé- 
sek gépkocsivezetés közbe- 
ni biztonságos kezelését, hi- 
szen nem vonja el az em- 
bernek sem a szemét, sem 
a kezét a biztonságos veze- 
téstől. Sok, gépkocsiban 
használt készülék természe- 
te korábban akadályozta a 
beszédhang-felismerést al- 
kalmazó technika alkalma- 
zását, hiszen mondjuk az 
autórádióból vagy -magnó- 
ból származó anyag maga is 
tartalmazhat beszédet és 
emberi hangokat. A hagyo- 
mányos műszaki megoldá- 
sok esetében ez a tény 
meggátolja a kimondott pa- 
rancsok pontos felismerését. 

A Sanyo azonban kidol- 
gozott egy zajkiküszöbölő el- 
járást, amellyel a beszéd- 
hang felismerése olyan vál- 
tozóan zajos környezetben 


sza sáá 
! 
I 





gépkocsi-audio berendezést, 
amely érti a kimondott pa- 
rancsokat. (A gyártó azóta 
átkeresztelte a készüléket 
EX-W22 névre.) Egyébként 
ugyanezt a technikát alkal- 
mazza az NV-1V beszédfel- 
ismerő navigációs rendszer 
is (2. ábra). 





1. ábra Az EX-W22, beszédhanggai működtethe- 
audioberendezés 


tő kombinált 


is lehetséges, mint amilyen 
a háttérzenével telt zajos 
gépkocsi. A beszédfelismerő 
rendszer és a zajkiküszöbö- 
lő eljárás kombinációja se- 
gítségével a cég kifejleszt- 
hette az EX-W2 készüléket 
(1. ábra), az egyik első olyan 
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A készülék működési 
elve 


A 30x70x12 mm méretű 
beszédfelismerő modul (kár- 
tya) a beszéd elemzésére 
hibrid integrált áramköröket, 
valamint beszédhang-felis- 





merő LSI áramköröket és 
SRAM tárolót tartalmaz. A 
beszédfelismerő eljárás fel- 
használó-specifikus felisme- 
résen alapszik, vagyis a fel- 
használó a készülék hasz- 
nálatba vétele során saját 
hangképét rögzíti a kezelés 
céljaira (3. ábra). A beszéd- 
rögzítési eljárás során a fel- 
használó egy mikrofonba 
beszél. A beszéd jelalakjá- 
nak frekvenciaképét a be- 
szédanalizátor hibrid integ- 
rált áramkör elemzi, majd 
ezután a beszédhang felis- 
merő LSI áramkör meghatá- 
rozza a felhasználó beszé- 
dének amplitúdókorlátait és 


J 
I 








beszédhang-mintázatait és 
mindezt beírja egy beszéd- 
tároló SRAM tárba. 

Amikor a beszédet kell 
felismernie, a készülék 
ugyancsak a mikrofon jelét 
veszi és ugyanúgy feldol- 
gozza, mint a beszédrögzí- 
tés során. Ezután az ennek 
során kapott mintát össze- 
hasonlítja azzal, amit a be- 
szédrögzítés során a tárba 
beírt. Az azonosítás céljából 
a szerkezet a primer felis- 
merés lineáris egyeztetését 
kombinálja a digitális feldol- 
gozással végzett részletes 
egyeztetéssel. Mindezek 
eredményeképpen a modul 
a beszédfelismerés feladatát 
gyorsan és pontosan végzi 
el. 


A zajok hatásának 
kiküszöbölése 


A hagyományos techno- 
lógiai megoldásokkal mozgó 
gépkocsiban és működő 
audioberendezések mellett 
csak nehezen volt végrehajt- 
ható a beszédfelismerés, 
mivel a gépkocsi zaja, az 
utasok beszélgetése, a vá- 
ratlan zajok és a rádióból 
szóló zene mind zavaróan 
hatott a felismerési eljárás- 
ra. A kocsi zajának kiküszö- 





! 
I 


2. ábra Az NV-1V navigációs rendszer 
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Ty 


Működtető jel 





bölése céljából a Sanyo 
irányérzékeny mikrofont al- 
kalmazott, amely a beszélő 
szájától 10 cm-nél mesz- 
szebb nem működik. A mér- 
nökök emellett olyan rend- 
szert terveztek, amely meg- 
emeli az érzékelési küszöb- 
értéket, hogy ezzel ellensú- 
lyozzák a mikrofonba jutó 
kocsizörejeket. 

A beszélgetés és a várat- 
lan zajok okozta hibás mű- 
ködés kiküszöbölésére a 
rendszert úgy alakították ki, 


4. ábra A beszédjel határainak felis- 


mei 


hogy minden parancs előtt 
egy jelszót is vár. A rend- 
szer szolgáltatása továbbá 
az ismételt bevitel, aminek 
során önműködően csök- 
kenti a beszédhang-észlelés 
küszöbszintjét, ha a felisme- 
rés nem történt meg, és a 
felhasználónak meg kell is- 
mételnie egy parancsot. 
Hogy az autórádióból 
szóló zene se rontsa a be- 
szédfelismerést, a Sanyo ki- 
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dolgozta a javított szintadap- 
tív szegmentálást (Enhan- 
ced Level-Adaptive Seg- 
mentation - ELASE). Ez úgy 
működik, hogy az autórádió 
kimenő jelét rávezeti a be- 
szédfelismerő modulra, 
hogy a rendszer a megfelelő 
értékre állíthassa be az ész- 
lelési küszöböt. Ezzel a 
megközelítéssel a rendszer 
a hagyományos berendezé- 
seknél kevesebb hibát vét a 
beszédfelismerésben és a 


. korlátok észlelésében. 


Beszéd hang 
szintje 1 


Beszéd hang 
szintje 1 


Beszéd hang 
szintje f 


A hagyományos rend- 
szerek csendes környezet 
esetében helyesen hatá- 
rozzák meg a beszédjel 
határait (4. ábra, T1). Ha 
azonban a háttérben szól a 
zene, a szerkezet gyakran 
hibásan határozza meg a 
beszédjel határait (T2). Ha 
beépítjük a Sanyo ELASE 
rendszerét, az EX-W22 au- 
tóelektronika a határok 
megállapítását a zene 





Beszédanalizáló 
hibrid integrált 
áramkör 


(hangkimenet) szintingado- 
zásainak megfelelően mó- 
dosítja. Ezzel lehetővé vá- 
lik a beszédhang határérté- 
keinek (T3) pontos megha- 
tározása. Az ábrából látha- 
tó, hogy ez zene jelenlété- 
ben is majdnem pontosan 
megegyezik az első diag- 
ram T1 értékével. Az eljá- 
rással még 96 km/h sebes- 
séggel autózva is működő 
autórádió mellett is ponto- 
san végezhető el a be- 
szédhang felismerése. 








3. ábra A beszédfelismerés elve 


zérlő egységből áll (I. a 3. 
ábrát). Az EX-W22 legfon- 
tosabb szolgáltatása az, 
hogy előállít egy olyan ki- 
menőjel-amplitúdót, amely 
az audióerősítő kimenő- 
szintjének megfelelően vál- 
tozik, és ezzel alkalmazko- 
dik a zene és a mikrofon- 
ból érkező beszédjel válto- 
zó szintjéhez. 

Ha az audióberendezést 
a beszédfelismerő rend- 
szer segítségével akarjuk 
működtetni, a felhasználó 


1. példa: beszédhang 





Az EX-W22 felépítése 


Az EX-W22 rendszer 
kazettás magnóból, AM/FM 
tunerből, CD-váltó vezérlő- 
ből (amellyel folyamatosan 
játszhatók le CD lemezek), 
valamint audioerősítőből, 
kezelőszerveket és kijelző- 
ket tartalmazó kezelőpa- 
nelből, mikrofonból és be- 
szédfeldolgozó modulból, 
valamint egy rendszerve- 


először rögzíti a saját 
hangképét: 21 különböző 
parancsszót mond be a 
mikrofonba. A rendszer ez- 
után önműködően beszéd- 
felismerő üzemmódba ke- 
rül. 

A tényleges használat 
során a mikrofont a kocsi 
napellenzőjére szereljük. 
Amikor jelszót észlel, a 
rendszer 10 másodpercre 
működő állapotba kerül. 
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Tuner (rádió) 


Kazettás 
magnó 


CD-váltó 
vezérlő 


Nem kell felismernie bármi- 
kor minden parancsot, 
ehelyett elemzi a pillanat- 
nyi üzemállapotát és azon 
parancsok fogadására ké- 
szül fel, amelyeknek abban 
az üzemállapotban értel- 
mük van. A készülék CD- 
üzemben hét, rádióüzem- 
ben tizenkét, kazettás mag- 
nó működése közben tíz, 


A DENON cég az AVC3020 
típusú AV erősítőjét követően 
gyors egymásutánban három 
újabb készüléket hozott a pi- 
acra. 

A sorozat legszerényebb 
tagja az AV1530 Prologic AV 
erősítő hatféle digitális hang- 
térfeldolgozási (DSP - Digital 
Soundfield Processing) üzem- 
módot nyújt a Pro-Logic sur- 
round sound mellett. Három 
videobemenete (S-video opci- 
óval) és hét hangbemenete 
juttatja a jelet a két elülső csa- 
torna 70 W-os erősítőjére, a 
további 70 W-ot adó középső 
csatornára és két 20 W-os 
hátsó csatornára. 

Hasonló surround sound 
szolgáltatásokat nyújt az 
AVR10O000, de tartalmaz még 
egy 16 állomásra programoz- 
ható AM/FM rádió tunert. Az 
AVR1000 nem kezeli az S-vi- 
deót. 
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Audióerősítő 


Rendszer- 
vezérlő 
egység 


Beszéd- 
felismerő 
modul 


valamint forgalmi informáci- 
ós üzemmódban három pa- 
rancsot fogad el. Ez az eljá- 
rás javítja a felismerés hi- 
bátlanságát és gyorsítja a 
készülék reakcióidejét. 


Jövőbeli irányzatok 


A fejlesztők további lé- 
péseket tesznek majd a 


A csúcsot a DENON új 
zászlóshajója az AVC3530 je- 
lenti, amely a korábbi 
AVC3020-hoz hasonlóan a ja- 
vított kivitelű Dolby chipszetre 
épül, ami a DENON állítása 
szerint sokkal jobb csatorna- 
elválasztást és szélesebb di- 
namikatartományt biztosít. Az 


Hangszóró 


Mikrofon 


beszédfelismerő rendszer 
tökéletesítése érdekében. 
Ilyen kitűzött cél a felhasz- 
náló és a mikrofon közötti 
távolság növelése a na- 
gyobb kezelési szabadság 
elérése érdekében, továb- 
bá több beszélő hangjá- 
nak felismerése, valamint 
szóbeli visszajelzések 
adása is. A beszédfelis- 





merő modul tökéletesíté- 
seképpen a Sanyo jelen- 
leg azon dolgozik, hogy a 
beszédhang felismerő LSI 
áramkört és a beszédfelis- 
merő modult memóriával 
együtt egy összetett, két 
chipre integrált áramkör- 
ben valósítsa meg. 
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Vállaljuk video- 
és hangstúdiók, 





valamint nyelvi laborok, 


Angliában mintegy 1.000 font- " extrudált alumínium doboz il- őrző védő 

ért árult AVC3530 természe- — leszkedik a Canon WIS soro- kamerarendszerek 
tesen teljes Pro-Logic sur- zatához, és arra készült, hogy t é ét 
round soundot szolgáltat a — előre vagy 45 fokban felfelé ervezését, 
szokásos normál, fantom, sugározzon, attól függően, kivitelezését 


széles és háromcsatornás 
üzemmódban, mindezt pedig 
kilencféle digitálisan kialakított 
hangtér "fűszerezi". Az 
AVC3530-ban alkalmazott ja- 


vított kivitelű chipszet digitális. 


jelfeldolgozás útján állítja elő a 
teljes surround sound és vala- 
mennyi DSP effekt hangzást. 

Öt videobemenete (S-video 
kompatibilis) valamint öt to- 
vábbi hangbemenete van, 
ezek látják el jellel a három 
video- és négy audio-kimene- 
tet. Az elülső és a középső 
csatorna meghajtására "iz- 
mos", 110 W-os erősítőket 
építettek be, a hátsó csatorná- 
kat 35 W-tal hajtják. 

A Canon arra készül, hogy 
széles hangképű sztereó 
(Wide Image Stereo - WIS) 
hangszórócsaládját egy házi- 
mozi célra szerkesztett Pro- 
Logic középső csatorna-hang- 
szóróval és egy szubbasszus- 
modullal egészíti ki. 

A már ősz óta a piacon lévő 
S-C10 mágnesesen árnyékolt 
hangsugárzó, amelyet közép- 
ső csatorna céljaira elhelyez- 
hetünk a TV-készülék tetején 
vagy alatta is. A dobozba egy 
130 mm-es mély / középsu- 
gárzó és egy 19 mm-es dóm 
magassugárzó került, névle- 
ges terhelhetősége 100 W. Az 
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hogy hova helyeztük el (a TV- 
készülék tetejére, vagy alá). A 
csipogót beépítették a hang- 
szórórácsba, ami a Canon 
szerint azt eredményezi, hogy 
a hang vízszintesen és függő- 
legesen azonos mértékben 
szóródik, ellentétben a ver- 
senytárs készülékekkel, ahol a 
csipogó oldalt helyezkedik el 
és a magasabb frekvenciákon 
"kiugró foltot" képez. 

A Canon képviselője kije- 
lentette, hogy a TV-készülé- 
kek széles skáláján végeztek 
vizsgálatokat a hangszóró ár- 
nyékolásának minősítésére. 
"Néhány, a középső csatorna 
céljára készült hangszórótípus 
mágneses árnyékolása nem 
megfelelő, ezért a tipikus TV- 
készülékek képét elszínezik. 
Az S-C10-et olyan minőségű 
árnyékolással láttuk el, amely 
lényegesen jobb a konkuren- 
cia hasonló termékeinél." 

Ugyancsak piacra került 
egy szubbasszus sugárzó, fő- 
leg klubok és szórakozóhelyek 
számára, de ugyanez a keres- 
kedelemben is kapható házi 
használatra. A VSB-100 
egyetlen 170 mm átmérőjű 
hangszórót tartalmaz, amelyet 
egy csatolt üregben helyeztek 
el, hogy 60 Hz-től 190 Hz-ig jó 
legyen az átvitele. Folyamatos 


H: 14-18 









1067 Budapest, Szondi u. 5/7. 
Telefon/Fax: 26-4377 

Telefon: 269-5532, 269-5533 
(Béke szálló oldalával szemben) 


NYITVA TARTÁSI IDŐ: 


K-SZ: 10-18 


CS: 12-20 
Magyaroszágon a legnagyobb 


P: 10-18 — SZ: 10-13 


hifi-választék. Behallgatótermünkben 
megtalálja az igazi angol hangzást. 


Heybrook-Mission-Gyrus 


Wharfedale-OUAD-Tannoy 
Sony-Panasonic-Technics 
Marantz-Aiwa-Sennheiser 
AKG-Beyer Dinamic-Carver 
Revox-Monarch 


Videoeditáló rendszerek 

félprofesszionális és professzionális 
ál állításb 

összeállításban. 


Kérje árlistánkat, 
illetve ingyenes szaktanácsadást! 
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terhelhetősége 50 W. Az ilyen 
mélysugárzók esetében szoká- 
sos módon itt is két ilyen do- 
boz jár együtt, áruk együttesen 
mintegy 230 angol font. 

A Kenwood a sikeres KR- 
V7040 és KR-V8040 AV 
receivereit két újabb típussal 
váltja fel. Ezekbe már a legú- 
jabb Dolby Pro-Logic surround 
sound chipek vannak beépít- 
ve, melyekkel sokkal precízeb- 
ben tarthatók a hátsó csator- 
nák késleltetése és a rádiótu- 
ner részben beépített Radio 
Data System (RDS) is van 
bennük. 

A KR-V6050 két video- és 
hat audio-bemenettel rendel- 
kezik. Kimenő teljesítménye a 
bal, jobb és középső csatorná- 
ban 65 W, a hátsó csatorná- 
ban 20 W, teljes Dolby Pro- 
Logic surround sound hangha- 
tással és 30 állomásra progra- 
mozható AM/FM tunerrel. 

A kezelő által beállítható 4 
memória az ízlésünknek meg- 
felelő surround sound összeál- 
lításokat tárolhat, valamint a 
készülékhez minden funkcióra 
kiterjedő távszabályzót adnak, 
amellyel más Kenwood audio- 
eszközöket is lehet vezérelni. 
A készülék ára 330 angol font 
körül van. 

A másik készülék, a KR- 
V7050 ugyanazokat a szolgál- 
tatásokat és kimenő teljesítmé- 
nyeket nyújtja, mint a KR- 
V6050, kiegészül azonban to- 
vábbi digitális hangtérfeldolgo- 
zással (Digital Soundfield 
Processing - DSP), amivel a 
surround sound hatásokat to- 
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vább lehet fokozni. Ez utóbbi 
készülék ára mintegy 440 an- 
gol font. 

Stephen Spielberg nagy si- 
kerfilmje, a Jurassic Park olyan 
új surround sound formátum- 
mal jelent meg a mozikban, 
amely sohasem fog közvetle- 
nül átkerülni a házimozi kör- 
nyezetébe. A formátum, ame- 
lyet a kidolgozó cég után DTS 
formátumnak neveztek el, kü- 
lön CD-ROM-on tárolja a hang- 
csíkot, amely a filmre vett idő- 


KENWOOD KR-V6050 


kód segítségével van a képhez 
szinkronozva. Az Universal 
Pictures azt reméli, hogy a mo- 
zik világszerte pénzt áldoznak 
majd a DTS rendszer beveze- 
tésére, illetve kiépítésére, már 
csak azért is, hogy a Jurassic 
Park-ból kihozzák a lehetséges 
maximumot (természetesen 
nem emberbaráti szeretetből, 
hanem a maximális bevétel ér- 
dekében!). 

A Dolby Labs is megtette a 
magáét, levelet írt a mozitulaj- 





donosoknak és figyelmeztette 
őket a kéthordozós rendszer 
bonyodalmas természetére, és 
emlékeztette őket az ezt meg- 
előző hasonló, és mindeddig 
kudarcba fulladt próbálkozá- 
sokra, amikor is új surround 
sound rendszert próbáltak kia- 
lakítani egyetlen film kapcsán. 
A Dolby is kialakította saját új 
mozihang rendszerét, az SR- 
D-t. Ez egy ötcsatornás, digitá- 
lis hangcsíkot zsúfol fel a filmre 
(és nem egykönnyen alakítha- 
tó át a műholdas műsorszórás 
céljaira). 

A versenyben fut még a 
Sony is saját DDS rendszeré- 
vel, amely a hagyományos 
analóg hangcsíkkal párhuza- 
mosan szintén digitális hang- 
csíkot visz fel a filmre, hogy 
ugyanazzal a kópiával szolgál- 
hassa ki valamennyi felhasz- 
nálót. A Sony érdekeltségébe 
tartozó Columbia Pictures 
ugyancsak mostanában ter- 
jeszti a The Last Action Hero 
(Az utolsó akcióhős) című Ar- 
nold Schwarzenegger filmet, 
mégpedig ezzel a DDS hang- 
rendszerrel. 


Felhasznált forrás: What 
Satellite TV 93/8. sz. 
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(Folytatás a 61. oldalról) 


1052 Bp., Károly krt. 28-32. 
SKYIMAX Tel./Fax: 137-3294 : LB Ld 
Egyszerű receiver az olcsóbb kategóriából. 


Főbb jellemzői: 
e 950...1750 MHz bemeneti sávszélesség 
e Hangvivők sávja: 5,5...8,0 MHz j 
o FM-küszöb (threshold): 6,5 dB mintabolt 
e Sztereó hang SONY - PANASONIC - TECHNICS 
e Többfunkciós SCART-csatlakozó Audio és videokazetták nagy választékban 
Ára: 13 300 Ft TDK - MAXELL - SONY - SENNHEISER - fejhallgatók 
HEYBROOK - WHARFEDALE 
Az igazi angol hangzás 
Egyedi megrendeléseket 4-6 hetes szállítási határidőre felveszünk 
PIONEER - KENWOOD auto HI-FI 


SONY - PANASONIC j 
Pi.sZo 


TELEMAX FESTIVAL 

A TX-300-nál néhány jellemzőben, ill. szolgáltatásban többet , tudó" készülék: 
e 120 programhely 

e 2 bemenet (950...2050 MHz-es) 

e Hangerőszabályozás távirányítón keresztül 

Egyéb jellemzőiben nagyjából megegyezik az előző bemutatott receiverrel. 
Ára: 16 600 Ft 


TECHNICS — JVC 
KENWOOD - 


INFOHOLD SZERVIZ AIWA SZERVIZ 


1082Bp., Üllői út 82. Tel.: 210-0550/16 


TELETRONIC GALILEI 

Sztereó receiver 250 programozható csatornával. Ár-teljesítmény viszonya 
kedvezőnek tűnik. 

Néhány jellemzője: 

e 3 SCART-csatlakozó 

e 9500...2050 MHz bemeneti sávszélesség 
e 27 MHz video KF-sávszélesség 

6 FM-küszöb (threshold) : kisebb, mint 7 dB 
e 4-számjegyes LED 

e Kétféle audio-sávszélesség (150/280 kHz) 
e Hangvivők: 5,0...8,8 MHz a 

Ára: 15 900 Ft 


BESE .BIET KET. 
1023 Bp., Lajos utca 37. 
Tel/fax: 168-6868 





mintabolt 
A Tannoy cég magyarországi képviselője 


ZA — BUDSSIONIAS VTAWUS 
[IZVTAROOKK — SONY a [MARYT 
Behallgatási lehetőség 
Vellermann csöves erősítő 
Magnaplanar hangfallal, referenciaként 
Várjuk HIFI-érdeklődésű vásárlóinkat! 

A Tannoy hangfalak értékesítéséhez viszonteladókat keresünk. 


TELEMAX TX—300 
Ugyancsak az alacsonyabb árfekvésű kategóriába tartozó, de meglehetősen 
sokoldalú, viszonylag sokat , tudó" készülék: 
Fő jellemzői: 
e 60 programhely, sztereó hang 
6 950...2050 MHz-es bemeneti sáv j TETT? 
e Hangvivők sávja: 5,0...9,99 MHz (10 kHz-es lépésekben hangolható) Az PUVUA KI lt a 
o Beépített időzítő e. 
e 2 SCART-csatlakozó mwon-csas-FEZTET- EN 
Ára: 14 900 Ft -OUA D- mngamognuntzz 
cégek kizárólagos magyarországi fogalmazója 

Wharfedale nagykereskedő R.A. TRADE Kft. Tel: 161-2296 

Viszonteladóink: 








HI-FI BARLANG 

1067 Budapest, Szondi u. 5/7. 
Telefon/Fax: 26-4377 

Telefon: 269-5532, 269-5533 


BEST HIFI KFT. 

1023 Bp., Lajos utca 37. 
Tel/fax: 168-6868 
MONITOR 

Szeged, Brüsszeli út 2. 
Tel.: (62) 323-670 


SATRAX-Hifi Stúdió 
Debrecen, Szent Anna u. 8. 
Tel.: (52) 368-997 
INFOMIX 

Pécs, Rákóczi út 76. 

Tel.: (72) 336-888 
PRIZMA 

Békéscsaba, Jókai út 27. 
Tel,: (66) 324-226 

9700 CN LZA 
Kőszegi u. 2. (Uránia udvar) 


Tel.: (94) 330-068/2 


T 





APRÓHIRDETÉS 





Csere — vétel —eladás 


MH Eladó DVE-10P félprofi genlock 
AMIGA számítógéphez. Képdigita- 
lizáló (HAM), RGB-splitter, videoke- 
verő, PIP processzor, hangkeverő 
és genlock egy készülékben. Izbéki 
Tibor, Martfű 5435 Szolnoki út 77. 
Fsz. 1. 


mM ITT 3799 S-VHS hifi videomagnó 
(SP/LP, VPS, PIP, képtárolás stb.) 
tanítható távvezérlővel, garanciáli- 
san, mélyen piaci ára alatt eladó. 
Tel.: 06 (33) 311-058 


Stúdiók, figyelem! Ha szükség 
van a VIDEO MACHINE magyar 
fordítására, forduljon hozzám! 
Telefon: 135-5576 

Barabás Csaba 


HI Eladó SONY KV-D2921SD Black 
Triniton tv-készülék 

és SONY SLV-815 hifi videomagnó. 
Telefon: 06-99-360-571 Virágh Imre 


WHI Panasonic MS4 S-VHS garan- 
ciális kamera eladó táskával, hozzá 
való speciális akkumulátorral. Az 
akku kamerát 4 egy 150 W-os lám- 
pát elbír. 

Halmai Gábor, Szentlőrinc 
Munkácsy u. 23. 

Telefon: 06-73-371-534 


BH Revox A77 NK II típusú félprofi, 
orsós magnó eladó. 
Telefon: (88) 327-502, este 


"I Videósok! Stúdiók! Garanciális 
MS4 típusú videokamera, plusz tar- 
tozékok eladók. Számlaképes va- 
gyok. 

Telefon: (77) 321-648 


H IBM PC AT 286/20/25, 1 MB 
RAM, 1.2 MB és 1,44 MB FDD, 80 
MB HDD, SVGA monitor (színes) 4 
vezérlő, 101 gombos billentyűzet, 25 
1p egér - pad. 

Telefon: 166-3395 


MI Panasonic M40, M1O, M25, MS4 
kamerákhoz való 7 A-es akkumulá- 
tor és töltő eladó. Halmai Gábor 
7940 Szentlőrinc 

Munkácsy Mihály u. 23. 


Wu Eladó DTC 59 ES Sony DAT 
magnó, 1994 áprilisig jótállás 
Érdeklődni. 

252-6666/24 és 62 mellék. 
Munkanap: este 10-től 11-ig. 


HI HIFISEK, STÚDIÓK, MŰVHÁZAK! 
REVOX A77, Technics-1550 orsós 
magnók, FISHER zajcsökkentő adapter 
és REVOX hangfalak eladók. 

Telefon: 46/386-104 


WHI Panasonic AG-450 S-VHS 
kamkorder, az MS-1 ipari kivitele, 
tartozékaival 4 fémtáskával 175000 
Ft-ért, valamint egy Panasonic NV-J 
35 4 fejes, audio dub, insert, SP/LP 
VHS videomagó 38000 Ft-ért eladó. 
Érdeklődni: Gyöngyősi Tibor, 6120 
Kiskunmajsa, Mór F. u. 3/A 

Telefon: (77) 381-304 


HI PANASONIC MS-I $-VHS video- 
kamera sok tartozékkal és HITACHI 
S80 típusú S-VHS videorekorder új- 
szerű állapotban eladó. 

Telefon: 36/325-756 


u AMIGA 500-as (1.3, 1 MB RAM) 
tv-modulátorral (videokimenet), 
szakkönyvvel eladó 29900 Ft-ért. 
Telefon: 175-0154 


H PANASONIC NV-G2 VHS-C 
videokmera (SP/LP, beépített lám- 
pa, címbeírás 8 szín, 4 módon) 1,5 
éves 65000 Ft-ért eladó. 
PANASONIC NV-J45EE VHS video- 
magnó (4-1 fej insert, audio dub, 
SPILP, index, vonalkód stb.) 1 éves 
42000 Ft-ért eladó. 

Német Norbert, 9023 Győr, 

Földes G. u. 29/B VIII/30. 

Telefon: 96/426-640 


Kedves olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hógy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
1136 Hegedűs Gy. u. 9. A megrendelőlp ellenébn Iküldjük Önnek beiztéshez 


Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


[] félévre . [ ] példányban 


[] egy ére 


szükséges csekket. 


[] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 











HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 
Corg-Computer Kft. 
CableWorld Kft. 
Elektro-spot 
Ferroglobus 


FUBA Magyarországi 
képviselet 


Hirschmann-BHG 

Infohold Kft. 

Informatika Kft. 

Infotec Kft 

Infovox Kft. 

Intec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 

KON.PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 
Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 
MOLNÁR Elektronikai Kft. 
Pixel Graphics Kft. 
RAMOVILL 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SECURITON Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

XFer Kft. 
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. Színes, szinkronizált, amerikai thriller. 877 
4 Rendezte: Sandor Stern 
[ Főszereplő: 

Gregory Harrison, Kim Greist 


A titokzatos állami hivatalnok különleges 
megbízatást ad egy orvosnak. A feladat tel- 
jes titoktartást igényel. Olyannyira, hogy az 
orvost meg is fojtják. A következő képsoro- 
Ki CESYZT KE EL ola Zala eei ia 
Le ELaTSa a TKE zető ta etet olt eza ETT totó 
bátyját, Bryant. Bryan fél évvel ezelőtt tűnt 
(ELLENTETE E Ste VLAN atete zel olsállate11 
tak kempingezni, és soha többé nem kerül- 
EL EORVESNE ee ee eseté ee 
látja. Ellopja csekkjét és poharát az ujjlenyo- 
mat [adot atetVálctotle elda et Kol eosío álat 
nyilván van tartva a rendőrségen. Kéri a po- 
MEZ NE kossz testetlen 
további nyomozásba kezd. Kiinduló pont az 
új név, amin Bryan él. Egy kisváros bankjá- 
ban dolgozik, otthoni telefonrögzítőjéről fel- 
ismeri hangját is. A dolgok kezdenek egyre 

Janúsabbá válni. Férje nem hisz neki. Ő 
inkább Marion idegállapotában kételkedik, 
hiszen pszichiátriai kezelés alatt áll. Kéri, 
nyomozás helyett menjen el inkább orvos- 
[osz Va telá telitett oko LENO at -tenlj ot [ezta Ete] 
lalóban. A rendőrségen közlik, az ujjlenyo- 
tok egyeznek. Marion tovább nyomoz. 
tek edett áaa la ee tat T Z-T ae Me uo UR 
báty nem tud semmiről. Neki nincs testvé- 
5. Nyolc éve házas. Hat éves Et eet 
négy éves fia van. Családi fotókat és házas- 
EEG KCRT Ku et MP tE elut 
egyeznek az ujjlenyomatok? Látszólag sen- 
ki nem ért semmit. Vagy mégis valami SZÖT- 
hi titok lappang a háttérben? 
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(RESCUE ME) 


Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték 
Rendezte: Arthur Alan Shiedelmann 
Főszereplők: Michael Dudikoff, Stephen 
Dorff, Ami Dolenz 


A fiú és a lány egyszerre készülődik. Igaz, 
más-más lakásban. A lány gyalog indul el, a 
fiú robogójára ül. Napsütéses, jó idő van. Is- 
kolába mennek. A lány tornaórán vesz 
részt. A fiú, Frazier, kémia órán kísérleteket 
folytat. Illetve csak folytatna, ha nem a lányt 
bámulná az ablakon keresztül. Gini, a lány, 
másoknak is tetszik. Többek között az iskola 
egyik legjobb sportolójának, Toddnak. A 
nagy meccs előtt a fiú fotókat készít az isko- 
lai évkönyv számára. A fotók nagyrészén 
azonban csak Gini szerepel. Ez nem tetszik 
Toddnak. Frazier csak ügyes trükkel kerül el 
egy jelentős verést. Másnap a tóparton les- 
kelődik Gini és Todd után. Akaratlanul is ta- 
núja lesz néhány csempész találkozásának. 
Fotókat is készít róluk. A csempészek az 
időközben véletlenül éppen odaérkező 
Toddra és Ginire támadnak. Todd elszalad, 
Ginit túszul ejtik. Az egyik csempész a lány 
védelmére kel. A másik kettő elmenekül Gi- 
nivel. Frazier közben rendületlenül fényké- 
pez. Az immár emberrablóvá vált csempé- 
szek meg akarják ölni Ginit, aki felesleges 
szemtanú. A lány azt javasolja inkább, kér- 
jenek érte váltságdíjat apjától, aki gazdag 
felet e Leo NEZZ KT e ea lo ZA ILETTT S 
negyedmillió dollár. Frazier elhatározza, a 
készült fényképek alapján önálló nyomozás- 
ba kezd. Egy házban rátalál a harmadik 
csempészre, aki védelmébe próbálta venni 
Ginit. Megmutatja neki a képeket. Meg kell 
menteni a lányt, mielőtt megölik. A csem- 
pésznek nem tetszik az ötlet. "Az állam 
összes rendőre a barátnődet keresi, aki 
meg nem, az engem." — mondja. Mégis kö- 
télnek áll, nehogy a fiú véletlenül a rendőr- 
ségre vigye a képeket. S a furcsa páros út- 
nak indul. 


Összeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 


(A LITTLE 

PIECE OF SUNSHINE) 
Színes, szinkronizált, kooprodukciós film. 96 
Rendezte: James Cellon Jones 

Szereplők: Lauren Bacall, Philippe Michael 
Tomas, Larry Lamb 





Festői környezetben terül el a Karib-tenge- 
ren a csodálatos Napfény-sziget, Nagy Bri- 
tannia gyarmata. A lakosság ünnepélyes pil- 
lanatokhoz készülődik. London hozzájárult, 
hogy átadja a hatalmat a lakosság által vá- 
lasztott kormánynak. Vannak, akik szerint 
az ember legfőbb vágya, hogy továbbra is 
angol gyarmat maradjanak. Elvezve az ed- 
digi védelmet, nyugalmat. A kormányzó 
nagy gondban van. Szerinte a népszavazás 
hóbortos dolog, mely csak rengeteg gonddal 
járna. A kormányzó éppen itt tart gondolatai 
szalagra rögzítésében, mikor hirtelen lövés 
dördül, és ő holtan rogy össze. A helybéliek 
közül két csoport verseng a hatalomért, 
eléggé gyanús bázissal a hátuk mögött. Sőt, 
a sziget földrajzi fekvésére tekintettel az 
Egyesült Államok is nagyon érdeklődik az it- 
teni események iránt. S a brit kormányzó 
meggyilkolása igazán felkorbácsolta a kedé- 
lyeket. Magasrangú nyomozótiszt érkezik 
Londonból a gyilkosság körülményeinek fel- 
derítésére. A repülőtéren a külügyminisztéri- 
um munkatársa fogadja. Utlevelet nyújt át 
neki. Nem baj, ha egy már van. Az itteni po- 
litikai helyzetben nem árt kettő. Ki kell derí- 
teni a gyilkosság okát sürgősen. Nyolc nap 
múlva választások. Az egyik elnökjelölt, Li- 
vingstone itt nőtt fel a szegénynegyedben, 
jól ismeri a körülményeket. A másik jelölt 
Marcus Tompson. Ő is itt született. Csinos 
háza van a villanegyedben, melyet úgy hív- 
nak "sebészeti rendelő". A Scottland Yard 
nyomozója rövidesen rájön, hogy egyikük 
mögött nagyhatalmú kábítószermaffia áll. 
Másikuk mögött pedig a kubai kormány. 
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BUMERÁNG 


Színes, szinkronizált, amerikai filmvígjáték 1097 





Marcus Graham sikeres marketingigazgató egy jól menő 
New York-i kozmetikai cégnél. Megnyerő modorával és ked- 
vességével szinte vonzza a gyönyörű nőket. Elegáns, tetőte- 
raszos lakásban él, de egyik ex-barátnője, Yvonne közvetle- 
nül vele szemben lakik, és minden alkalmat megragad, hogy 
figyelmeztesse a Marcushoz látogató nőket a férfi szándéka- 
it illetően. Ez önmagában még nem jelentene problémát egy 

rutinos nőcsábász számára. De egy napon szörnyű dolog 
történik. Marcus szerelmes lesz egy nőbe... Csakhogy ez a 

nő a főnöke, akinek első a karrierje, és úgy bánik a férfiak- 
kal, ahogy Marcus szokott a nőkkel. 








MINDHALÁLIG 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm 907 


B. J. Auinn kickbox világbajnok végleg vissza akar vonulni, hogy fe- 
leségével egy csendes coloradói farmon éljen. Felesége azonban j 3 
egy titokzatos balesetbenéletét veszti. Ouinn összetörten és kiáb- 











pet 
NEMZETKÖZI FILM KFT 





UTCALÁNYSZEREPBEN 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm 





Hollywood csillogó örömtanyái és sötét sikátorai között a gyilkossági ügyekkel fog- 
lalkozó Teffler felügyelő egyszemélyes háborút vív egy emberrabló banda ellen. A 
banda az elrabolt lányokat prostituálttá teszi. A felügyelő rájön, hogy Merci, az 
egyik örömlány belekeveredik a banda által elkövetett gyilkosságba. Merci eltűnése 
után a felügyelő, a lány húga, Kyle segítségével száll szembe a kegyetlen alvilágot 
háttérből irányító gonosz elméjű bandavezérrel. 


CANNON 





rándultan a börtönben köt ki. Ovadék ellenében szabadlábra helye- 
Zik, és ő, hogy a pénzt visszafizethesse, beleegyezik, hogy részt- 


vesz egy privát kickbox meccsen. Túl későn tudja meg, hogy leg- Új TO THE DEATH /// 


főbb ellenfelével kell harcolnia "gladiátor stílusban"; mindhalálig. . . 





INDHALÁLIG 














HARAG ÉS DICSŐSÉG 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm 


Kris Fairchild egy L. A.-i középiskola tanárnőji 
harcművész. Szabadidejében ű 
Ezt egykori mesterétől ő 

it 







Prestont gyilkos: 
akarja bosszulni mesterének 
go és kegyetlen bandája ellen. 


Színes, szinkronizált, amerikai 


A 21 éves Lori beleszeret a jó 
mindkettőjüknek me: 


HŰ IGAZSÁG 


i akciófilm 





agyományos mód- 
ég új vezetője 

utcát a 
, mert a különleges módszerekkel dolgo- 
zó titkos csoport a valóságban is létezik. 











Színes, szinkronizált, amerikai 
western 86 

Rendezte: Sam Pilsburg 
Főszereplő: 

Bruce Dern, 

Mariel Hemingway 





"A vén nyugaton, ameddig a szem 
ellát, terül el ez az Istentől, termé- 
szettől elhagyatott táj. Sötét, száraz 
és kopár, akár a Mars holdjai. Olyan 
hely ez, ahol nem fordul meg 
épelméjű ember. Csak álmok és 
lidércek járnak ezen a földön. Átjáró 
ez valahol a civilizáció és a pokol 
hetedik bugyra között. A holtak föld- 
je." Itt jája magányos útját a fej- 
vadász. cska 
egyetlen ló húzza. A naptól rozzant 


homoktfutóját " 





(ONCE UPON 
A CRIME) 


Színes, szinkronizált, amerikai 
bűnügyi filmvígjáték 94 
Rendezte: Eugene Levy 
Szereplők: John Candy, 
James Bellushi, Sean Young, 
Ornella Muti 


Phoebe Rómába érkezett. Első dolga 
felhívni férfiismerősét. Közli, megjött és 
mostantól örökre az övé lesz, úgy, 
ahogy azt megbeszélték. A férfi lecsapja 


a telefont. A lányt más baj is éri. Míg 


telefonál, egy tacskó kutya kihalássza 
táskájából ebédjét, s alaposan belekós- 
tol. Sőt, mi több, hálából Phoebe nyomá- 
ba szegődik. A lány teljesen tanácstalan. 


Az utcán talált újságot böngészi. Hirtelen 


egy felhíváson akad meg a szeme. Egy 


! elveszett tacskóért valaki 5.000 dollár 


fehér napernyő védi. Ő maga talpig / 


feketében, arcát fehér szakáll 
keretezi. Céltudatos és kíméletlen. 
Akire valahol vérdíjat tűztek ki, az 
nem menekül. Lelövi, majd a véres 
tetemet feldobja a kocsira, és elindul 
behajtani a jutalmat. Ez élete 
egyetlen értelme. A fejvadásznak 
csak a falragaszok láttán csillan fel a 
szeme. "Körözzük élve vagy halva" - 
és már érzi is a pénzt, amint feszíti a 
zsebét. Ő csak elvesz. Cserébe soha 
nem ad semmit. A hatóság szinte 
alkalmazottként kezeli. Még előleget 
is vehet fel elkövetkezendő áldoza- 
tára. Tudják, ő nem szokott hibázni. 
Bár már jócskán benne van a kor- 
ban, azért még a "rosszlányokhoz" is 


eljár. Terveit a békés letelepedésről ! 


egyre csak halogatja. "Becsülettel" 
leadja egy birkatolvaj hulláját, majd 
újabb áldozat után néz. A jelöltje 
5.000 dollárt ér, ami nem csekély- 
ség. A vadnyugat törvényei nem is- 
mernek tréfát. Mindenfelé a halál 
szelleme lengedez. 


92 VIDEOTECHNIKA 





jutalmat kínál. Keresni kezdi a kutyát, 
amely addig Julienhez, egy elcsapott 
ügynökhöz szegődött. Julien megérzi, itt 
valami üzlet van kilátásban. Phoebe 
nem tehet mást, beveszi őt is a buliba. 
Irány Monte Carlo. Ide kell visszavinni a 
kutyát. A vonaton elég sok különös 
ember utazik. Itt van például Niel és 
felesége Marilyn. Niel éppen egy holtbiz- 
tos rulett szisztémát tanulmányoz. Már 
több, mint 1 millió dollár nyerésben van 
az asztali próbajáték során. Ez igazán 
elég szép, ahhoz viszonyítva, hogy a 
szisztéma 2 dollárba került. Felesége 
nem veszi komolyan. Szerinte, ha ez 
ennyire jó, akkor miért nem a feltaláló 
játszik vele. Niel azonban nagyvonalúan 
túlteszi magát ezen a jelentéktelen prob- 
lémán. Lelkendezésére beleszól egy úr 
a szomszéd asztaltól. "Nekem elhiheti, a 
kaszinóban csak az nyer, aki nem ját- 
szik." Ő csak tudja. Már három éttermet 
játszott el. Most csak azért megy Monte 
Carloba, hogy pénzt kérjen dúsgazdag 
feleségétől. A szálak lassan összeérnek, 
illetve gabalyodnak. A főszereplők sorsa 
egyre jobban a kutya és a rulett kerék 
körül forog. Ráadásul még a rendőrség 
is belép a képbe, mivel a kutya tulaj- 
donosát meggyilkolják. Mindenki 
gyanús. 





(OVER THE 
LINE) 


Színes, 

szinkronizált, amerikai akciófilm 
Rendezte: Oliver Hollmann, 

Robert Barrett 

Főszereplők: Lesley-Anne Down, Lady 
B. Pearl, John Enos 


Ébred a nagyváros. Ma is fülledt meleg 
várható, a páratartalom 9899. A város 
fölött repkedő helikopter az időjárásról 
és a közlekedési problémákról tudósít. 
A börtönben nem indul vidáman a nap. 
Szigorú hang oktatja a "lakókat" a 
kemény szabályzatra. Éppen a reggeli 
sétára készülnek. Itt az udvaron szokás 
elintézni ügyes-bajos, de főleg bajos 
dolgaikat. Csak a nyers erő dominál. Aki 
erős, az ver, aki gyönge, azt verik. 

Kate Petterson, a rendkívül csinos iro- 
dalomprofesszornő, éppen most megje- 
lent könyvéről tart ismertetőt. Elegánsan 
szereli az egyik kukacoskodó érdek- 
lődőt. Kate sikeres ember. Nemrég 
kapta meg a professzori és a tan- 
székvezetői címet. Kinevezése elegáns 
irodával és titkárnővel jár. Minden szép- 
nek és jónak látszik. Csupán egy kis 
probléma akad. A kinevezés velejárója, 
hogy hat hétig irodalmat kell oktatnia a 
börtönben. Nem lelkesíti túlságosan, 
hogy rablók és gyilkosok között for- 
golódjon. A börtönigazgató sem örül. 
Nem fűz nagy reményeket az 
oktatáshoz. "A mi elitéltjeink nagyobbik 
fele egy képregényt sem tud elolvasni." 
EI is látja a professzornőt mindenféle 
intelmekkel. És megkezdődik a tanítás. 
Igazán jeles a társaság. Van közöttük 
gyilkos, rabló, rablógyilkos, autótolvaj, 
sikkasztó. A legmélyebb benyomást 
Joe, a hatalmas termetű elítélt teszi rá. 
Bűne súlyos testi sértés és emberölési 
kísérlet. Lassan azon veszik észre 
magukat, hogy egymásba szerettek. 
Csakhogy rácsok vannak közöttük. 
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ROBERT DE NIRO 


ra 


EnEsgl Iz ÜL Ezt 
KATA SZNATYET a 


UMA THHURMAN 
BILL MURRAY 














(MAD DOG 
AND GLORY) 

Színes, szinkronizált, 
ae EL E eeTÁl 
Rendezte: John McNaughton 
Főszereplők: Robert de Niro, 
dugjuk NEV 


Ideges rablóval együtt rabolni nem tanácsos. 
[a ene tl kel tov Sz AZON Et tozá u aa et rollolíta 
társát. Sőt még a harmadikat is, ha kell. Így 
nem kell sok felé osztani a zsákmányt. Egy 
hulla a csomagtartóban, a másik marad a 
kocsiban. A többi pedig már a rendőrség 
(elol tojze vat to ESA ONOS era 
tokat. Irány a helyszín. A helyszinelő csoport 


Magyarországi vezérképviselet: 


MABEDU LINE Kft. 


Budapest XI., Sztoczek u. 13. 


Tel./fax: 165-6189 


technikusa Wayne Dobie. Társai a chicagoi 
rendőrségen egyszerűen csak Veszett 
Kutyának" becézik. Készülődés közben 
közömbösen emlegetik a tegnap a kukában 
talált levágott fejet, mellyel szerintük rend- 
kívül jól lehet tekézni. A bentmaradó 
ügyeletes megkéri Veszett Kutyát, ha már ki 
kell menniük úgyis, visszafelé hozzon neki 
töltött piskótát. Így hajnali kettő körül ezt 
szereti a legjobban. A helyszín hemzseg a 
rendőröktől és a bámészkodóktól. "A szoká- 
sos gyilkosság" - mondja egy rendőr. Minden 
úgy van, ahogy a gyilkos hagyta. Veszett 
[ME EtSzeein e ea EAT E EGY 
eseményeket. Pillanatokon bellül megállapít- 
ja, hogy kell még egy hullának lenni. Meg is 
találják. Dolguk végeztével betér a boltba 
piskótáért. Az eladó igen zavartan 
viselkedik. Rövidesen kiderül, nem is eladó, 
hanem rabló és a pult alatt pisztolyt szegez 
Cel ETELE MNSZ ZET 
[foggal UNTAT OG Hole ra ou eI VI J rol a 
rabló némi vita után menekül. Csak később 
derül ki, a túszon kívül a tulajdonos is 
ittmaradt. Holtan fekszik egy sarokban. A 
megmentett túsz azonban sajnos nem volt 
akárki. Frank Milo, a híres gengszer. Es 
ráadásul sajnos nagyon hálás. Hálája sem 
akármilyen. Ajándékot küld. Az ajándék 
pedig a gyönyörű Glória. Kölcsönadta egy 
edu Yan Elet zt 





nogy 
elpusztítsa 
a jövőt... 


Színes, szinkronizált, 

amerikai film 102" 

Rendezte: Steve Miner 

Szereplők: Julian Sands, Lori Singer, 
Richard E. Grant 


Az Úr 1891. évét írjuk. Színhely az amerikai 
Boston. A börtönben különleges foglyot őriznek. 
Bizonyossá vált róla, hogy az ördöggel cim- 
polc Rea SA au au esta Eleő 
Elő macskák fölött gyújtott máglyán fogják 
elégetni. Errefelé ez így szokás az ördög cim- 
boráival, Már csak egy dolog maradt kétséges. 
ed ásá ll a e ztette test ekotá u] 


A BOSE AJÁNLATA: 


Acoustimass 7 


hangszórórendszer 


házimozihoz 





válaszol. Nem véletlenül került ilyen helyzetbe. 
Ő Warlock, a sátán egyik fia. Aki pedig máglyára 
akarja juttatni, az Redfern, régi ellenfele, a Jó 
képviselője. Holnap reggel kivégzés. A Sátán 
azonban nem hagyja veszni kedves neveltjét. 
Iszonyú szélvihar kerekedik. Tör, zúz, pusztít. 
Felkapja Warlockot is és a mai Los Angelesbe, 
vagyis a jövőbe repíti. Betört ablakon át egy 
lakásban köt ki a szőnyegen. Az ottlakó főbérlő 
és albérlője, egy lány, nem értik, hogy kerül- 
AAN OS Mo to ezette [NLG NAEL ol ESS 
san magához tér. Döbbenten tapasztalja, három 
évszázadot repült előre a történelemben. Rögtön 
feleld H Kár u ee ESSyz tt ESZT 8 
Házigazdájának konyhakéssel levágja az ujját, 
hogy gyűrűjéhez jusson. Majd kiharapja a 
nyelvét, és kiszívja a vérét. A rendőrség 
nyomozni kezd a furcsa ügyben. A lány retteg és 
nem ért semmit az egészből. Warlock ezalatt 
felkeres egy szellemidézőt és megidézteti a 
PG ALUAo error kán ME Me Elo Eltelía totál tág 
a világ legyőzése és tönkretétele. Warlock elin- 
dul teljesíteni a feladatot. Vajon megbirkóznak-e 
vele a Jó erői, vagy végünk van? 


BUDAPEST, 
IX, FERENC KRT 30. 
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(BODY 
LONGUAGE) 


Színes, szinkronizált, amerikai thriller 997 
Rendezte: Arthur Allan Siedelman 
Főszereplők: Heather Locklear, Linda 
Purl, James Acheson 


[acel KNK eletet olte ti nettot vála 
dalódzik is. Így tesz az ismeretlen nő is egy dara- 
big a bevezető képsorokban. A dolgoknak azon- 






jozan ZS ee SAN EeláotVa 
csúzkodik. Reggel friss fejjel kell ébrednie. Uj 
munkaköre teljes odaadást igényel. O az első 
"nőnemű" főnök a vállalat történetében. Egész 
életében ilyesmire vágyott. Másnap reggel minden 
valósággá válik. Izgatottan lép be a hivatal 
épületébe. Bemutatkozik új titkárnője, Norma is. 
Norma igyekszik mindenben kedvébe járni. Még 
azt is kinyomozta, hogyan szereti a reggeli kávét. 
Itt a hivatalban senki sem gondolta volna, nőt 
helyeznek ilyen fontos vezető állásba. Ezen túl 
senki sem mondhatja a vezetőségre, hogy "kan- 
klub". Betsy elfogódottan szemléli névtábláját a 
szoba ajtaján. Nemsokára a legtöbb főnök is 
fogadja. El vannak ragadtatva kiváló vizsgaered- 
ményeitől, nagyon sok pályázó közül választották 
eds ális elete Ete RK ZSA ey ebiste Sela 
lalat felfuttatása. Betsy teljes erővel veti magát a 
munkába. Még reggeli futás közben is diktafonba 
mondja ötleteit. Az igazgató el van ragadtatva tőle. 
Közben a rendőrség egy eltűnt nő után nyomoz, 
aki a cégnél dolgozott. Eppen előléptetés előtt állt. 
A nagy munkában Betsy észre sem veszi, hogy 
titkárnője, Norma egyre bonyolultabb csapdákat 
állít neki. És ez még mind nem elég, Norma úgy 
érzi, végleg meg kell szabadulnia tőle. 
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RADIX 3500 S 


nyu) eg Lt 1) 





közel ts 
CV el 3 Hetet 
Nm 4 (sasd uaz fm c a kelát ÜL 


Infra-távszabályozó, 99 — 2 választható LNB 
programozható csatorna, — csatlakozás, szélessávú RF 
4-számjegyes kijelző,  modulátor, beépített 
2 SCART kimenet, — zajcsökkentő áramkör, 
950—-2050 MHz-es tuner, 4 hangkimenet 


Ek k Ete 


Infra-távszabályozó, ke E BVSZ GT NT ETL ÜT Te 
programozható csatorna, — V/H választás, egyszerű 
-számjegyes kijelző, " kezelhetőség 





RADIX 5100 5 

[9 
E 

b 

a 
- 

j 

[ Iníra-távszabályozó, OSG — elektronikus polárváltás, 

t (On Screen Graphics), 150 3 SCART kimenet, 4-szintű 


tv-program és 49 — kontrasztszabályozás, 
rádióprogram lehetősége, — szélessávú RF modulátor, 
3 nyelv (angol, francia, — beépített zajcsökkentő, 
német), 950—2050 MHz-es — választható LNB, 
LÜL CL AYZ E KÉL Gyál A CET gu ez Tásől 
alkalom), mágneses és — 4 hangkimenet 


KEK esszásdt 


KT ELECTRONIC KFT. 


Budapest, 1089 Diószeghy S. u. 17. Telefon: 133-9575, 113-8017 
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